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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-U ZYTKOWA BUDYNKU

przeznaczenie budynku budynek techniczny

liczba kondygnacji 1

powierzchnia uzytkowa budynku 13,1 m?

powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze 13,1 m?

normalne temperatury eksploatacji zima 15 lato 15
podziat powierzchni uzytkowej mieszkalna X niemieszkalna
kubatura budynku 479 m?3

wskaznik zawartosci budynku A-V.=142

rodzaj konstrukcji budynku  murowana
liczba uzytkownikéw budynku 1

ostona budynku: $redni wspdtczynnik przenikania ciepta ostony budynk u U =0,22 [W/m2-K]

instalacja ogrzewania Grzejniki elektryczne
instalacja wentylacji wentylacja mechaniczna
instalacja chtodzenia brak

instalacja przygotowania cieptej wody brak

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi €

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e kocow g [kWh/m 2*rok]

noénik energii ogrzewanie i wentylacja mechaniczna urz qdzgnia suma
wentylacja + oswietlenie pomocnicze
epnae'i:’é’ici’:/ f,\rl Zg;zl 1259 53 0,0 131,2
energia elektryczna 21,2 5,6 0,0 26,8
Podziat zapotrzebowania na energi €
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [KWh/m *rok]
ogrzewan-ie, wentylacja mechaniczna urz qdzgnia suma
wentylacja + oswietlenie pomocnicze
wartosé [kWh/m?*rok] 113,4 2,1 0,0 115,6
udziat [%] 98,1% 1,9% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e kocow g [kWh/m 2*rok]
ogrzewan-ie, wentylacja mechaniczna urz qdzgnia suma
wentylacja + oswietlenie pomocnicze
warto$é [kWh/m?rok] 125,9 5,3 0,0 131,2
udziat [%] 95,9% 4,1% 0,0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [KWh/m #rok]
ogrzewan-ie, wentylacja mechaniczna urz qdzgnia suma
wentylacja + oswietlenie pomocnicze
warto$é [kWh/m?rok] 380,38 16,69 0,02 397,1
udziat [%] 95,8% 4,2% 0,0% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzbowanie na nie  odnawialn g energi e

pierwotn g 397,1 kWh/m2*rok
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UWAGI w sprawie mo zliwo $ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi e koncow g

1. Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku

2. Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodta energii

3. Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji
budynku

4. Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowa zwigzane z korzystaniem z
cieptej wody uzytkowej

5. Inne uwagi osoby sporzadzajgcej swiadectwo chrakterystyki energetycznej

Warto $ci rocznych jednostkowych zapotrzebowa n

na energi e koncow g, uzytkow g oraz pierwotn g

dla wentylacji mechanicznejio $wietlenia wynosz g odpowiednio
Ek= 45,8; Eu2=41,3; Ep=8296,3; Eel=17,3

Oswietlenie - oprawy tradycyjne, czas u  zytkowania = 1000h/rok;
wspotczynnik uwzgl edniaj gcy nieobecno $¢ uzytkownikéw = 1,0
wspotczynnik wykorzystania  $wiatta dziennego = 1,0

wspotczynnik utrzymiana poziomu nat  ezenia o $wietlenia = 1,0
wspétczynnik uwzgledniaj gcy obni Zzenie nat ez. o$w. do poziomu wymaganego = 1,0
Wentylacja wyci ggowa z zespotu sanitarnego - wentylator tazienkowy
Pozostale wentylatory wyci ggowe obstuguj g procesy technologiczne
Czas dziatania wentylatorow 350h/rok

Srednia moc jednostkowa wentylatora 0,16W/m2

W budynku nie przewiduje si e podgrzewu wody.




