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Opis proponowanych rozwraa:

WARIANT I
- ogrzewanie za pomag@rzejnikow elektrycznych

WARIANT II:
- ogrzewanie za pom@g@rzejnikdw wodnych, pompa ciepta jakadto ciepta

Sprawngci:

WARIANT |

sprawnosc regulacji i wykorzystania - 0,91
ogrzewanie

sprawnosc przesytu - ogrzewanie 1
sprawnos¢ akumulacji - ogrzewanie 1
sprawnos¢ wytwarzania - ogrzewanie 0,99
catkowita sprawnos¢ - ogrzewanie 0,9
WARIANT Il

sprawnosc regulacji i wykorzystania - 0,92
ogrzewanie

sprawnosc przesytu - ogrzewanie 0,92
sprawnos¢ akumulacji - ogrzewanie 1
sprawnos¢ wytwarzania - ogrzewanie 3,5
catkowita sprawnos¢ - ogrzewanie 2,96

Wspoitczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej naytwworzenie i dostarczenie
nosnika enerqii lub enerqgii do budynku:

WARIANT I - 3,0
WARIANT II - 0,2



Zestawienie zapotrzebowania na poszczegoélne energie

WARIANT |

energia uzytkowa [kWh] ogrzewanie + 112877
wentylacja '

energia koncowa [kWh] ogrzewanie + 125293
wentylacja '

zapotrzebowanie na energie pierwotng 378640
[kWh/rok] ogrzewanie + wentylacja ’

WARIANT I

energia uzytkowa [kWh] ogrzewanie + 112877
wentylacja '

energia koncowa [kWh] ogrzewanie + 38103
wentylacja '

zapotrzebowanie na energie pierwotng 1 068.0
[kWh/rok] ogrzewanie + wentylacja ’

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ereugytkowy, energe koricowy energe
pierwotng:

WARIANT |

energia uzytkowa [kWh/rok/m2] 99,5
energia koncowa [kWh/rok/m2] 110,5
energia pierwotna z energia pomocniczg 333,9
[kWh/rok/m2]

WARIANT Il

energia uzytkowa [kWh/rok/m2] 99,5
energia koncowa [kWh/rok/m2] 33,6
energia pierwotna z energiag pomochnicza 9,4

[kWh/rok/m2]




Komentarz:

Przy wykorzystaniu pompy ciepta jakoodia ciepta, jednostkowe zapotrzebowanie na egergi
pierwotry jest zdecydowanie mze ni jednostkowe zapotrzebowanie na engigerwotry przy
wykorzystaniu grzejnikdw elektrycznych. Koszt inweyjny w przypadku pompy ciepta jest
zdecydowanie wiszy niz zakup grzejnikdw elektrycznych. Uwzdhiajc utrzymanie temperatury
na poziomie +15 °C @z opcp jest ogrzewanie za pompgrzejnikow elektrycznych.



