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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
PRZYROW - Oczyszczalnia - Budowlana - Kosztorys inwestorski
1/BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 875
d.1]0113-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 534*2.7+205*
d.1/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z 1.8-875"0.3 =
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 1548.300
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na  |m3 1548.370.25 =
d.1/0301-01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-I) 387.075
4|kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg o |godz. 24*[5+5]*1.5
d.1|wtasna Q= 61-80 m3/h =360
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z m3 735
d.1/0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie pias-
kiem gruboziarnistym
6/KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 735
d.1/0206-01 + wykopdéw
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
7/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod |m?2 0.20*[60.6*2+
d.1/0101-01 tawy fundamentowe i $cianke oporowg 5.8"2+3.3"2+
1.35+0.50+
2.66"2] =
29.314
8/KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy funda- |m3 55.9*.1 =
d.1/0106-01 mentow i $cianke oporowg w deskowaniu tradycyj- 5.590
nym - C8/10
9/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 0.30%[60.60"
d.1/0101-01 nowych lub zelbetowych i scianki oporowej 2+3.30"2+
5.80*2]+0.30*
[1.35+2.662]
= 43.821
10/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w m3 12.75
d.1/0107-01 deskowaniu tradycyjnym i fundamentu $cianki opo-
rowej - beton C20/25 (B-25)
11/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.547
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o ér. 10 - 12 mm
12|KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3 1.7*0.25*
d.1/0301-03 [60.60+5.80+
3.30] =
29.623
13/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian funda-  |m2 55.9
d.1/0601-09 mentowych dwiema warstwami papy
13'|KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pusta- |m2 406.5
d.1/0103-04 kéw konstrukeyjnych z betonu wibroprasowanego
analogia B-40 (39x19x24 cm) o grubosci 24 cm
14 KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach otw. 5
d.1/0302-05 murowanych grubosci 1ceg.
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.247
d.1/0104-01 wymi okragtymi gtadkimi o $r.6 - 8 mm
16/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1.347
d.1/0104-04 wymi okrggtymi zebrowanymi o ér. 10 - 16 mm
17|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwu- |m3 6.61
d.1/0211-04 stronnie deskowany o szerokosci do 30 cm - beton
C20/25 (B-25)
18/KNR 2-02 Stupki zelbetowe prostokatne S1, S2i S3 - beton  |m3 0.57
d.1/0208-04 C20/25 (B-25)
19/KNNR 2 Betonowanie rdzeni w $cianie z pustakéw - beton  |m3 0.14*0.18*
d.1/0107-05 C20/25 (B-25) [4.5%17+4.9*
7+5.7*8+8.3*
2+7.1*2+2.3*
2] =4.833
20|KNNR 2 Zbrojenie $ciany murowanej pretami stalowymi t 1.035+1.594
d.1/0104-04 okragtymi zebrowanymi o ér. 10i 12 mm - zbroje- =2.629
nie poziome, wience i rdzenie R
21|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/2 cegty m2 52.7
d.1/0701-02
22|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 ceglty m2 2.607(0.945+
d.1/0701-01 1.00+2.56]-
1.0*2.05 =
9.663
23|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwo-/m3 1.3
d.1/0210-03 du do przekroju do 12, beton C20/25
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.2065 =
d.1/0126-05 prefabrykowanych L-19 78.000




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
25/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dacho- m2 64.5
d.1/0101-07 wych
26|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.20 cm ptaskie - beton |m2 64.5
d.1]0216-02 C20/25
27|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.67
d.1/0406-01 nasyc.
28|KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 |m3 3
d.1]0408-05 z tarcicy nasyc.
29|KNR 2-02 Jetki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 2
d.1/0408-01 nasyc.
30|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 0.075*0.175*
d.1/0409-04 z tarcicy nasyconej 0.925"8 =
0.097
31NNRNKB 202 |Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m2 11.34"5.65"2+
d.1/0411-01 wlekanych 0.5074.91+
10.84*5.25 =
187.507
32|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach wiatroizolacji z folii PE m2 187.51
d.1/0517-01
33|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang m2 187.51
d.1/0519-01
34/KNR 0-1511  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb 10.0+2.0+
d.1/0521-01 2.0+7.0+7.0 =
28.000
35/NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.25*5.50*4+
d.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm 0.25*11.34*2+
0.25%0.50*2+
10.34*0.25 =
14.005
36| NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m2 0.6070.60+
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - pod podstawy dachowe 0.20*0.60"4 =
wentylatoréw 0.840
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p6- |m 11.34*2+0.5*
d.1/0524-02 tokragte o $r. 150 mm 2+10.84+
5.45*2 =
45.420
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje |szt 6
d.1)0524-03 spustowe
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 3.5"4+3.0"2 =
d.1/0531-04 20.000
40|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 117.6
d.1]0602-05 ralnej o grub. 20 cm ukfadanej miedzy krokwiami
41|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach paroizolaciji z folii PE (od m2 158.60
d.1/0517-01 strony wewnetrznej)
42|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm m?2 158.60
d.1/2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
43|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna akrylowa trzykrotnie ptyt|m2 158.60
d.1]1402-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
44/ KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych drzwiowych FD7 C-9  |szt. 11
d.1/1104-01
45/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |m2 1.02.0"4 =
d.1/1103-01 fabrycznie wykonczonych - 90x205 cm - 4 szt. 8.00
46|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ocieplanych |m2 1.0"2.10 =
d.1/1302-03 z oscieznicg 100x210 cm - 1 szt 2.10
47/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych ocieplanych |m2 0.9'2.10 =
d.1]1302-03 z oscieznicg 90x210 cm - 1 szt 1.89
48|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z|m2 1.2"1.2=1.44
d.1/1022-04 PCV z szyba zespolona bezpieczng typu P2 bez
obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno
120x120 cm
49|KNNR 2 Montaz okien dachowych w potaci dachu z szybg | m?2 0.74*1.40*3 =
d.1/1105-01 zespolong bezpieczng typu P2 o wymiarach 74x140 3.108
cm - 3 szt
50|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych |m2 2.0"2.0 =4.00
d.1]1302-03 z oscieznicg 200x210 cm - 1 szt
51|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych |m2 1.6"2.1"2 =
d.1/1302-03 z oscieznicg 160x210 cm - 2 szt 6.72
52|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych |m2 1.00*2.1*2 =
d.1]1302-03 z oscieznicg 100x210 cm - 2 szt 4.20
53|KNNR 2 Montaz bramy stalowej garazowej podnoszonej ze- |m?2 3.0"3.1 =9.30
d.1/1302-03 wnetrznej ocieplanej z oscieznicg 300x310 cm z

analogia

mechanizmem napedowym - 1 szt




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
54|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach spo- |m2 428
d.1/0101-05 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm ce-
mentowe gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z
zagruntowaniem podtoza
55|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach spo- |m2 5.36"7.76 =
d.1/0301-05 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm ce- 41.594
mentowe gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z
zagruntowaniem podtoza
56| KNNR 2 Docieplenie wewnetrzne pomieszczenia na konte- |m?2 3.75*3.86+
d.1(1902-01 ner ptytami styropianowymi o grub. 5 cm - metoda 4.36"4.25 =
lekka z wyprawy akrylowo-zywicznej; faktura gtadka 33.005
naktadana recznie, grubos¢ 3 mm na $cianach
57|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty od wewnatrz m2 2.60%[5.24+
d.1/2610-02 ptytami Multipor o grub. 5 cm lub inny réwnowazny 3.75]-1.02.1
analogia wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy tyn- =21.274
karskiej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
58/ KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zapra- |m?2 145.12
d.1/0805-01 wie klejowej z wypetnieniem spoin masg fugowg
59|KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2 339.34-
d.1/1401-07 194.22 =
145.120
60|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 422.7
d.1/1401-06 emulsyjng akrylowa trzykrotnie bez gruntowania
61/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i m3 1.8"107.4 =
d.1/1201-03 posadzki - piasek zwykty 193.320
62/ KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 193.32
d.1/0206-01 + wykopow
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
63|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 10.74
d.1/1201-01 C8/10 o grub. 10 cm
64 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 104*.15 =
d.1/1201-01 C8/10 o grub. 15 cm 15.600
65/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- |m?2 105.75
d.1/0604-01 kowa - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
66| NNRNKB 202 |I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -2 |m?2 20.6
d.1/0618-03 warstwy
Krotnos¢ = 2
67|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styrodurowych o grub. 8 cm |m2 104
d.1/0602-03 ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo
68/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 5.2
d.1/1201-01 C30/37 o grub. 15cm
69 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 412
d.1/1201-01 C30/37 o grub. 20 cm
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t .51
d.1/0290-01 dynkdw i budowli - prety gtadkie fi 6 mm
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.56
d.1]0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie fi 10 mm
72|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod |m2 105.75+5.36"
d.1(1202-01 + posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm 7.76 =
KNNR 2 147.344
1202-03 x 3
73|KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktada- |m2 [105.75-
d.1/1209-03 ne na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin ma- 16.52]+5.36*
s fugowg 7.76 =
130.824
74/ KNNR 2 Cokoliki z ptytek GRES o wysokosci 15 cm uktada- |m 5.24*2+1.63"
d.1/1209-05 nych na zaprawie klejowe;j 2-0.9"3-1.5+
3.86*2+2.72*
2-1.50+7.76+
5.36*2-1.0 =
38.680
75/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawa- |t 0.50
d.1/0208-05 nych - toréw jezdnych
76/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych zelbetowych |m2 3.86%0.80 =
d.1/0101-03 3.088
77|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w desko- |m3 3.86"0.80"
d.1/0107-04 waniu tradycyjnym, beton C20/25 0.15=0.463
78 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t [0.85"2*28+
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 3.86*12]"
0.617/1000 =

0.058




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
79/KNNR 2 Balustrada antresoli z pochwytem stalowym prosta |m 2.85+2.58+
d.1/1301-04 0 wysokosci 110 cm 1.53 = 6.960
80|KNR 2-02 Drabina stalowa z kabtgkami o dtugosci 4 m m 4.0
d.1]1213-03
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi - |[m2 105.83
d.1/2612-01 + przyklejenie ptyt do $cian fundamentowych z przy-
KNR 0-23 klejeniem warstwy siatki z zaciagnieciem klejem
2612-06
82|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych |szt 102.65%4 =
d.1/2612-04 do $cian z cegly 411
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- |m2 3.10*[14.54~
d.1/0603-09 + nowe faw i $cian fundamentowych - Abizol R + P 2+9.90%2]"2 =
KNR 2-02 303.056
0603-10
84 KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi |m2 220.3
d.1/1902-01 o grub. 15 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo-
zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
dana recznie, grubos$é 3 mm na $cianach
85/KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowy- |m2 0.20*[1.20*3+
d.1/1902-06 mi - metoda lekka faktura z wyprawy akrylowo-zy- 2.10%2*7+
wicznej faktura nakrapiana lub rustykalna naktada- 1.60*2+1.00*
na recznie, grubos¢ 2,0 mm na osciezach 2+3.1+3.0"2+
2.073] =
10.660
86/ KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- |m 3.85"4+1.2"6+
d.1/1902-11 mi - metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc 2.102*4+2.0"
szczegdlnie narazonych - narozniki aluminiowe 3+1.0"2+1.60*
2+3.143.0"2 =
59.700
87/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych pod pod- |m2 0.60"[11.34"
d.12007-02 sufitke okapu 2+5.65"4+
analogia 10.84+5.25%2]
+1.004.91 =
44.882
88|KNR 0-18 Podsufitka okapu z paneli PCV typu "Siding" w ko- |m2 0.60"[11.34"
d.1/2614-01 lorze brgzowym 2+5.65"4+
10.84+5.25*2]
+1.004.91 =
44.882
89|KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe PCV podsufitki okapu m [[11.34"2+
d.1/2614-02 5.65"4+
10.84+5.25*2]
+4.91]2 =
143.060
90| NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.30*0.25 =
d.1/0541-01 rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne 0.325
91|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian ze- m2 0.30%(14.64*
d.1(1002-01 wnetrznych - cokét budynku 2+10.04*2-
1.0-2.0-3.10-
1.60-1.60) =
12.018
92|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie poditoza wykonywane |m2 18.92
d.1/0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod podjazdy i schody
zewnetrzne
93|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 18.92
d.1/0111-02 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod podjazdy i
schody zewnetrzne
Krotnosé = 1.33
94| KNR 2-02 Schody i podjazdy betonowe zewnetrzne na goto- |m3 2.173
d.1/0218-01 wym podtozu - C12/15
95/KNNR 2 Oktadzina podjazdéw i schodéw zewnetrznych z m2 1.30%(4.90+
d.1/1209-03 ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zapra- 2.10+1.80)+
wie klejowej z wypetnieniem spoin masa fugowa 0.20*[1.30*2+
4.90+1.30*2+
2.10+1.30"2+
1.80]+1.00*
(0.30+0.60+
0.30*7+0.193*
8]"2 = 23.848
96| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.063*2 =
d.1/0104-02 wymi okragtymi gtadkimi o $r.10 mm - zbrojenie 0.126
schodéw zewnetrznych
97|KNNR 2 Barierka ochronna schodéw zewnetrznych z po- m 3.09+0.46+
d.1/1301-04 chwytem stalowym prosta o wysokosci 110 cm 3.09+0.65 =

7.290




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
98|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1
d.1/1219-03
99/ KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy funda- |m3 3.77.22 =
d.1/0106-01 mentow i $cianke oporowg w deskowaniu tradycyj- 1.480
nym - C8/10 - schody gruntowe
100|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne tschoddw m2 3.771.2"2 =
d.1/0101-01 8.880
101 KNNR 2 Betonowanie schodéw - beton C20/25 (B-25) m3 .82 =1.600
d.1/0107-01
102/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 127
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
2|BIOREAKTORY (3A, 3B) ZBIORNIK OSADU (6)
103KNNR 1 Zasypanie wykopdw obiektowych i obsypanie zbior- |[m3 330
d.2/0214-04 nikdéw wraz z wykonaniem skarp spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasypanie piaskiem
drobnym
104 KNNR 1 Zasypki wewnatrz budynku z piasku stabilizowane- |m3 330
d.2/0214-04 go cementem z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
105/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatow sypkich z dodat- |m3 7
d.2/1411-06 kiem cementu - pospoétka stabilizowana cementem
1:6
106 KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 330
d.2/0206-01 + wykopdw i wykonania skarp obiektéw
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
107|KNNR 2 Deskowanie poditoza betonowego pod zbiorniki bio- |m?2 2*0.20*Ob-
d.2/0101-02 reaktora, zbiornik osadu woédKotaD(12.
4)*2+0.20*
[ObwbédKo-
taD(6.80)] =
35.419
108 KNNR 2 Podktad z betonu C8/10 pod zbiorniki bioreaktora, |m3 12.56*2+3.85
d.2/0106-02 zbiornik osadu =28.970
109|KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termoz- |[m2 125.6"2+38.5
d.2/0507-01 grzewalnej jednowarstwowa = 289.700
110/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 12.12*2+4.64
d.2|0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi = 28.880
111/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zel- |m2 [1.0*Obwod-
d.2/0101-02 betowych KotaD(12.4)]*
2+[0.35*0Ob-
wodKotaD(6.8
)] = 85.345
112|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w m3 42.25"2+
d.2/0107-03 deskowaniu tradycyjnym - beton wodoszczelny 12.73 =
C30/37 (B-37) W8 97.230
113|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian m2 200.3*4+
d.2/0102-03 zelbetowych oraz ptyty zamykajacej 82.32 =
883.520
114/ KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu syste-|m3 60.09*2+
d.2/0109-05 mowym drobnowymiarowym oraz ptyty zamykajgcej 20.58+6.64 =
z transportem betonu pompg - beton wodoszczelny 147.400
C 30/37 (B-37) W8
115/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po- |m 37"2+19.6 =
d.2/0617-02 ziomych tasma dylatacyjna PCW szerokosci 200 93.600
mm '3'
116/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg ~ |m3 2r
d.2|1927-06 zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm PoleKotaD(11
.5)*5.20+Po-
leKotaD(6.00)
*4.00 =
1192.729
117|KNR 2-02 Préba szczelnosci prob. 3
d.2/1927-08
118/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody ze zbior-|m3 1192.729
d.2/1927-10 nika po probie w sposéb wymuszony
119/KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o ér. 100 szt. 1
d.2/0212-03 mm
analogia
120 kalkulacja Studnie z krggdw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.2|wtasna dnem prefabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)
szczelnego W-8 o ér. 3000 mm o wysokosci 4,2 m
ze stopniami wtazowymi
121 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod |m2 (139+296.4)*
d.2/0102-01 uszczelnienie w technologii zywic akrylowych 2+110.8 =
981.600
122/ KNR 0-41 Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikow | m2 981.6
d.2/0106-02 betonowych elastyczng powtokg na bazie zywicy
akrylowej - powierzchni zewnetrznej ponad gruntem
zbiornikéw bioreaktora, zbiornikéw osadu
123/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 (139+296.4)*
d.2/0603-09 + pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 2+110.8 =
KNR 2-02 wego - dwie warstwy z gruntowaniem powierzchni - 981.600
0603-10 powierzchni zewnetrznej stykacjgcej sie z gruntem

zbiornikéw bioreaktora, zbiornika osadu




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢

124 KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych |m2 (139+296.4)*

d.2|/0203-02 pionowych niemalowanych - piaskowanie powierz- 2+110.8 =
chni wewnetrznej zbiornikow bioreaktora, zbiornika 981.600
osadu
Krotnos¢ = 2

125/KNR BC-02 |Dwukrotne pokrycie wewnetrznej powierzchni beto- |m2 981.6

d.2/0404-02 + nowej zbiornikéw bioreaktora, zbiornika osadu ma-
KNR BC-02 |teriatem powtokowym na bazie zywicy epoksydowej
0404-03
analogia

PODSUMOWANIE

BIOREAKTORY (3A, 3B) ZBIORNIK OSADU (6)
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:




Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
3|ZBIORNIKI USREDNIAJACE (5A, 5B), POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (1)
126/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 385+132 =
d.3/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z 517.000
transp.urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
127/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na  |m3 517*0.1 =
d.3/0301-01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-Il) samochodami sa- 51.700
mowytadowczymi
128 |kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg o |godz. 180
d.3|wtasna Q= 61-80 m3/h
129/ KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych z zageszcz.me- |m3 231.8+58.7 =
d.3|0214-04 chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 290.500
35 cm) - kat.gr. I-ll - zasypanie piaskiem gruboziar-
nistym
130|KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 290.5
d.3/0206-01 + wykopow i wykonania skarp obiektow
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
131/ KNNR 2 Deskowanie podtoza betonowego pod zbiorniki m2 0.20*Obwod-
d.3/0101-02 usredniajace, pompownie KotaD(6.4)+
0.20*Obwod-
KotaD(3)+
0.20*Obwod-
KotaD(2) =
7.159
132/ KNNR 2 Podktad z betonu C8/10 pod zbiorniki usredniajgce, |m3 3.42+30+8.5+
d.3/0106-02 pompownie + dodatkowe docigzenie fundamentu 4.5 =46.420
133|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.94+0.49 =
d.3/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi 1.430
134 KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termoz- |m2 3"
d.3/0507-02 grzewalnej dwuwarstwowa PoleKotaD(6.
4)+
PoleKotaD(3)
+
PoleKotaD(2)
= 106.666
135/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zel- |m2 [0.35*Obwéd-
d.3/0101-02 betowych KotaD(6.4)] =
7.034
136/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w m3 11.27
d.3/0107-03 deskowaniu tradycyjnym - beton wodoszczelny
C30/37 (B-37) W8
137/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian | m2 65.18+23.7 =
d.3/0102-03 zelbetowych oraz ptyty zamykajgcej 88.880
138/ KNNR 2 Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu syste-|m3 16.29+4.74 =
d.3/0109-05 mowym drobnowymiarowym oraz ptyty zamykajgcej 21.030
z transportem betonu pompg - beton wodoszczelny
C 30/37 (B-37) W8
139/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 413
d.3/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi
140/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych po- |m 16.5
d.3/0617-02 ziomych tasma dylatacyjna PCW szerokosci 200
mm '3'
141 KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod |m2 74.4
d.3/0102-01 uszczelnienie w technologii zywic akrylowych
142/ KNR 0-41 Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikow | m2 74.4
d.3/0106-02 betonowych elastyczng powtoka na bazie zywicy
akrylowej - powierzchni zewnetrznej ponad gruntem
143/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 74.4
d.3/0603-09 + pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
KNR 2-02 wego - dwie warstwy z gruntowaniem powierzchni -
0603-10 powierzchni zewnetrznej stykacjgcej sie z gruntem
144 KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych |m2 82
d.3/0203-02 pionowych niemalowanych - piaskowanie powierz-
chni wewnetrznej
Krotnosé = 2
145 KNR BC-02 |Dwukrotne pokrycie wewnetrznej powierzchni beto- |m2 82
d.3/0404-02 + nowej materiatem powtokowym na bazie zywicy
KNR BC-02 |epoksydowej
0404-03
analogia




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢

146 | kalkulacja Studnie z krggdw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.3|wtasna dnem prefabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)
szczelnego W-8 o $r. 3000 mm w gotowym wykopie
0 h=4,25 m z przykrywg zelbetowg z dwoma wtaza-
mi zeliwnymi typu ciezkiego i stopniami wtazowymi

147/KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. 100 szt. 1
d.3/0212-03 mm

analogia
148 kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.3|wtasna dnem prafabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)

szczelnego W-8 o ér. 2000 mm w gotowym wykopie
0 h=4.25 m z przykrywg zelbetowg z dwoma wtaza-
mi zeliwnymi typu ciezkiego i stopniami wtazowymi

149/KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o ér. 100 szt. 1
d.3/0212-03 mm
analogia

PODSUMOWANIE
ZBIORNIKI USREDNIAJACE (5A, 5B), POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH (1)

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -



Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
4/STANOWISKO POMIAROWE (8), POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (11, Sz)
150 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 49+122.8+
d.4/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z 39.1 =
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 210.900
151 |kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg 0 |godz. 140
d.4|wlasna Q= 61-80 m3/h
152|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z m3 37.94+103.4+
d.4/0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 29.51 =
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasypanie pias- 170.850
kiem gruboziarnistym
153/ KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 170.85
d.4/0206-01 + wykopdw i wykonania skarp obiektéw
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
154/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.49
d.4/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm -
zbrojenie balastu studni 11
155/KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod studnie (ba- |m3 1.06+4.5+
d.4/0106-01 last betonowy zbrojony) 0.49 = 6.050
156 KNNR 2 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termoz- |m2 4.15*3 =
d.4/0507-02 grzewalnej dwuwarstwowa 12.450
157 kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.4|wtasna dnem prafabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)
szczelnego W-8 o $r. 2000 mm o h=4,10m z przy-
krywg zelbetowg z otworowaniem i stopniami wtazo-
wymi - 11
158 | kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.4|wtasna dnem prefabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)
szczelnego W-8 o ér. 2000 mm o h=2,8m z przykry-
wa zelbetowg z otworowaniem i stopniami wtazowy-
mi - Sz
159 kalkulacja Studnie z kregéw prefabrykowanych zelbetowych z |stud. 1
d.4|wtasna dnem prefabrykowanym z betonu C30/37 (B-37)
szczelnego W-8 o $r. 2000 mm o h=2,95m z przy-
krywg zelbetowg z otworowaniem i stopniami wtazo-
wymi - 8 Spo
160/ KNNR 4 Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o ér. 100 szt. 3
d.4/0212-03 mm
analogia

Stownie:

PODSUMOWANIE

STANOWISKO POMIAROWE (8), POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH (11, Sz)
RAZEM

-11 -

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM




Lp. Podstawa | Opis |Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
5/STANOWISKO ZLEWNE, TACA SZCZELNA (4, 4A)
161 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 71.2
d.5/0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
162/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 69.1
d.5/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
163|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 6.91
d.5/0301-01 odlegtos$é do 1 km (grunt kat. I-II)
164 KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zaggszcz.mechanicznym ubi-|m3 3.09+40.9 =
d.5/0214-04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. 43.990
I-1l - zasypanie piaskiem gruboziarnistym
165/ KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsigbiernymi |m3 43.99
d.5/0206-01 + 0 poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km, grunt kat. Il -
0208-02 x 9 |dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania
wykopéw
166 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod |m?2 0.20*[4.83*2+
d.5/0101-01 tawy fundamentowe i $cianke oporowg 3.33"2)2 =
6.528
167 KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy funda- |m3 0.20*0.60*
d.5/0106-01 mentow w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 [4.83"2+3.33"
2]=1.958
168 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 0.30*[4.83*2+
d.5/0101-01 nowych lub zelbetowych i scianki oporowej 3.33"2)2 =
9.792
169 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w m3 1.71
d.5/0107-01 deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25)
170/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.015
d.5/0104-01 wymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm
171/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.030
d.5/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o ér. 10 - 12 mm
172|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych |m2 1.40%[2.65"2+
d.5/0101-03 2.05*2+2.05*
2+1.55"2+
1.65+2.15+
0.15+2.00+
1.55] =
33.740
173 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w de- m3 0.25%1.40*
d.5/0106-03 skowaniu tradycyjnym - Beton C20/25 (B-25) [2.65"2+1.55*
2]+0.15*1.40*
[1.65+2.00] =
3.707
174/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian funda- m2 0.40%[2.65"2+
d.5/0601-09 mentowych betonowych dwiema warstwami papy 1.55*2] =
3.360
175/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m2 33.1
d.5/0103-01 kosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
176/ KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwu- |m3 0.25*0.20*
d.5/0211-04 stronnie deskowany o szerokosci do 30 cm - beton [4.83"2+3.33*
C20/25 (B-25) 2]=0.816
177/ KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci |szt 1
d.5/0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kéw
178/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.50*2 =
d.5/0126-05 prefabrykowanych L-19 3.000
179/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych |m2 1.072.1 =2.10
d.5/1302-03 z oscieznicg 100x210 cm - 1 szt
180/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z|m2 1.2"1.2=1.44
d.5/1022-04 PCV z szyba zespolona bezpieczng typu P2 bez
obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno
120x120 cm
181/ KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.12*0.12*
d.5|0406-01 nasyc. 5.002 =0.14
182|KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 |m3 0.075*0.175*
d.5/0408-05 z tarcicy nasyc. 3.99%6 = 0.31
183 NNRNKB 202 | Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m2 5.29*3.99 =
d.5/0411-01 wlekanych 21.107
184/KNR 0-151l  |Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m?2 21.107
d.5/0517-01
185/KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang m2 21.107
d.5/0519-01
186/ NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.60*[5.292+
d.5/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm 3.33*2] =
7.171




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
187|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p6- |m 5.3
d.5/0524-02 tokragte 0 $r. 150 mm
188/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje |szt 1
d.5/0524-03 spustowe
189/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 2.2
d.5/0531-04
190/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 2.05"2.45 =
d.5/0602-05 ralnej o grub. 15 cm ukfadanej miedzy krokwiami 5.023
191 KNR 0-151  |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od m2 4.83*3.33 =
d.5/0517-01 strony wewnetrznej) 16.084
192|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm m2 16
d.5/2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na rusz-

tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
193/ KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna akrylowa trzykrotnie ptyt|m2 16
d.5/1402-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
194 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach spo- |m2 2.40"[2.15%2+
d.5/0101-05 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm ce- 1.55*2] =
mentowe gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z 17.760
zagruntowaniem podtoza
195/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x20 lub |m2 2.40%[3.33"2+
d.5/0805-01 20x20 cm na zaprawie klejowej 4.83*2]-1.0"
2.1+0.20*
[1.0+2.172] =
38.108
196 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i| m3 0.3"4.2*2.7 =
d.5/1201-03 posadzki - piasek zwykty 3.402
197/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 0.10%4.2*2.7 =
d.5(1201-01 B-10 o grub. 10 cm 1.134
198/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- |m2 4.272.7°2 =
d.5/0604-01 kowa 22.680
199 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 0.15%4.2*2.7 =
d.5/1201-01 C20/25 o grub. 15 cm 1.701
200 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod |m2 4.2*2.7+0.35*
d.5/1202-01 + posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm 1.0 =11.690
KNNR 2
1202-03 x 3
201 KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktada- |m2 11.69
d.5/1209-03 ne na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin ma-
sg fugowg
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- |m?2 1.53*[4.83"2+
d.5/0603-09 + nowe faw i $cian fundamentowych - Abizol R + P 3.33"2] =
KNR 2-02 24.970
0603-10
203|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi |m2 1.30*[4.83"2+
d.5/2612-01 + o grub. 7 cm - przyklejenie ptyt do $cian fundamen- 3.33*2] =
KNR 0-23 towych z przyklejeniem warstwy siatki z zaciagnie- 21.216
2612-06 ciem klejem
204 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych |szt 13.0"4 =52
d.5/2612-04 do $cian z cegly
205/KNNR 2 Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi |m2 2.23*2.85+
d.5/1902-01 o grub. 15 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo- 2.65%2.85+
zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykalna nakfa- 2.45*2.25%2-
dana recznie, grubo$¢ 3 mm na $cianach 1.072.1 =
22.833
206 KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- |m2 0.20*[1.0+2.1*
d.5/1902-06 mi - metoda lekka faktura z wyprawy akrylowo-zy- 2] =1.040
wicznej faktura nakrapiana lub rustykalna naktada-
na recznie, grubos¢ 2,0 mm na osciezach
207/ KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowy- |m 2.44*2+2.85"
d.5(1902-11 mi - metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc 2+1.0+2.1*2 =
szczegOlnie narazonych - narozniki aluminiowe 15.780
208 KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian ze- m2 0.30%(2.20"2+
d.5(1002-01 wnetrznych - cokét budynku 2.80*2-1.0] =
2.700
209/ KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie poditoza wykonywane |m2 1.60%1.40 =
d.5/0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod podest i schody ze- 2.240
wnetrzne
210/ KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 1.60%1.40 =
d.5/0111-02 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod podest i 2.240
schody zewnetrzne
Krotno$é = 1.33
211/KNR 2-02 Podest i schody zewnetrzne na gotowym podtozu - |m3 0.636
d.5/0218-01 C12/15
212/KNNR 2 Oktadzina podestu i schodéw zewnetrznych z ptytek|m2 1.60%1.40+
d.5/1209-03 GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie kle- 1.40*0.157*2
jowej z wypetnieniem spoin masg fugowg =2.680




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
213/KNNR 2 Podktady z pospétki o grub. warstwy 65 cm pod ta- |m3 4.30%6.80"
d.5/1201-03 ce najazdowag na gruncie 0.65 = 19.006
214 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej grub. 2 mm pozioma |m2 4.3076.80 =
d.5/0604-01 29.240
215/KNNR 6 Podbudowa z betonu C16/20 o grubosci po zagesz- |m?2 4.006.50 =
d.5/0109-03 czeniu 20 cm pielegnowana piaskiem i woda 26.000
216/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 5.14*4.00"
d.5/0104-01 wymi okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm 6.50/1000 =
0.134
217/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci |m2 4.00"6.50 =
d.5/0308-03 15 cm, beton C30/37 26.000
0308-04
218/ KNNR 6 Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 4.30+6.50*2 =
d.5/0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z be- 17.300
tonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
PODSUMOWANIE
STANOWISKO ZLEWNE, TACA SZCZELNA (4, 4A)
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
6|CHLOROWNIA (12)
219/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 21
d.6/0113-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
220/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 11.7
d.6/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
221/KNNR 1 Zasypanie wykopéw z zageszcz.mechanicznym ubi-|m3 2.98+11.32 =
d.6/0214-04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. 14.300
I-1I - zasypanie piaskiem gruboziarnistym
222/KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsigbiernymi |m3 14.3
d.6/0206-01 + 0 poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 10 km, grunt kat. Il -
0208-02 x 9 |dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania
wykopow
223/KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy funda- |m3 0.51
d.6/0106-01 mentow w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10
224 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 0.30*[2.8"2+
d.6/0101-01 nowych lub zelbetowych i $cianki oporowej 2.2"2+2°2+
1.4*2) = 5.040
225/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w m3 1.02
d.6/0107-01 deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25)
226/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.12
d.6/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
227 /KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian funda-  |m2 3.4
d.6/0601-09 mentowych betonowych dwiema warstwami papy
228/ KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3 7.05*0.25 =
d.6/0301-03 1.763
229|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- |m2 19.74
d.6/0603-09 + nowe faw i $cian fundamentowych
KNR 2-02
0603-10
230/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso-  |m2 25.9
d.6/0103-01 kosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych na zapra-
wie cem-wap
231|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwu- |m3 0.59
d.6/0211-04 stronnie deskowany o szerokosci do 30 cm - beton
C20/25 (B-25)
232/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.11
d.6/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
233|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci |szt 1
d.6/0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
234|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy |m 1.50*2 =
d.6/0126-05 prefabrykowanych L-19 3.000
235/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych |m2 1.072.1 =2.10
d.6/1302-03 z oscieznicg 100x210 cm - 1 szt
236/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.12*0.12*3*2
d.6/0406-01 nasyc. =0.09
237|KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 |m3 0.4
d.6/0408-05 z tarcicy nasyc.
238/ NNRNKB 202 | Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m?2 9.2
d.6/0411-01 wlekanych
239|KNR 0-15ll  |Utozenie na krokwiach wiatroizolacji z folii PE m?2 9.2
d.6/0517-01
240/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang m2 9.2
d.6/0519-01
241 NNRNKB 202 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.60*[5.292+
d.6/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm 3.33*2] =
7.171
242/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - p6- |m 2.8
d.6/0524-02 tokragte o $r. 150 mm
243/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje [szt 1
d.6/0524-03 spustowe
244/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m 2.2
d.6/0531-04
245 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m2 5.5
d.6/0602-05 ralnej o grub. 15 cm uktadanej miedzy krokwiami
246/ KNR 0-15l1  |Utozenie na krokwiach paroizolaciji z folii PE (od m?2 5.5
d.6/0517-01 strony wewnetrznej)
247 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe o grub. 12,5 mm m2 5.5
d.6/2011-01 ogniochronne , pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
248 KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng akrylowg trzykrotnie ptyt|m2 5.5
d.6/1402-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
249/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach spo- |m2 21.1
d.6/0101-05 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm ce-

mentowe gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z
zagruntowaniem podtoza
250 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 2112 =
d.6/1401-06 emulsyjng akrylowa trzykrotnie bez gruntowania 42.200
251 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 0.35
d.6/1201-01 B-10 o grub. 10 cm
252/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- |m2 3.5
d.6/0604-01 kowa
253 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 0.53
d.6/1201-01 C20/25 o grub. 15 cm
254/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod |m2 3.5
d.6/1202-01 + posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
255/KNNR 2 Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktada- |m2 3.5
d.6/1209-03 ne na zaprawie klejowej z wypetnieniem spoin ma-
sg fugowg
256/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi  |m2 11.28
d.6(2612-01 + o grub. 10 cm - przyklejenie ptyt do $cian funda-
KNR 0-23 mentowych z przyklejeniem warstwy siatki z zaciag-
2612-06 nigciem klejem
257|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych |szt 13.0"4 =52
d.6/12612-04 do Scian z cegly
258 KNNR 2 Docieplenie scian budynku ptytami styropianowymi |m2 28.2
d.6(1902-01 o grub. 15 cm - metoda lekka z wyprawy akrylowo-
zywicznej; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
dana recznie, grubos¢ 3 mm na $cianach
259/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- |m2 28.2
d.6/1902-06 mi - metoda lekka faktura z wyprawy akrylowo-zy-
wicznej faktura nakrapiana lub rustykalna naktada-
na recznie, grubos¢ 2,0 mm na osciezach
PODSUMOWANIE
CHLOROWNIA (12)
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
7|WIATA POD AGREGAT (7)
260/ KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 30.5
d.7/0119-01 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
261/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 30.5"4 =
d.7|0119-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 122.000
grubosci
262/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 16.5
d.7/0301-01 odlegtos$é do 1 km (grunt kat. I-II)
263 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego m2 12
d.7|0101-01
264 KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod fundamenty |m3 0.10"4*3 =
d.7/0106-01 w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 1.200
265 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbe- | m2 0.4*(2*2.30+
d.7|0101-02 towych 2*3.4) = 4.560
266 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.171
d.7/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
267 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w m3 3.24+0.9 =
d.7/0107-03 deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 4.140
268 KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych i obsypanie zbior- |[m3 7.60
d.7/0214-04 nikdéw wraz z wykonaniem skarp spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - zasypanie piaskiem
drobnym
269/ KNNR 1 Zasypki wewnatrz budynku z piasku stabilizowane- |m3 6.66
d.7/0214-04 go cementem z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
270/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian funda- m2 12
d.7/0601-09 mentowych betonowych dwiema warstwami papy
270'|KNR K-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z cegly m2 18
d.7/0103-04 petnej o grubosci 18 cm
analogia
271|/KNR 2-02 Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych dwu- |m3 0.35
d.7/0211-04 stronnie deskowany o szerokosci do 30 cm - beton
C20/25 (B-25)
272/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach spo- |m2 36
d.7/0101-05 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm ce-
mentowe gtadzone - wyprawa akrylowo-zywiczna z
zagruntowaniem podtoza
273|/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng akrylowg trzykrotnie ptyt|m2 36
d.7/1402-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
274|/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 drew. 0.2
d.7/0406-01 nasyc.
275/KNR 2-02 Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180cm2 |m3 0.6
d.7|0408-05 z tarcicy nasyc.
276 NNRNKB 202 | Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- |m2 23
d.7/0411-01 wlekanych
277/KNR 0-15l1  |Utozenie na krokwiach wiatroizolacji z folii PE m2 23
d.7|0517-01
278/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang m2 23
d.7/0519-01
279/KNR 0-15l1 | Utozenie gagsioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb 9.84
d.7|0521-01
280 NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.25%9.84+
d.7/0541-01 rozwinigciu do 25 cm 0.25%4.85*2 =
4.885
281 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - p6- |m 5.5
d.7/0524-02 tokragte o $r. 150 mm
282|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje [szt 2
d.7/0524-03 spustowe
283|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 4
d.7/0531-04




PODSUMOWANIE

WIATA POD AGREGAT (7)
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
8/ FUNDAMENT POD SILOS (9)
284/ KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 425
d.8/0119-01 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
285 /KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za  |m?2 42.5%4 =
d.8/0119-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 170.000
grubosci
286/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 29.4+19.6 =
d.8/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z 49.000
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
287/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 3.2
d.8/0301-01 odlegtosé do 1 km (grunt kat. I-II)
288/ KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z m3 43
d.8|0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie pias-
kiem gruboziarnistym
289/KNNR 1 Zatadunek ziemi z hatdy koparkami podsigbiernymi |m3 43
d.8/0206-01 + 0 poj.tyzki 0.15 m3 i przew6z samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 10 km, grunt kat. Il -
0208-02 x 9 |dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania
wykopow
290/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod |m?2 2.7°4* 15 =
d.8/0101-01 tawy fundamentowe 1.620
291 KNNR 2 Betonowanie podtoza betonowego pod tawy funda- |m3 27271 =
d.8/0106-01 mentowe w deskowaniu tradycyjnym - beton B-10 0.729
292/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m?2 2.54*0.5 =
d.8/0101-01 nowych lub Zzelbetowych 5.000
293 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w m3 2.5*2.5"0.5 =
d.8/0107-01 deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25) 3.125
294 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 4
d.8/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
295/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2 0.25"4*4.4 =
d.8/0101-04 4.400
296 KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonychw  |m3 3
d.8/0107-05 deskowaniu tradycyjnym
297 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dacho- m2 6.25
d.8/0101-07 wych
298/ KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w desko- |m3 1.9
d.8/0107-07 waniu tradycyjnym
PODSUMOWANIE
FUNDAMENT POD SILOS (9)
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
9/WIATA NA OSAD (10)
299/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 290
d.9/0201-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
300/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z m3 29.93+59.55+
d.9/0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w 49.63+20.93
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - zasypanie pias- =160.040
kiem gruboziarnistym
301/ KNNR 1 Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania |m3 49.63+59.55
d.9/0206-01 + wykopoéw i wykonania skarp obiektow =109.180
KNNR 1
0208-02 x 9
analogia
302/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne podktadu betonowego pod |m?2 13.5"2+0.8 =
d.9/0101-01 stropy fundamentowe i $cianke oporowg 27.800
303 KNNR 2 Betonowanie podtoza pod stopy fundamentowe i m3 1.35+0.04+
d.9/0106-01 Scianke oporowg w deskowaniu tradycyjnym - beton 23.58 =
B-15 24.970
304 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych beto- |m2 175.1*2 =
d.9/0101-01 nowych lub Zzelbetowych i $cianki oporowej 350.200
305/KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonychw  |m3 9.25+0.86+
d.9/0107-01 deskowaniu tradycyjnym i fundamentu $cianki opo- 35.83 =
rowej - beton C20/25 (B-25) 45.940
306/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych |m2 822 =
d.9/0101-03 164.000
307 KNNR 2 Betonowanie $cian w deskowaniu tradycyjnym - m3 37.95
d.9/0106-03 Beton C20/25 (B-25)
308/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.32+4.69 =
d.9/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm 5.010
309 KNNR 7 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej ze stali |t 11.06
d.9/0206-02 profilowej malowanej farbg nawierzchniowg
analogia
310/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blacha trapezowa m2 283
d.9/0519-01
311/KNR 0-15ll | Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb 14
d.9/0521-01
312/NNRNKB 202 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 0.25*14 =
d.9/0541-01 rozwinigciu do 25 cm 3.500
313|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p6- |m 14*2 = 28.000
d.9/0524-02 tokragte o $r. 150 mm
314/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje |szt 4
d.9/0524-03 spustowe
315/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m 6.6"4 =
d.9/0531-04 26.400
316/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton |m3 29.78
d.9/1201-01 C16/20 o grub. 15 cm
317/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz- |m?2 198.5
d.9/0604-01 kowa
318/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1.99
d.9/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 10 - 12 mm
319/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w m3 39.7
d.9/0107-03 deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25
320|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod |m2 198.5
d.9/1202-01 + posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm
KNNR 2
1202-03 x 3
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Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
10, OGRODZENIE
321 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,95 m na stup- |m 286.1
d.10/1804-12 kach stalowych z rur $r. 60 mm o rozstawie 2.4 m
obsadzonych w gruncie i obetonowanych
322|KNR 2-02 Brama ogrodzeniowa o wysokosci 1,95 m i szero-  |kpl. 2
d.10/1808-08 kosci 4,6 i 4,3 m dwuskrzydtowa z siatki w ramach
analogia stalowych na gotowych stupkach
323|KNR 2-02 Furtka ogrodzeniowa o wysokosci 1,95 m i szero-  |kpl. 1
d.10/1808-08 kosci 1,0 m jednoskrzydtowa z siatki w ramach sta-
analogia lowych na gotowych stupkach
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

_21-




Lp. | Podstawa | Opis 'Jedn.obm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
11 DROGI WEWNETRZNE, MUR OPOROWY M1+M2
324 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.2
d.11/0105-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw posto-
jowych.
325/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gg- |m?2 1800
d.11/0233-06 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat.
v
326 KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m2 1800
d.11/0101-03 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodni-
kow
327 KSNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane |m2 1800+115 =
d.11/0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk- 1915.000
cyjne nawierzchni
328 KNKRB 1- Formowanie nasypéw do 3m spycharkami bez spe- |m3 1800
d.11/0227-0201 cjalnego zageszcz.nasypu z ziemi dostarczanej sa-
moch.samowyt.5-10t z zatadunkiem kop.gas.0,
60m3.Kat.gruntu IlI-IV
329/ KNKRB 1- Zageszczenie nasypdw zageszczarkami,grubos¢  |ms3 1800*0.35 =
d.11/0229-03 zageszczonej warstwy w stanie luznym 40 cm.Kate- 630.000
goria gruntu I-1I
330/ AW Dostarczenie piasku do nasypéw m3 1800*0.35 =
d.11 630.000
331 KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.30 cm m2 1800
d.11/0109-03
332/KSNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m2 1800
d.11]/0105-08 geszczane mechanicznie
333/ KSNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej gr.8,0cm, spoiny | m2 1800+115 =
d.11]/0306-01 wypetnione piaskiem 1915.000
334 KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 '/m 364+32 =
d.11/0403-02 cm z wykonaniem taw z pospo6tki na podsypce pias- 396.000
kowej
335/KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 18.92
d.11/0111-02 ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm - pod podjazdy i
schody zewnetrzne
Krotno$é = 1.33
336/ KNR 2-02 Schody i podjazdy betonowe zewnetrzne na goto- |m3 2.173
d.11/0218-01 wym podtozu - C12/15
337/KNNR 2 Oktadzina podjazdéw i schoddéw zewnetrznych z m2 1.30%(4.90+
d.11]1209-03 ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na zapra- 1.80)+0.20"
wie klejowej z wypetnieniem spoin masg fugowag [1.30"2+4.90+
1.30*2+2.10+
1.30*2+1.80]+
1.00*(0.30+
0.60+0.30*7+
0.193*8] =
16.574
338/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.068
d.11/0104-02 wymi okragtymi gtadkimi o $r.10 mm - zbrojenie
schoddéw zewnetrznych
339/KNNR 2 Barierka ochronna (stal ocynkowana) schodéw ze- |m 3.09+3.7+2 =
d.11/1301-04 wnetrznych oraz muru oporowego z pochwytem sta- 8.790
lowym prosta o wysokosci 110 cm
340/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne - mur oporowy M1+M2 m2 56
d.11/0101-01
341 KNNR 2 Betonowanie muru oporowego M1+M2 w deskowa- |m3 10.8
d.11/0107-01 niu tradycyjnym - beton C25/30 (B30)
342/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.965
d.11/0104-02 wymi okragtymi gtadkimi o $r.12 mm - zbrojenie
muru oporowego M1+M2
343 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2 44 1
d.11/0601-09 M1+M2
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