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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja
biologiczno - mechanicznej oczyszczalni Sciekdw w Przyrowie” dla obiektéw:

A. Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B

B. Budynek socjalno-techniczny z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony —
obiekt nr 2,
Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego — obiekty nr 6,
Pompownia $ciekdw surowych — obiekt nr 1,
Pompownia $ciekdw oczyszczonych — obiekt nr 11,
Studnia zasuw — obiekt Sz,
Zbiorniki usredniajgce sciekdw i osadow dowozonych — obiekt nr 5A, 5B,
Stanowisko pomiarowa Sciekdw oczyszczonych — obiekt 8,
Punkt zlewny — obiekt nr 4,
Taca najazdowa — obiekt nr 4A,
Wiata pod agregat prgdotwaorczy — obiekt nr 7,
Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 10,
M. Fundament pod silos — obiekt nr 9,

FRSTIOMMOO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot, wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy robotach ziemnych,
wykonywaniu wykopow, zabezpieczeniem wykopdw gtebokich i uksztattowaniu terenu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny i rysunki). Zakres robot wg szczegdtowych
przedmiaréw dotgczonych do projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST.00. - wymagania
ogodlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej Specyfikacji

Technicznej sa:

- piasek na zasypke

- piasek stabilizowany cementem

- chudy beton na zasypki studni poddanych wyporowi wody gruntowej

- 2wir na wykonanie podsypki

- grunt rodzimy wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfad, a nastepnie wykorzystany na
zasypywanie wykopow za Scianami budowli i obsypanie fundamentow
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3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu

mechanicznego:

- koparka do wykonywania wykopdéw szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z
osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdéw, przemieszczania gruntu w
obrebie budowy

- zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow

- pompy do odwodnienia wykopdéw

Sprzet uzywany do robdét ziemnych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci

wskazaniom zawartym w ogdélnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane muszg
by¢ samochody samowytadowcze-wywrotki. Srodki transportu musza byé sprawne technicznie.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym. Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST.00.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przed przystgpieniem

do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu i rozmieszczeniem projektowanych budowli

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci wykopow i gtebokosci wykopow

- do wyznaczenia zaryséw robdt ziemnych nalezy postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami: poziomica, fatg
mierniczg, tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt
rozbidrkowych istniejgcych obiektow przeznaczonych do likwidacji, zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej z przepchnieciem jej poza obreb roboét

- wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metodg warstwowa, warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywac od razu po przejsciach

maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie nalezy wykonaé

wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0.1 -

0.2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gitebokosci witasciwej,

bezposrednio przed wiozeniem fundamentéw lub przewodu rurociggowego. Minimalna
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szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciggdw do wykopu,
szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy eksploatacje. Odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinny przekracza¢ +/- 5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢é mechaniczne lub reczne i pofagczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé rdéwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1.0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.2. Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnosci i
wytrzymatosci powyzej 0,10 MPa wg obowigzujgcej normy, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg
ksztattu spodu przewodu lub fundamentu, w celu zapewnienia jego oparcia na dnie. Grubos¢
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢é wykonane bezposrednio przed wiozeniem przewodu lub
posadowieniem podtoza z chudego betonu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypywania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektdw kubaturowych oraz
formowania nasypdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste pochodzgce z wykopow
na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych.
Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczeniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25 — 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn, takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu,
walce wibracyjne, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczonej.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,97 - 1,0. Zastosowany materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu lub fundamentu oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiatem do zasypywania moze by¢ grunt rodzimy wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg obowigzujacej
normy. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu warstwami.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podfoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w obowigzujacej normie.
Wskaznik dla ruchu sredniego R4:

- warstwa gérna nasypu 1,0
- ponizej tej warstwy do 1,2 m 0,97
- ponizej tej warstwy od 1,2m 0,95

ST.01 _str. 4
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5.2. Warunki szczegétowe wykonania robét ziemnych
Przed przystapieniem do wykonania wykopdw w miejscach terendw zielonych nalezy zdjgé
warstwe humusu, ztozy¢ ja w pryzmach w takich odlegtosciach, aby dogodne byto roztozenie
humusu przy wykonywaniu robdt odtworzeniowych. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i
zblizeniach projektowych sieci i obiektéow z istniejgcym rozbrojeniem, nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

5.2.1. Pompownia Sciekdw surowych — obiekt nr 1, [D]; Zbiorniki usredniajgce S$ciekdw i
osadow dowozonych — obiekt nr 5A, 5B, [G]; Pompownia Sciekdow oczyszczonych —
obiekt nr 11, [E];

Roboty ziemne obejmujg podany nizej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m>.

- odwodnienie wykopu

- wykonanie podktadu z chudego betonu

- zasypanie i zageszczenie mechaniczne gruntu stabilizowanego cementem lub wbudowanie
chudego betonu, lub wykonanie konstrukcji zelbetowe] przeciwdziatajgcej wyporowi wody
gruntowej

zasypanie i zageszczenie mechaniczne gruntu za Scianami stop i taw fundamentowych

5.2.2. Reaktor biologiczny — obiekty nr 3A, 3B [A]; Budynek socjalno-techniczny z
pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony — obiekt nr 2, [B]; Zbiornik
magazynowy osadu nadmiernego — obiekty nr 6, [C]; Studnia zasuw — obiekt Sz, [F];
Stanowisko pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — obiekt 8, [H]; Punkt zlewny — obiekt
nr 4, [I]; Taca najazdowa — obiekt nr 4A, [J]; Wiata pod agregat prgdotwodrczy — obiekt
nr 7, [K]; Wiata na osad odwodniony — obiekt nr 10, [L]; Fundament pod silos — obiekt

nr9, [M];

Roboty ziemne obejmujg podany nizej zakres:

- pomiary przy wykopach fundamentowych

- wyznaczenie zarysu wykopu

- wykopy wykonane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25m>

- odwodnienie wykopu

- zasypanie i zageszczenie mechaniczne gruntu za $cianami stép i taw fundamentowych
oraz studni

5.2.3. Drogi wewnetrzne na terenie oczyszczalni

Roboty ziemne w ramach budowy drog wewnetrznych na terenie oczyszczalni Sciekow

obejmujg podany nizej zakres:

- roboty pomiarowe pod wyznaczenie trasy drogi

- roboty ziemne wykonane spycharkami pod koryto drogi

- utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku grubosci 20 cm

5.2.4. Wykopy pod rurociagi technologiczne i wodociag

Projekt zaktada wykonanie wykopdédw o $cianach pionowych umocnionych wypraskami

zaktadanymi poziomo. Wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami mogg by¢ prowadzone

po uprzednim recznym odkopaniu istniejgcego uzbrojenia terenu. Roboty ziemne obejmujg

podany nizej zakres:
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- wyznaczenie zarysu trasy rurociggu

- wykopy wykona¢ koparkami przedsiebiernymi o 0,25 m?® na odktad

- wykonac petne umocnienie pionowych scian wykopu palami szalunkowymi

- oznakowac trase wodociggu tasmg metalizowanga, utozong na obsypce piaskowej rur
- wykonanie podktadu z ubitego piasku o grubosci 15 cm

- obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

- zasypanie wykopdéw spycharkami

- rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow wzdtuz krawedzi wykopu

5. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢

czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w

Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji

podanych w Dokumentacji Projektowej i obowigzujgcych normach. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie kabli i innych urzadzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu

- stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczeristwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu

- wykonanie zasypu

- zageszczenie

6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

- mi- roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy
- m?- plantowanie skarp i dna wykopow

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST.00.

7. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST.00.

- Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z obowigzujgcg normg

- Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu

- Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogodlne wymagania
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionych w
niniejszej S.T., na podstawie odbioru faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng
jakosci robét i jakosci uzytych materiatow.

8.2. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw

- roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejscia przez tereny zielone i
zgromadzenie go na odktadzie w celu pdzniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajgcych w wykopie

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstoniecie urzadzen podziemnych

- optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzagdzen podziemnych przy prowadzeniu robot
ziemnych
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koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiane gruntu)
plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie
i na odkfadzie

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu
- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét.

9. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-98/S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-H-01103

PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-92/H-01106
PN-84/H-93000
PN-91/H-93010

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw, zastgpiona
czesciowo przez PN-B-02481:1998

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
Stal. Ogdlne warunki techniczne dostaw wyrobdw.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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