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Droga Szkolna PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row{km
d.1|0119-03 ninnym
D.01.00.00
0.405 km 0.405
RAZEM 0.405
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem?
d.1/0102-01 materiatu z rozbi6rki Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robét
D.01.00.00
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 5,5+78/m
d.1,0101-02 83,5
D.01.00.00
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w [m3
d.2{0206-02 gruncie kat. Ili z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
D.02.01.01  |toé¢ do 1 km -w tym ujeto roboty ziemne pod wykonanie saczkéw francuskiech
D.04.01.01
513.59 m3 513.590
RAZEM 513.590
5/KNR 2-01 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 k{m3
d.2({0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
D.02.01.01 |Krotnosé =2
D.04.01.01
496.66 m3 496.660
RAZEM 496.660
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -l m3
d.2|0236-03
D.02.03.01
D.04.01.01
15.93 m3 15.930
RAZEM 15.930
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. -V ; (82*4,9=401,8m2 + 324*5,5=1782m2 + 43,5/2*1,
D.02.03.01 |5=32,63m2
D.04.01.01
2216.43 m2 2216.430
RAZEM 2216.430
8|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.2{0510-01
0510-02
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
3 ELEMENTY ULIC
9KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,079m2*84m=6,64m3 me
d.3|0402-04
D.08.01.01b
6.64 m? 6.640
RAZEM 5.640
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej [m
d.3|0403-01
D.08.01.01b
84 m 84.000
RAZEM 84.000
11|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej utozonych na ptask nim
d.3/0607-04 Ana-|podsypce cementowo-piaskowej
logia
D.05.03.23
84 m 84.000
RAZEM 84.000
4 NAWIERZCHNIE
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego mieszanki niewiazanej z kruszywa C90/30 - [m2
d.4/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm. (405%4,45)+(43,5/2*1,72)=
0114-06
D.04.04.04
1839.23 m? 1839.230
RAZEM 1839.230
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy|m?2
d.4|0202-01 tluczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 ((405*4,22)+(43,5/2*1,6)=1743,9m2
D.08.01.01b
1743.9 m2 1743.900
RAZEM 1743.900
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14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzac|m?2
d.4/0310-01 asfaltowa - grubos$c po zageszczeniu 5 cm
0310-02
D.04.04.04
1743.9 m? 1743.900
RAZEM 1743.900
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy|m?
d.4|0202-02 lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (405*4,1)+(43,5/2*1,55=
D.04.08.01 [1660,5+33,71=1694,21
1694.21 m2 1694.210
RAZEM 1694.210
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieralim?
d.4{0310-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
D.04.08.01a
1694.21 m2 1694.210
RAZEM 1694.210
5 POBOCZA
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.5|0114-05 cm pod pobocza
D.04.04.04 |(405+320,7)*0,75=544,28m2 minus zjazdy 47,8*0,75=35,85m2
508.43 m?2 508.430
RAZEM 508.430
6 ZJAZDY
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z #lucznia kamiennego - warstwa dolna z f#lucznia - grubo$é po za- m2
d.6(0204-03 geszczeniu 25 cm dojazdy do bram
0204-04
D.04.04.04
57.60 m? 57.600
RAZEM 57.600
7 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
19|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lil m?
d.7|0701-02
D.06.02.01a
46.72 m3 46.720
RAZEM 46.720
20|KNNR-W 8 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzieinym
d.7|0814-02 miz PCW o $r. 110-200 mm
D.06.02.01a
146 m 146.000
RAZEM 146.000
21/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m?
d.7|0702-02
D.06.02.01a
46.72 m3 46.720
RAZEM 46,720
8 REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8|1406-04
D.03.02.01.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8|1406-05
D.03.02.01.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Wymiana ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnej na typ wzmocniony D-400 szt
d.8|wycena indy- |wraz z regulacja
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.8|1406-03
8 szt. 8.000
RAZERM 8.000
26| KNR 2-31 Reguiacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8{1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 SACZEK PODLUZNY
27|KNR AT-04 |Utozenie geotekstylu m2
d.9|0101-03
D.03.03.01
834.1 m? 834.100
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RAZEM 834.100
28|KNR-W 2-01 |Utozenie rur drenarskich PCV perforowanych fi 150mm m
d.9|0610-04
D.03.03.01
325 m 325.000
RAZEM 325.000
28|KNR-W 2-01 |Wypeinienie geotekstylu ttuczniem kamiennym 0,35*325=113,75m3 m3
d.9|0609-10
113.75 me 113.750
RAZEM 113.750
30|KNR 2-18 Studzienki inspekcyjne z rury karbowanej o $r. 315 mm z PP/PVC-u z wiazem Zd szt.
d.9/0625-04 liwnym klasy D400 - do czyszczenia drenazy
D.03.03.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 STUDNIE KANALIZACY.JNE
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|km
d.10|0111-01 ninnym ’
D.03.00.00
0.046 km 0.046
RAZEM 0.046
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernym/m?
d.10/0210-03 poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
D.03.00.00 |fi 315mm (46*1*2)0,85=78,2
studnie fi 1200mm 2%(1,4*1,4*2,0)*0,85=6,66
Ogotem = 84,86m3
84.86 m? 84.860
RAZEM 84.860
34|KNNR 1 Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach|m?®
d.10|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. {li-IvV
D.03.00.00 |fi 315mm (46*1*2)0,15=13,8
studnie fi 1200mm 2*(1,4*1,4*2,0)*0,15=1,18
Ogéiem =14,98m3
14.98 m? 14.980
RAZEM 14.980
35|KNNR 1 Azurowe umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stal{m?
d.10|0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokogei
D.03.00.00 |do 3.0 m; grunt kat. lll-Iv
fi 315 48*2,0*2=192m2
fi 1200 2%1,4*2*2=11,2m2
Ogétem 203,2
203.2 m? 203.200
RAZEM 203.200
36|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanat 315mim?
d.10|1411-01 46*0,1*0,3=1,38
D.03.00.00
1.38 m? 1.380
RAZEM 1.380
37/KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.10{1410-02 studnie fi 1500 2*3,140,75*0,75*0,1=0,35
D.03.00.00
0.35 md 0.350
RAZEM 0.350
38|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych nawcisk klasy "S" typ ciezki o sztywnosci obwod{m
d.10|1308-05 wa SN8 KN/m2, SDR34 i §rednicy, dn. 400x11,7mm
D.03.00.00
46 m 46.000
RAZEM 46.000
39|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 315 mm m
d.10|0804-04
D.03.00.00
46 m 46.000
RAZEM 46.000
40/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kreq6éw betonowych o r. 1200 mm i 1500mm w gotowym wystud.
d.10{0613-03 kopie o glebokosci 3 m
D.03.00.00
2 stud. 2.000
RAZEM 2.900
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41 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm i 1500mm w gotowym wy[0.5 m]
d.10{0613-06 kopie za kazde 0.5 m réznicy glgbokosci. Potracenie za 1,0m niewykonanej stud|stud.
D.03.00.00 |Krotnosé=2
-2 [0.5 m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
42)/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw wykopdw obiektowych m?
d.10|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
D.03.00.00 |cm) - kat.gr. lii-IV
Obsypka 85% =99,84 -(3,58-1,38-0,35=94,53) *0,85~80,35m3
80.35 1154 80.350
RAZEM 80.350
43|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na o md
d.10(0501-01 do3m
D.03.00.00 |Obsypka 15% ==99,84 -(3,58-1,38-0,35=94,53) *0,15=14,18m3
14.18 m3 14.180
RAZEM 14.180
44 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.60 m3 w m?
d.10{0206-04 gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
D.03.00.00 |sam.samowyiad.
5.31 m? 5.310
RAZERM 5.310
45/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyiadov md
d.10[0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. V) ponad 1 km tacznie
D.03.00.00 |5km.
Krotnosc = 4
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
11 PRZYKANALIKI
46/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiermnym m®
d.11)0210-03 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
D.03.00.00 |fi 200mm 4,5"1,4*0,9%0,85 =482
wpusty uliczne 1*1*1*2*0,85 =1,7
=6,52m3
6.52 m® 6.520
RAZEM 6.520
47 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?®
d.11{0307-04 wych w gruntach suchych kat. IV z recznym wydobyciem urobku
D.03.00.00 |fi 200mm 4,5*1,4*0,8*0,15 =0,85
wpusty uliczne 1*1*1*2*0,15 =0,3
=1,15m3
1.15 m? 1.150
RAZEM 1.150
48{KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stal{m?
d.11)0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gigbokogci
D.03.00.00 |do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
1*0,9"2=1,8
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
49|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm me
d.11/1411-01 4,5*0,2*0,1=0,08
D.03.00.00
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
50| KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC Kl S lite typu ciezkiego SN8S, DR34 tgczonych na wcisk am
d.11/0408-03 §r. 200 mm
D.03.00.00
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
51 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikielszt.
d.11|0625-02 bez syfonu, w km 0+032,5 - kpl. 1 oraz studzienka Sciekowa nad przepustem wg.
D.03.00.00 |KPED karta 02.14
2 szt. 2.000
RAZERN 2.000
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykop6ym?®
d.11,0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
D.03.00.00 |w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IV
Obsypka 85%  -7,67m3-0,356-0,559=6,75*80%=5,40
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
53 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na m
d.11/0501-01 odl.do3m
D.03.00.00 |Obsypka 15%  7,67m3-0,356-0,559=33,505"15%=1,01
1.01 m? 1.010
RAZEM 1.010

Normma STD Wersja 4.22 Licencja: 7080 dia User




Droga Szkolna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
54 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.60 m3w  |md
d.11]0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportern urobku
D.03.00.00 [na odlegio$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
55/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadoym3
d.11/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
D.03.00.00 |Krotno$é =4
1.28 m? 1.280
RAZEM 1.280
12 PRZEPUST POD DROGA
56/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istni. wylotu kanatu deszczowego w km. 0+080 m2
d.12|0804-03
D.01.00.00
1.2 m? 1.200
RAZEM 1.200
57|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 120 cm m
d.12,0816-03
D.01.00.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m?
d.12|0816-04
D.01.00.00
2.4 m? 2.400
RAZEM 2.400
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - miejscdm?
d.12/0108-11 wywozu zapewnia wykonawca robot. 1,9+1,2+2,4=5 5m3
0108-12
D.01.00.00
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
60 KNR 9-18 Przepusty z rur karbowanych dwusciennych SN8 o $r. 1200 mm m
d.120201-15
D.03.02.01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61/KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowychm?3
d.12/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 40 cm) - kat.gr. il
13.29 m3 13.290
RAZEM 13.280
62/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu im?2
d.12/0114-05 cm
0114-06
D.04.04.04
11 m? 11.000
RAZEM 11.000
63 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentagji powykonawczej m
d.12}kalk. wiasna
81 m 81.000
RAZEM 81.000
64/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info|szt.
d.12/0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZERM 4.000
B65KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szi.
d.12/0702-02
2 szf, 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozm
d.12/0701-04 stawie stupkéw z rur60 mm 2.5 m
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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