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D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka
elementéw drég, na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

3. SPRZET
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiodrka elementow drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprz¢t podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inzyniera:

*spycharki,

*tadowarki,

*zurawie samochodowe,

*samochody cigzarowe,

*zrywarki,

*mloty pneumatyczne,

*pily mechaniczne,

*frezarki nawierzchni,

*koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drdg, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku robdt rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

*odkopania przepustu,

*rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretow zbrojeniowych i
ich odgigciem,

*oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawalkéw betonu, izolacji itp.) i ich
posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa begda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:

*dla nawierzchni i chodnika - m* (metr kwadratowy),

*dla kraweznika, opornika, obrzeza, §ciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),
*dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

*dla przepustéw i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Od kpl. wykonanego wpustu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
*wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
*rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
*ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
*zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbidrki,
*wyroéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawgznikdéw, obrzezy i opornikdw:
*odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
*zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
*zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,
*wyroéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki $cieku:
*odstonigcie $cieku,
*rgczne wyjecie elementow sciekowych wraz z oczyszczeniem,
*ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
*zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
*uzupetnienie i wyréwnanie podloza,
*zatadunek 1 wywo6z materiatow z rozbiorki,
*uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbidrki chodnikéw:
*rgczne wyjgceie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
*ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
*zerwanie podsypki cementowo-piaskowej*
*ztadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbidrki,
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina
Przyrow”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
*  rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
*  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
*  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialow podano w OST D-04.02.01,
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podtoza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposérednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia podloza (I5)

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa Innych drog
korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robét

6.1.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta 1 wyprofilowanego podloza
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiar6w badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta lata na kazdym zjezdzie

2 | Rownos¢ podtuzna fata na kazdym zjezdzie

3 | Ré6wno$¢ poprzeczna fata na kazdym zjezdzie

4 | Spadki poprzeczne K lata na kazdym zjezdzie

5 | Rzgdne wysoko$ciowe na kazdym zjezdzie
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6.1.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.1.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wigeej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.1.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego
w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie warto$ci modulow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe 1 odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszczenie,

* X ¥ ¥ ¥
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D - 04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudow z

thucznia kamiennego na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyrow”..

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
*  woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
*  thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
*  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
*  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla
ktérych wymagania zostana okreslone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:
*  klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
*  klasyIIi I - dla podbudowy pomocnicze;j.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wrhasciwosci Klasa II Klasa III

1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35 50

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0

3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigeej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w thuczniu nie bada sie
s1g nie bada
sig¢
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wriasciwosci jednowarstwowa Podbudowa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: WZOIrcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagan.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klifica,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego doggszczenia,
G) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania okres§lone w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podioza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

8
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W przypadku zastosowania pomig¢dzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowg tluczniowa powinny posiadaé aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong
jednostke. W szczegdlnos$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia
oraz odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych
ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm
nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagngta grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawegdzi i stopniowo przesuwac sig
pasami podluznymi, czg$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawgdzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czgéciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnig¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m,
albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Wyszczegolnienie badan Minimalne iloéci badan na dziennej dziatce roboczej

Uziarnienie kruszyw
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 1
Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

W= T

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa
9
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Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng¢ wszystkich wilasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawcg z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie jako$ci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédia pobierania materialow oraz na
polecenie Inzyniera. Probki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy, w obecnos$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy na kazdym zjezdzie
tat Kas o

2 Rownos¢ podtuzna atq na kazdym zjezdzie

3 Rownosé poprzeczna lata na kazdym zjezdzie

4 Spadki poprzeczne® fata na kazdym zjezdzie
Kaz o

5 Rzgdne wysokosciowe azdym zjezdzie

Cd. tablicy 4
6 Uksztattowanie osi w planie*’
7 | Grubos¢ podbudowy na kazdym zjezdzie

6.4.1. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.3. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic€ si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosno$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia
Kategoria ruchu mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy
30cm (MPa)

Pierwotny M

Ruch lekki 100

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zaggszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia M do pierwotnego modutu
odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

10
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do potowy szerokosci
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb¢dne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy tluczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* X ¥ ¥
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KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
D- 08.01.01b

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawegznikow
betonowych wraz z wykonaniem taw na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowo$ci Sygontka gmina Przyrow”.
MATERIALY

Materialy do wykonania robét
Stosowane materiaty

Przy ustawianiu krawe¢znikdéw na tawach mozna stosowac nastgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
—  wodg,
— materialy do wykonania fawy.

Krawezniki betonowe
. Wymagania ogodlne wobec krawgznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktora na catej powierzchni deklarowanej
przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawgdzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okres$laniu wymiar6w nominalnych

krawgznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka krawgznika wraz ze ztagczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrébce chemicznej,
— plaszczyzny czotowe krawgznikéw moga by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wklgste (przyktady w zat. 2),
— rozrdznia si¢ dwa typy krawgznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne wobec krawgznikéw

Wymagania techniczne stawiane krawg¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu z solq odladzajaca w
warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zatacznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartosci  dopuszczalnych  od- C Dlugos¢: = 1%, >4 mmi < 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokladnoscia do - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czgsci: = 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne  odchytki  od C

ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j

300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wriaséciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z udzialem soli kg/m%, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajacych kg/m®
2.2 Wiytrzymalos$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymalosci ustalona w pojedynczy
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dokumentacji projektowej lub Wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
przez Inzyniera) 1 3,5 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 Trwatos¢ ze  wzgledu na F Krawezniki maja  zadawalajaca trwato$¢
wytrzymalos¢ (wytrzymatos$¢) jesli spelnione sa wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sq normalnej konserwacji
2.4 Odpornos¢ na $cieranie GiH Odporno$
¢ przy
pomiarze
na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej Bohmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- $ciernej, wg zal. H normy —
przez Inzyniera) nosci wg zal. G badanie
normy — alternatywne
badanie
podstawo
we
1 Nie Nie okresla sig
3 okresla si¢ | < 20000 mm?*/5000
4 <23mm | mm’
<20mm | < 18000 mm’/5000
mm>
2.5 Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadekla-rowaé minimalng  jej warto$¢é
pomierzona wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),
C) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
nor-malnych warunkach uzytkowania
krawgznika jest zada-walajaca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czgSci nie
zostalo  odstonigte  kruszywo  podlegajace
intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia krawgznika nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
C) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,
C) réimice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

C) réimice w jednolitosci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami wlasciwosci  surowcoéw  lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan krawgznikoéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach
wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec krawgznikow nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalent PN-
EN 1340 [5].
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Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow, ksztaltéw, cech
fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢
5 cm, dlugo$ci min. 5 cm wigkszej od szeroko$ci krawegznika.

. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszankg drobna granulowana (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego speiniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podlozu
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na lawy

Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250 [6],
b) fawy tluczniowej — ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i spoinach krawgznikéw

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a [2].

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawgzniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowac w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem begbnoéw i1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych

mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawegznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

— R
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacjg robot,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbgedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos$¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.3. Wykonanie lawy
5.3.1. Koryto pod tawg

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorna powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy wyréwnaé klincem i ostatecznie
zaggscic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawg wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac
poszczegodlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50
m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporem podaje zatacznik 4.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikoéw

Swiatlo (odlegloé¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie krawe¢znikow na tawie zwirowej lub tluczniowe;j

Ustawianie krawgznikow na tawie zwirowej 1 tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3
do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.3. Ustawienie krawgznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do krawegznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury
krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdét wykonczeniowych naleza prace zwiazane z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

*  odtworzenie elementow czasowo usunigtych,

*  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

15



»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

16

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnos$ci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego krawgznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzefn
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikoéw betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okre§lone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na
kazde 100 m lawy,
b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,
c) réwno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.
Przes$wit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) zaggszezenie taw z kruszyw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac §ladu urzadzenia
7aggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjgcia poszczegédlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawgznika,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej
faty, przy czym prze$wit pomigdzy gorna powierzchnia krawgznika i przytozona tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

D) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawegznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
16
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wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie koryta pod fawg,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawegznikow z wypelieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprz¢tu.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robodt okreslonych niniejsza OST obejmuje:
*  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu robo6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

17
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowo$ci Sygontka gmina Przyrow”.

2. MATERIALY

2.2. Stosowane materialy

* X ¥ ¥

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzef oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
gatunek 1 -Gl,

gatunek 2- G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
On
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny

by¢ réwne 1 proste.

18
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1

Weklgstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawgdzi w mm 2
3 5 pT— r7chnic o6 Scieral )
i iﬁro dyZ e ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawgdzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

dtugos¢, mm, max 20

glebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],  a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
5.2. Podloze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z
polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i1 ze $wiatlem (odlegto$cia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na pelng gigbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

19
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzefn
wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokos$ci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach podanych dla odpowiednich
materialow wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
*  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
*  niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
*  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonane koryto,
*  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

* X X ¥ X *
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

*  na dlugosci + 3 mm,
*  na szerokos$ci + 3 mm,
*  na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wiytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
*  probka nie wykazuje pgknigc,
*  strata masy nie przekracza 5%,
*  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wriasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wigksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig r¢eznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP >
35[7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
Podbudowg, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:
*  grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
*  podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawgzniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04
[6] lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilZzona woda,
zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego
w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.



»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.
23

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badah wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
*  pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyj¢ty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

*
*
*
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatag zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz = 5 cm.
6.3.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana
do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie fawy pod krawgzniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

* X ¥ *
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podltoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

utozenie 1 ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

* K X X ¥ X X *

D - 04.08.01

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy wiazacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w
miejscowosci Sygontka gmina Przyrow”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej
1 wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcg dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wiazaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze Dl), mm
ruchu
KR 1-2 ACI1IW ?, AC16W

D Podziat ze wzgledu na iar najwigkszego kruszywa w mieszance.
g wym

? Dopuszcza si¢ AC11 do warstwy wyrownawczej do kategorii ruchu KR1+KR6 przy spelnieniu wymagan jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20
WT-2 2010 [65] w zalezno$ci od KR.
1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
pojazdow na podioze.

1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubo$ci, utozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre§lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzglgdu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagltym lub nieciagtym tworzy struktur¢ wzajemnie
klinujaca sig.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okres§lona przez dolny (d) i géorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetiacz — kruszywo, ktérego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sig z
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej 1 wyrOwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wladciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazacej 1 wyrd6wnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 AC11W,AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda l;(}iffj
Lp. Wiasciwosci u
badania 35750

1 2 3 4
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WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58
Temperatura zaptonu, oC PN-EN 22592 [62] 240
nie mniej niz

1 2 3 4

4 Zawartos$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych,

% m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost),

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu,
nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 53

7 Temperatura migknienia po o
starzeniu, nie mniej niz C PN-EN 1427 [22] 52

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny, 9% PN-EN 12606-1 [30] 22
nie wigcej niz

9 Wzrost temp. migknienia po o
starzeniu, nie wigcej niz c PN-EN 1427 [22] 8

10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, o
nie wiecej niz C PN-EN 12593 [29] -5

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie Metoda polimerami (PMB)
Wriasciwose Jednostka
podstawowe badania 25/55-60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6

Konsystencja

w posrednich | Penetracja

temperatu-rach PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3

eksploa- w 25°C

tacyjnych

Konsystencja

w wysokich

temperatu- Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
migknienia

rach eksploa-

tacyjnych
Sita rozciggania

. 2 PN-EN 13589 [55] 2 °

Kohezja (mal_a prqdkosc PN-EN 13703 [57] J/em >2w5°C 3

rozciagania)

26



»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

Sita rozciggania w

5°C (duza PN-EN 13587 [53] ) a
predkosé rozcia- PN-EN 13703 [57] Yem NPD
gania)

Wahadlo Vialit =~ 1 p\ pN 13588 [54] Jfem? NPD*
(metoda uderzenia)

1 2 3 4 5 6
Statos¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencj
i Pozostata PN-EN o
(Odpornoé¢ | penetracja 1426 [21] % 240 3
na starzenie
wg PN-EN | Wzrost temperatury PN-EN oC <38 3
12607-1 lub | migknienia 1427 [22]

-3 [31]
Inne Temperatura PN-EN ISO
ISAWOSE | Zaplonu 2592 [63] ¢ =235 3
Temperatura PN-EN oC <12 6
tamliwosci 12593 [29] -
Nawro6t sprezysty w | PN-EN o
25°C 13398 [51] & 230 >
Nawrot sprezysty w a
10°C NPD 0
PN-EN
Zl‘;lzeimos,ci 14023 [59] °C TBR" 1
plasty! Punkt 5.1.9
S PN-EN
Stabilnos¢ _ 13399 [52]
magazynowania. oC <5 )
ur mig 1427 [22]
PN-EN
Wymagania | Stabilno$¢ 13399 [52]
magazynowania. 0,1 mm NPD?* 0
dodatkowe | Réznica penetracji PN-EN
1426 [21]
Spadek tempe- PN-EN
ratury migknienia 12607-1
po starzeniu wg [31] ° b
PN-EN 12607 ¢ TBR !
PN-EN
-1 lub -3 [31] 1427 [22]
Nawro6t spre-zysty
w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
EN 12607-1 lub -3 | PNVEN
12607-1
[31] 31]
%
Nawrot spre-zysty PN-EN
w 10°C po 13398 [51] .
starzeniu wg PN- NPD? 0

EN 12607-1 lub -3
(31]

# NPD - No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)

27
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TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w
system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym
temperaturg z doktadnos$cia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej 1 wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2010 — tablica 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypekiacza
powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowa¢ §rodek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej
80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w
réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialdw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak ta§my asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsjg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukceji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa §cieralna) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3
[66].

Emulsjg asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach
opH<4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postgpu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnig¢ciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
(AC11W, AC16W, AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do
nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach
6,7, 8.

Tablica 5.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrownawczej, dla
ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé ACI11W ACl6W
KR1-KR2 KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od
31,5 - - - - - - 100
22,4 - - 100 - 100 - 90
16 100 - 90 100 90 100 65
11,2 90 100 65 80 70 90 -
8 60 85 - - 55 85 45
2 30 55 25 55 25 50 20
0,125 6 24 5 15 4 16 4
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Zawartos¢ lepiszcza,
. . *
minimum"
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Buinda

Buinda

Buina2

) Minimalna zawarto$¢
lepiszcza jest okreslona
przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m’. Jezeli
stosowana mieszanka
mineralna ma inna ggstosé
(pq), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci
lepiszcza podang wartos¢
nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik wedtug
réwnania:
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Tablica 6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zaggszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania ACI11W AC16W
13108-20 [48]
Zawartos¢ C.1.2,ubijanic, | PN-EN 12697-8 [33], Vimin 3.0 Vimin 3.0
wolnych ,
. 2x50 uderzen
przestrzeni p. 4 Vinax 6.0 Vinax 60
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VEByin s VEByin o0
wypetnione 2x50 uderzen . .
lepiSZCZem p- 5 VFByin 80 VFB in 80
Zawartos¢
wolnych iiani PN-EN 12697-8 [33
przestrzeni w gxlsé tl(]ijelzjr 2215’ [33] VMA pin 14 VMA in 14
mieszance p.-5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, z jednym cyklem
dziatanie wody | 2x35 uderzen zamrazania, ITSRso ITSRso
badanie w 25°C

a) Ujednolicona procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 7. Wymagane wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
zaggszczania wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania ACI6W
13108-20 [48]
Zawarto$é wolnych C.1.3,ubijanie, Vimin 40
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 v
max 7,0
Odporno$é na \(K:/a.ll()z\gé.nle PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR 03
defor e ’ w powietrzu, PN-EN 13108-20,
J Pos-P 00 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | PRDAIR deki
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornoéé na dziatanie | C.1.1,ubijanie, | PZechow ywanie w 40°C 2 s
wody 2%35 uderzeh jednym cyklem zamrazania, 30
badanie w 25°C *
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9 Grubo$é phyty: AC16, AC22 60mm.

® Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
zaggszczania wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania ACI16P

13108-20 [48]

Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin 40
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 %
max 7,0
C.1.20,
OdernOéé na Walowanie, PN-EN 12697-22, metoda B WTSAIR 0,15

deformacie trwate @ w powietrzu, PN-EN 13108-20,
] D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | PRDAIR dekia

P98'P100
PN-EN 1269712 [35],
8gg;>rnos'c' na dzialanie §X13 . 51 llllcliaéjr zr;f jggf;gomﬁfamﬁa&i TSR,y
badanie w 25°C ®

¥ Grubos¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

® Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne
z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wtasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.
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Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wlasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku roéznic w ich
wlasciwos$ciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wiazaca lub wyrdwnawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej
powierzchni:

—  ustabilizowane i nos$ne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
—  suche.
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdéwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwnos$ci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub rownowazng

metoda)
Maksymalna nier6wnos¢
podtoza pod warstwe
Klasa drogi Element nawierzchni wiazaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i 9
> wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania,
G postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
10
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzgdne wysokos$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie
warstwy wyrownawcze;j.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a
powstale w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelni¢ betonem

asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie
wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub
PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca sig stosowanie
membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich wspotpracy w
przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,
—  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem stanu podloza oraz porowato$ci mieszanki ; je§li mieszanka ma wigksza zawarto§¢ wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza sig skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
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lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.
Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko$ci 2m podczas wykonywania warstwy wiazacej lub wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura
Rodzaj robot otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot

Warstwa wigzaca 0

Warstwa wyrdwnawcza 0

Wriasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ 1 wymiar mieszanki grubos¢ warstwy SKkaznix przestrzeni w warstwie
technologicznej Zag‘“tsf/czema [%(v/V)]
[cm] [%e]
ACI11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 >98 3,5+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0+ 10,0 >98 3,5+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
rgezne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg¢ zgodnoSci, aprobate techniczna, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogo6lne

Badania dziela si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy



»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.
34

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako§¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdna staranno$cia i w wymaganym zakresie.
Wiyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usunag.

Wiyniki badain Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar roéwnos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialdéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre§lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem
badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Ggsto$¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia *
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownose
2.4 Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m® nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca
ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdow czg§ciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czgéciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera Iub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwos$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wriasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu
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Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego materiatu na okreslona powierzchnig
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnig i $redniej warto$ci grubos$ci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty
odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czg$ciowe. Odcinek czg$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienng dziatke
robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubos$ci warstwy oraz ilo§ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczen gruboéci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m*

lub

— droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza <10
niz 1000 m” lub
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

9 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem, wartos¢
z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni
obowigzuje warto§¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.
Okreslenie ggstosci objgtosciowe] nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w tablicy 12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réownosci podluznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z

wykorzystaniem ltaty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dlugosci laty.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ podiuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawgdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z dopuszczalna tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

dostarczenie materiatéw 1 sprzgtu,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

* K X K X X X X X X ¥ ¥

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

ksztattu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci
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D - 04.08.01a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z

wykonaniem warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci
Sygontka gmina Przyrow”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcg dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwg $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze Dl), mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACSS, AC11S

D Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
? Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
pojazdow na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni b¢daca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np.
wymiar 5, §, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagltym lub nieciagtym tworzy struktur¢ wzajemnie
klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okre§lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktérego wigksza czg$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sig z
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACIIS 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj
Lp. Wriasciwosci asfaltu
badania 50770
1 2 3 4
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaptonu, oC PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 Zawartos$¢ sktadnikow
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz
1 2 3 4
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost),
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lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5

nie wigcej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniu,

nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50

7 Temperatura migknienia po

starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22] 48

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos$¢ parafiny,

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 Wzrost temp. migknienia po o
starzeniu, nie wigcej niz C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, o
nie wigeej niz C PN-EN 12593 [29] -8
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64],
obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 —
tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypekiacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowa¢ §rodek adhezyjny,
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie §rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w
réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materialdw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

c) materiaty termoplastyczne, jak ta§my asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
d) emulsjg asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 [59] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa §cieralna) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.



»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

40

Emulsjg asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od

dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu

dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

4

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gladkie,

lekka rozsypywarka kruszywa,

szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprz¢t drobny.

. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia

umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem

powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod

warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach
opH<4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postgpu robdt. Podczas

transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

(ACSS, AC8S, ACL1S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicach 6 1 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa tamanego do

nielamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach §, 9 1 10.
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Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwose
ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od
16 100
11,2 90
8 70
5,6
2 30
0,125 8
0,063 5
Zawartos¢ lepiszcza, B
minimum" mins,6

Tablica 8.  Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
zaggszczania
Wrhasciwose wg PN-EN Metoda i warunki AC11S
badania
13108-20 [48]

Zawarto$¢ wolnych )
przestrzeni C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], Vmint0

2x50 uderzen

p- 4 Vmax3,0
Wolne przestrzenie VFB, .
wypelnione C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], min73
lepiszczem 2x50 uderzeft p.5 VEB in93
Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMA.
W mieszance 2x50 uderzen minl4
mineralnej p.5

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w

Odpornos¢ na C.1.1,ubijjanie, | 40°C zjednym cyklem ITSR
dziatanie wody * 2x35 uderzefn zamrazania, %

badanie w 25°C

9 Ujednolicona procedurg badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zataczniku

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowq nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne
z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w

wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wlasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem braku roéznic w ich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno
by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
—  suche.
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnos$ci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub rownowazng

metoda)
Maksymalna nier6wnos¢
podtoza pod warstwe
Klasa drogi Element nawierzchni $cieralng [mm]
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzgdne wysokos$ciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie
warstwy wyrownawcze;j.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunag, a
powstale w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie
wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub
PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spgkan zmgczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca sig stosowanie
membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i ich wspolpracy w
przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
powinno byé wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem,
—  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem stanu podloza oraz porowato$ci mieszanki ; je§li mieszanka ma wigksza zawarto§¢ wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza sig skrapianie rgczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.
Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j asfaltowej podczas silnego

wiatru (V > 16 nv/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura
otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robot

Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0

Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5

Wriasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana grubos¢ , . Zawarto$¢ wolnych
warstwy Wskaznlk_ przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar technologicznej [cm] zageszezenia
mieszanki [%] [%(viv)]
ACI11S, KRI1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazona w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
reezne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

*  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

*  ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okre§lone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dziela si¢ na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdna staranno$cia i w wymaganym zakresie.
Wiyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunad.

Wiyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar roéwnos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materiatéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem
badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ¥

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Ggstos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia *
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2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownos¢
2.4 Grubos$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

® v razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikoéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca
ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka
budowy. Jezeli odcinek czgs$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglgdniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czg$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwos$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wrhasciwos$ci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslona powierzchnig
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnig i $redniej warto$ci grubos$ci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty
odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czg$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dziatke
robocza. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ §rednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czg$ciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubo$ci warstwy oraz ilo§ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”

2. — maty odcinek budowy lub

— warstwa Scieralna, ilos¢ wicksza niz 50 kg/m’

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

9 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opoznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do lacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie ggstosci objgtosciowe] nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne kre§lone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy stosowa¢ metodg pomiaru
umozliwiajaca obliczanie wskaznika réwnos$ci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne warto$ci wskaznika

IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre§lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw 1 parkingdw nalezy stosowac metodg z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okre§lona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie moga
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rownoS$ci rozumie si¢ najwigksza odlegto$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G 1 drog
wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym $ladzie kota.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie
powinna by¢ wigksza niz § mm. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.
Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawgdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z dopuszczalng tolerancja ~ + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie moze przekraczaé¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zkacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie 1 skropienie podtoza,

dostarczenie materiatéw 1 sprzgtu,

opracowanie recepty laboratoryjne;j,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

* X X X X X X ¥ X X ¥ ¥

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza OST obejmuje:

*  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,
*  prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym
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D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.02.01.1 ULOZENIE KANALOW DESZCZOWYCH

D.03.02.01.2 MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH, OSADNIKOW, WPUSTOW
D.03.02.01.3 WYKONANIE WYLOTOW KANALOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej, na zadaniu w ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyrow”

.Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot wymienionych w p.1.1, zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej odwadniajacej projektowany uktad drogowy w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.2.1. ODWODNIENIA PROJEKTOWANEGO UKLEADU DROGOWEGO KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PCV litych w catej strukturze, klasy ,,S” typ ciezki. sztywnosé obwodowa SN8 KN/m?, SDR34
o srednicy, dn.300 i 400x11,7mm. Rury zostana polaczone za pomoca uszczelek jedno-wargowych do rur i ksztattek kanalizacyjnych
wykonanych z tworzyw sztucznych PCV wg. EN 1451-1 1 EN 1401-1.

1.2.2.  MONTAZ STUDNI REWIZYJNYCH.
Przewiduje si¢ zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych — taczonych na uszczelki zdnem
monolitycznym o Srednicy @1200mm i @1500mm. Dennica studni stanowi

bedzie monolityczny odlew z konfiguracja kinety, uwzgledniajaca iloS¢ rur przy*'czeniowych. Do podstawy zostana dobrane elementy
posrednie typu kragi, plyty redukcyjne, ptyty przykrywowe. Pomiedzy wymienionymi elementami znajdowa

sie beda uszczelki samosmarujace zapewniajace szczelnosS¢ studni. W elementach studni znajdowa
si¢ begda fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.
Elementy studni:
- dno studni tj. dennice z wyprofilowana kineta (H=0,8m i H=0,6m)
- kregi betonowe ¥1200mm i @1500mm, kregi wlazowe ze stopniami wlazowymi, krggi z betonu
wibroprasowanego kl. min. 35/45 zabezpieczone fabrycznie przed wptywem wod
agresywnych, kregi o wys. H=1000, 750, 500 oraz 250 mm (elementy prefabrykowane)
osadzone w kregach przejscia szczelne do rur z uszczelkami gumowymi (wykonywane
przez producenta)

- kregozwezki H=600mm
- wiaz zeliwny @600mm, klasy D400

- dodatkowa stopa betonowa pod studnie, podtoze z betonu min. C12/15 gr. 10cm o wym.
1200/1200mm i 1500/1500mm.

1.2.3.  WPUSTY DESZCZOWE Z PRZYKANALIKAMI.

Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe DN 500 — uliczne z rusztem klasy D400 oraz krawgznikowo-jezdniowe klasy C250. Zwienczenia
wpustéw 1 studzienek wykonaé zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Projektowane przykanaliki deszczowe zostana wykonane z rur PCV
dn200x5,9mm oraz z 200x7,3mm. rury lite w calej strukturze, klasy ,,S” typ ciezki. sztywnosé obwodowa SN8 KN/m?, SDR34 Rury zostana
potaczone za pomoca uszczelek jedno-wargowych do rur i ksztattek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych PCV wg. EN 1451-1 i
EN 1401-1.

1.24.  WYLOTY DO ODBIORNIKOW:
—  Wyloty drenu DN100

—  Wyloty przykanalika do rowu DN200

—  Wyloty kolektora do rowu DN400
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” p.1.4.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw opadowych.

1.4.2. KANALY
1.4.2.1. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekowopadowych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.3. Saczki - kanaty melioracyjne wykonane z rur perforowanych w welonie szklanym, stuza do
zbierania wod gruntowych i odwadniania gruntu.

1.4.2.3 Studnie polaczeniowe — Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy

1.4.3. URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat
odplywowy.

Wylot §ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to
odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komorgrobocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciana komory robocze;j.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.2.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawcg bezposrednio u Wytworcy. Kazdy material musi
posiada¢ wazny dokument dopuszczajacy Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami dokumenty dopuszczajace do

zastosowania.

Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem
materialow na plac budowy.

Materiaty nieposiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajace wymogom okreslonym
w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie moga by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usunigte z

placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury z PP, PE, PVC, zelbetowe, elementy studni oraz osadniki nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami,
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Inzynier/Kierownik Projektu przeprowadzi ogledziny stanu
technicznego materialow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw, na jakos$é
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.
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2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Rury kanalizacyjne z PP, PE, PVC, zelbetowe, elementy studni, osadnikow nalezy sktadowaé na miejscu budowy pod warunkiem, ze
powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materialéw mogacych spowodowa¢ uszkodzenie. Jezeli podczas
transportu rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowaé. Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowa¢ drewniane
kantowki, zapewniajace wystarczajaca powierzchnie no$na. Elementy przykry¢ studni - wlazy zeliwne, wpusty, trojniki, powinno sig
przechowywa¢ pod wiata lub w pomieszczeniach zamknigtych. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. PODSYPKA, OBSYPKE I ZASYPKA

Do wykonania podsypki pod przewody kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéw kanalizacji, nalezy
zastosowaé kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o ciaglym uziarnieniu do D S 8mm, nie poddane obrobce mechanicznej (nie

przekruszonej) wg PN-EN 13242+A1:2010. Wymagany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu 53.

Wymagane w?allciwol]ci kruszywa nie*amanego drobnego lub o ci'g®ym uziarnieniu do D @ 8 mm

Lp. Materiat Kategoria
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria G_851G,
2 [Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kat. G___ NR
3 [Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz f..

Rodzaj materiatu uzytego do wypekienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw., uzalezniony jest od
lokalizacji robdt. Dla robot wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje si¢ z gruntu rodzimego. Dla pozostatych
lokalizacji stosuje si¢ grunt nasypowy o cechach zgodnych ze STWiORB D.02.03.01.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

2.5. DESKOWANIE

Deskowanie systemowe lub deski iglaste III klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni i ewentualnego szalunku
wykopow.

2.6. MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU KANALIZACJIDESZCZOWEJ
2.6.1.  Rury przewodowe
Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie:

2
- rur kanalizacyjnych z polipropylenu SN 8 kN/m o $rednicach DN400mm

- do wykonania przykanalikéw nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC SN8 kN/m2 Dn200 mm.

2.6.2. MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH REWIZYJNYCHI
Kanalizacyjna deszczowa

Komorarobocza studzienki (powyzej wej§cia kanalow) powinna byé wykonana z kregéow zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie studzienek z krggoéw zelbetowych o wysokosch =
500 mm lub innej dostosowanej do wykonywanego elementu, z betonu o parametrach - minimalna wytrzymatos$¢ obliczeniowa
40MPa, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Komora robocza studni w obrgbie wejscia kanatu powinna by¢
wykonana jako monolityczna z betonu o parametrach: klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-
EN 206-1:2003.

— Plytg denna studni o grubosci 2 x 10cm nalezy wykonac z betonu o parametrach: klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie C20/25, klasa
ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Inzynier /Kierownik Projektu moze dopusci¢ zastosowanie dennego krggu prefabrykowanego,
z gotowymi fabrycznie otworami o projektowanej srednicy, z betonu o parametrach - minimalna wytrzymato$¢ obliczeniowa 40MPa,

klasa ekspozycji XF3 wg PN-EN 206- 1:2003.

— Mieszanka naturalna wg PN-EN 13242+A1:2010 o wskazniku réznoziarnistosci U nie mniejszym niz 3, do wykonania podsypki pod
dolna warstwe plyty dennej oraz pod osadnik przed wlotem dostudni.

— Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN1917:2004.

— Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacja i
odpowiadajacymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

— Wiaz kanalowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60 cm klasy B125,D400.

— Beton o parametrach: klasa wytrzymalosci na Sciskanie C20/25, klasa ekspozycji XF3, do wykonania osadnika przed wlotem do
studni wpadowej, posadowiony na podsypce grubosci 10 cm, z piasku lub mieszanki naturalnej jw.

— Prety $rednicy ©@14mm ze stali nierdzewnej do wykonania krat zabezpieczajacych wlot do studni.

— Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowe;j,

— Papa asfaltowa z wkladka z tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty dennej.
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2.6.3. MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA STUDNI SCIEKOWYCH

Do budowy studni kanalizacyjnych $ciekowych zastosowano typowe elementy betonowe i zelbetowe dostarczone przez producenta.
—  kineta §lepa

—  wpust uliczny klasy B125, D 400, z osadnikiem

—  wpust podkraweznikowy klasy C 250, zosadnikiem

—  rura betonowa taczona na uszczelki,

—  pierScienodciazajacy.

— MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNEJ

— Komora robocza studni w obrgbie wejscia kanatu powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu o parametrach: klasa
wytrzymatosci na $ciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. W komorze roboczej wykona¢ §ciankg z betonu o
parametrach j.w. i wymiarach zgodnych zdokumentacja.

— Plyte denna studni o grubos$ci 2 x 10cm nalezy wykona¢ z betonu o parametrach: klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C20/25, klasa
ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie dennego krggu prefabrykowanego, z gotowymi
fabrycznie otworami o projektowanej $rednicy, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymato$¢ obliczeniowa 40MPa,
klasa ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003.

— Mieszanka naturalna wg PN-EN 13242+A1:2010 o wskazniku réznoziarnistosci U S 3, do wykonania podsypki pod dolna warstwe
ptyty dennej oraz pod osadnik przed wlotem dostudni.

— Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN1917:2004.

— Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacja i odpowiadajacymi
wymaganiom PN-EN 1917:2004.

— Wiaz kanatowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o srednicy 60 cm klasy B125,.

— Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowe;j,

— Papa asfaltowa z wktadka z tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty dennej,

2.64. MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU UMOCNIENIA WYLOTU

PRZYKANALIKOW I DRENU DO ROWU

—  Kostka kamienna 10x10x10cm

—  mieszanka betonowa o klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie C8/10, wg PN-EN 206-1:2003 — do wykonania podbudowy pod

umocnienie wylotu na skarpg lub dorowu,

—  mieszanka betonowa o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C16/20, wg PN-EN 206-1:2003 — do wykonania umocnienia powierzchni

skarpy w miejscu wylotu przykanalika na skarpg oraz wylotu $cieku skarpowego do rowu,

—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zmaterialow:

—  piasek naturalny wg PN-EN 13242+A1:2010,

—  cement portlandzki CEM 132,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002,

—  deskowanie.

2.6.5. MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU UMOCNIENIA WYLOTU KOLEKTORA KANALIZACJI DO
ROWU

—  mieszanka betonowa klasy C35/37, wg PN-EN 206-1:2003 — do wykonania umocnienia wylotu kolektora do rowu na miejscu,
—  ewentualnie prefabrykowany element wylotu kolektora do rowu, o srednicy wylotu dostosowanej do zewngtrznej Srednicy kolektora.
—  Parametry betonu:

- klasa C16/20 — wg PN-EN 206-1:2003,

—  nasiakliwo$¢ 6 % - wg PN-88/B-06250,
—  piasek wg PN-EN 13242+A1:2010 — do wykonania podsypki pod betonowe umocnienie wylotu,
—  krata z pretow stalowych @8mm w rozstawie, co S5cm, o wielko$ci dostosowanej do przykrycia srednicy rury,
—  kostka kamienna nieregularna
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
—  dyble betonowe,

2.7. ZRODLA MATERIALOW

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie pozniej niz 14 dni przed
rozpoczgeiem Robot z uzyciem tych materialow. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wazne dokumenty
dopuszczajace Wyrdb do robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881), zgodnie z zapisami STWiORB DM.00.00.00.00, wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zaggszczenie grunt,

— wciagarek mechanicznych,

— samochodoéw samowytadowczych i skrzyniowych,
— dzwigu samojezdnego,

—  sprze¢tu pomocniczego do montazu rur,

— Dbetoniarki,

— beczkowozow.

Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac r¢eznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU KANALIZACJIDESZCZOWE

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajacego
wymagania okreslone przez producenta. Szczegdétowe Srodki transportowe powinny by¢é wykazane przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Robot. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania sig, uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od S$rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Rozmieszczenie materialu powinno
umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

Wszystkie odleglosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materialow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych Wykonawca.

4.2.1. TRANSPORT RUR KANALOWYCH
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem drewnianymi klinami lub w inny sposéb niepowodujacy uszkodzen mechanicznych i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej
wyrobu.
Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdélne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).
42.2. TRANSPORT KREGOW
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o §rednicach 1,2 mi 1,4 m
nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
423. TRANSPORT ZEAZOW KANALOWYCH
Wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.
Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢
podczas transportu.
4.24. TRANSPORT GRUNTU POCHODZACEGO ZWYKOPU
Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zaleca sig
transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownos$ci. Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
fadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce przeznaczenia
(wysypisko).
W przypadku przygotowania odktadow gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopow, odleglos¢ podnoéza skarpy
odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m
- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowal dowozu materiatéw na budowe i powinien odbywac si¢ poza
prawdopodobnym klinem odltamu gruntéw. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie budowy.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikow:

- 1ilo$ci mas ziemnych

odleglosci transportu
- szybkos$ci i pojemnosci srodkow transportowych
uksztaltowaniu terenu
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- wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt
- pory roku i warunkow atmosferycznych
- organizacji robot.
4.2.5. TRANSPORT MATERIALOW DO ZASYPEK

Materiaty do zasypek moga byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochronne przed wptywami atmosferycznymi.

4.2.6. TRANSPORT MIESZANKIBETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.2.7. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.8. TRANSPORT CEMENTU I JEGOPRZECHOWYWANIE
Dla cementu w workach - transport krytymi §rodkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementosamochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz posiadajace mozliwos¢ plombowania wsypoOw 1 wysypow.

4.2.12. TRANSPORT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki w jakich begdzie wykonywany montaz wszystkich elementow stanowiacych siec kanalizacji deszczowej w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa i ilo$ciach szczegétowo przedstawionych w Przedmiarze Robot.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementdw kanalizacji. Dopuszczalne sa odchylki trasy sieci
projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic nieruchomos$ci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i
widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw, kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a
w przypadku ich niedostatecznej ilo$ci zabudowaé repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanalow wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscu wystgpowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te
wykonywa¢ pod nadzorem wilascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym wykopu niezinwentaryzowanych
elementow uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestorow tych urzadzen.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

5.3. ROBOTY ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-S-02205, instrukcjami montazowymi uktadania rur dostarczona przez
producentdéw a w szczegdlnosci z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy krawgdzia wykopu a stopka odktadu
wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nieprzekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ lawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1
m nad powierzchnia terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawgdzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczgciem robot montazowych.

Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzennego o §cianach pionowych umocnionych, ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz elementow sieci kanalizacyjne;j.
Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntéw o wymaganych parametrach no$nosci, Wykonawca okresli
niezbedny zakres robot wzmocnienia podtoza i przedstawi je do zaakceptowania Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzgdnych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegblna uwagg na niedopuszczenie do
zawilgocenia i1 uplastycznienia gruntéw spoistych. W przypadku ukladania rurociagéw w nasypach drogowych wykopy pod kanaty
wolno rozpoczaé po wykonaniu i zaggszczeniu przez drogowcow nasypu drogowego do rzednej o co najmniej o 0,5m wyzszej od
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rz¢dnej wierzchu rury kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim sprzgtem drogowym po przewodach kanalizacyjnych
przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz0,5m.

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Grunty
przeznaczone do wymiany, powinny by¢ skladowane w sposéb uniemozliwiajacy zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do
zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdélowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy
kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochronne wykonywanych robot.

W przypadku wystgpowania gruntow stabilnych Wykonawca moze wystapi¢ do Inzyniera/ Kierownika Projektu o zgodg na
odstapienie od wykonywania umocnien wykopow.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochronne wykonywanych Robot.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Kanalizacje deszczowa nalezy uklada¢ w przygotowanym wykopie na podiozu wzmocnionym tj. na kruszywie stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm. zgodnie z dokumentacja.

Wskaznik zaggszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,95.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA DESZCZOWA
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie
moga by¢ jednak mniejszeniz.:

— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %o
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeplywu.

Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorna tworzaca przewodu rurowego wynosita min. 1,4m. Przy
mniejszych zaglgbieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

SIEC DRENARSKA

Przebudowg nalezy poprowadzi¢ do zinwentaryzowanej sieci drenarskiej. Nalezy zachowa¢ minimalny spadek na ciagach drenarskich
2%o. Studzienki drenarskie nalezy zabudowaé w obszarze poza pasem drogowym.

Przy lokalnych obnizeniach terenu dopuszczalne jest wyptycanie zbieracza pod warunkiem przykrycia go warstwa gruntu o migzszosci
min. 0,75m.

5.5.1 OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja montazowa ukltadania rur dostarczona przez
producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu
od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glgbokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysSci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Przewody nalezy :

- utozy¢ na 30cm warstwie kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

- obsypa¢ 30 m warstwa piasku zaggszczonego do min. 0,98 wg. Proctora.

- zasypac pospotka lub piaskiem zaggszczonym do min. 0,98 wg. Proctora.
Uktadanie 1 montaz kanalu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowa¢ zanieczyszczenia
wngtrza, uszkodzen powlok izolacyjnych oraz wystgpowania nadziemnych naprgzeni na odcinkach przewod6éw rurowych.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $ciste przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury /os i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wszystkie odchylki ponad normatywne i odbiegajace od okreslonych w niniejszej STWiORB nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°
C.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢
nad nim grunt uniemozliwil sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego rurociagu i powlok ochronnych oraz
zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwg obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wlasciwos$ci gwarantuja uzyskanie wtasciwego stopnia
zaggszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenie

gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do glebokosci 1,2m od niwelety drogi 1s=1,0
- warstwy do glgbokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi 1s=0,97
- warstwy zasypowe na catej glgbokosci na terenach zielonych 1s=0,95

Po zakonczeniu realizacji Inwestycji nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wykonanych kanatéw i w razie potrzeby je oczyscic.

5.52. STUDZIENKI KANALIZACYJNE,

Ogolne wytyczne wykonawstwa
Komora robocza studzienek z krggdéw zelbetowych powinna by¢ wykonana z krggdéw odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.
Komora robocza w obrgbie wejécia kanatow powinna by¢ wykonana, jako monolityczna z betonu min klasy C30/37.

Ptyte denna ustawiac¢ na podtozu z betonu C8/10 utozonym na podsypce piaskowe;.

Studzienki kanalizacyjne wpadowe wykona¢ bez kinety z osadnikami o glgbokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Do przykrycia studzienek nalezy stosowa¢ plyty odciazajace z wilazami z zeliwa sferoidalnego Dn600 mm, klasy B125, D400 z
zabezpieczeniem przed otwarciem oraz stopnie zlazowe z zeliwa sferoidalnego. Wtazy nalezy dostosowaé wysokosciowo do terenu
projektowego. W terenie zielonym wtaz nalezy wynie§¢ 10cm ponad powierzchnie terenu.

Potaczenia studzienek z kanatami wykonywac jako szczelne.

Studzienki ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zaggszczonej do stopnia 1s=0,95, stabilizowanej cementem.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zaggszczonymi mechanicznie. Zaggszczenie

gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewodéw rurowych.

Studnie nalezy podda¢ probie szczelnosci i ptukaniu.

5.5.3. STUDZIENKI WPUSTOWE

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Komora robocza studzienek wpustowych powinna by¢ wykonana z kregéw odpowiadajacych wymaganiom BN- 86/8971-08.
Zwienczenia wpustow wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000.

Podstawg studni wpustowej betonowej Dni 500 mm stanowi osadnik o wysokosci 1,0m. W krggu posrednim nalezy zamontowac
przejsécie szczelne zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zwienczenie studzienki stanowi pierscien odciazajacy pod wpust wraz z plyta
pokrywowa wedlug KPED. Nalezy zabudowa¢ wpusty uliczne wklgste klasy D400 i krawgznikowo - jezdniowe klasy C250 — lokalizacja
zgodnie z Dokumentacja Projektowa czg$ci drogowe;.

Studzienki wpustowe nalezy ustawia¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zaggszczonej do stopnia 1s=0,95, stabilizowanej
cementem. Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubo$ci max. 30cm, zaggszczonymi mechanicznie.

5.54 WYLOTY KANALIZACJA DESZCZOWA
Wyloty nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej i KPED. Zaleca sie stosowac¢ elementy prefabrykowane. Odbiorniki
zewngtrzne przy wylotach nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. Umocnienie kostka kamienna
nieregularna nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 przy wilgotnosci optymalnej, z naddatkiem grubosci na dobicie
kostek. Spoiny pomigdzy brukowcem nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Pielegnacja zaprawy przez okres 7 dni.

5.5.6. IZOLACJE

Przewody i studnie z tworzyw sztucznych oraz PVC nie wymagaja zabezpieczen.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja

asfaltowa oraz dwukrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco. W §rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na

duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natgzenia czynnika agres;ji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni

z Inzynierem.

5.5.8 PROBA SZCZELNOSCI

Dla kanalow grawitacyjnych prébg szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 a rurociagu tlocznego zgodnie z PN-EN
805:2002.

5.5.9. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm, w stanie wilgotnosci optymalnej + 2%, réwnocze$nie z
obu stron rury, wten sposob aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Material zasypu w obrgbie tej strefy powinien byc
zaggszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B- 10736:1999.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Ogolne zalecenia

zasypywania wykopow

W przypadkach prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwa zasypu wzmocniona podbudowa drogi.
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni Inzynierem. Badanie wilgotno$ci nalezy wykona¢ wg PN-EN 1097-5:2001.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli, jakosci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.6.
Kontrola, Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonanych Robo6t z Dokumentacja Techniczna i wskazaniami podanymi w STWiORB.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢receptg,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcowitp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ réwniez oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
—  stref montazowych,
—  drog dowozu materiatéw do stref montazowych,
—  miejsca sktadowania materiatow,
—  miejsc do skladowania gruntu zwykopow.
6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej

STWiORB i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do
1 cm,

— Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow istudzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenie przewodowe,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

. L. . . . , ... zaggszczenia [
— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym wskaznik s

nalezy okres$la¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora ) .
przeprowadzonej zgodnie z norma PN-B-

04481:1988, oraz zgodnie z zapisami zawartymi w STWiORB D.02.03.01

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokrywwlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie kompletnosci wszystkich robot,

— przedstawienie Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wynikéw badan prefabrykatow, potwierdzajace wymagania okreslone w
niniejszej STWiORB.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

— odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic wigcej niz+ 5 cm
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

— dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm

— réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm

— dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

— dopuszczalne odchylenie wymiaré6w w planie studzienek i1 promieniu tukow kotowych od przyjetych w dokumentacji
nie powinno przekracza¢ + 5cm

— dopuszczalna odchylenie wymiaréw wysokos$ci stopni powodujacych zmiang spadku przewodu miedzy studzienkami nie powinno
przekracza¢ + 3 mm

— dopuszczalne odchylenie spadku (roéznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie
powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1cm

— dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga przekracza¢: 1° kata odchylenia (tangens
kata =0,017)

— dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekow dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami — wg PN-EN 1610:2002.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.
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7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej 1 uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

—  studnia zelbetowa/betonowe — komplet (kpl)
— osadnik —komplet (kpl.),
—  wpust deszczowy — komplet (kpl.),
—  wylot — komplet (kpl.),
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wg STWiORB.

8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbioru wykonanej kanalizacji dokonuje Inzynier na budowie na ogoélnych zasadach odbioru okreslonych w STWiORB
DM.00.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” p.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jestniedopuszczalne.
8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane zbudowa
kanalizacji deszczowej, amianowicie:

—  roboty przygotowawcze,
—  roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
—  przygotowanie podtoza,
—  roboty montazowe wykonania rur kanalowych, uzbrojenia i obiektow,
—  wykonanie deskowania,
—  przebieg betonowania,
—  wykonanie zasypek,
—  wykonanie wpustow deszczowych,
—  wykonanie izolacji antykorozyjnej iprzeciwwilgociowej,
—  proby szczelno$ci kanatow,
—  zasypanie i zaggszczenie gruntu,
—  wywoz nadmiaru gruntu,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
—  pomiary i badania,
Odbioér wykonanych Robo6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie

wykonanych robo6t bez hamowania ich postgpu. Montaz studni 1 wpustow, osadnikow, pompowni podlega odbiorowi robdt ulegajacych
zakryciu oraz odbiorowi koncowemu wedhug zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.S8.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

84.  ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610:2002 i PN-B-10729:99. podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na sprawdzeniu protokotow badan
przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych, badanie szczelnosci catego kanatu.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoédwione, wpisane do
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wiyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
(dokumentacji i1 szczelnosci przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnosci dzialania
kanalizacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Placi sig za jednostke obmiarowa wg p.7.2 kanalizacji deszczowe;j. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru oraz badan jakosci
wykonania. Cena wykonania jest cena uredniona dla przyjgtego sposobu wykonania zgodnie z komentarzem do przedmiaru robot.
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- cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej o $rednicach i lokalizacjach zgodnych z dokumentacja projektowa z rur PVC lite w
calej strukturze , typ ciezki klasa S sztywnos¢ obwodowa SN8 KN/m® SDR34.

- wytyczne geodezyjne trasy kanatu

—  nadzory gestorow sieci,

—  wykonanie przekopdw kontrolnych,

—  zabezpieczenie istniejacych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestoréw,
—  zakup, transport i dostawg materiatow,

—  wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,
—  odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbg¢dny do jego wykonania i utrzymania,
—  doprowadzenie do wlasciwej wilgotno$ci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

—  przygotowanie podloza, wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zaggszczeniem w sposob zgodny z instrukcja
producenta, w miejscach ewentualnego wystapienia stabego podtoza jego wzmocnienie,

—  ulozenie kanatow grawitacyjnych i ttocznych o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz wykonanie
potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

—  obsypanie kanatéw warstwa piasku z zaggszczeniem wedlug instrukcji Producenta,

—  wykonanie proby szczelnosci i ptukania,

—  przed zasypaniem wykopu Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi/Kierownikowi Projektu badania gruntu,
—  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z nasieniemdo zasobéw geodezyjnych,

—  zasypanie wykopu (opcjonalnie wykonanie nasypu) wraz z demontazemumocnienia,

—  zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  uporzadkowanie terenu,

—  odbidr techniczny i monitoring sieci,

—  zapewnienie przejs$¢ i przejazdow oraz czystosci drogdojazdowych,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot oraz ichutrzymanie,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.1. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH BETONOWYCH I ZELBETOWYCH
OBEJMUJE:

—  wytyczne geodezyjne,

—  zakup, transport i dostawg materiatow,

—  wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z DokumentacjaProjektowa,

—  zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestorow,

—  odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbg¢dny do jego wykonania i utrzymania,
—  doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zaggszczeniem, w miejscach ewentualnego wystapienia stabego podtoza
jegowzmocnienie,

—  wykonanie dolnego elementu studni jako elementu monolitycznego z betonu C30/37 wraz z otworami pod przytaczenie rur
kanalizacyjnych oraz z montazem zbrojenia i deskowania i demontazem deskowania, wykonanie goérnej warstwy ptyty dennej;
opcjonalnie montaz prefabrykowanego krggu dennego studni  z gotowymi otworami na rury kanalizacyjne,

—  ulozenie pozostatych krggéwbetonowych/zelbetowych studni ze stopniami ztazowymi,

—  wykonanie wszystkich wymaganych podiaczen rur kanalizacyjnych wraz z montazem armatury w lokalizacjach zgodnych z
dokumentacja projektowa,

—  wykonanie izolacji pionowej studni w dwdch warstwach,

—  stopniowe zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem i demontazem umocnien,
—  ulozenie ptyty przykrywajacej na zaprawie cementowe;j,

—  montaz pozostatych elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa np. pierscien odciazajacy, kaskady,

—  regulacje wysoko$ciowa wlazu studni,

—  montaz wlazu kanatowego zeliwnego klasy B125, D400 (zgodnie z Dokumentacja Projektowa), srednicy 600mm,

—  wykonanie proby szczelnosci

—  zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,
—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  uporzadkowanie terenu,

—  oznakowanie i zabezpieczenie robdt oraz ich utrzymanie,
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—  geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

9.2.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA STUDNI WPUSTU DESZCZOWEGO DN500 MM OBEJMUJE:

—  wytyczne geodezyjne,
—  zakup, transport i dostawg materiatow,

—  wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa,

—  zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan ich gestorow,

—  odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbg¢dny do jego wykonania i utrzymania,
—  doprowadzenie do wlasciwej wilgotno$ci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zaggszczeniem, w miejscach ewentualnego wystapienia
stabego podloza jego wzmocnienie,

—  montaz podstawy studni (osadnika)
—  montaz krggu posredniego z przej$ciem szczelnym zgodnie z DokumentacjaProjektowa.

—  wykonanie wszystkich wymaganych podiaczen rurkanalizacyjnych
—  wykonanie izolacji pionowej studni w dwdch warstwach,

- stopniowe zasypanie wykopow wokot studni dowiezionym piaskiem z jego zaggszczeniem i demontazem umocnien,
—  montaz pier§cienia odcigzajacego pod wpust uliczny zeliwny wraz z ptyta pokrywowa.

—  regulacje wysoko$ciowa rusztu,

—  montaz rusztu zeliwnego

—  wykonanie proby szczelnosci i ptukania,

—  zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

—  usunigcie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  uporzadkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz ich utrzymanie,

—  geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

—  wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robot objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.3. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYLOTU PRZYKANALIKOW DN 200MM ORAZ DRENU OBEJMUJE:

—  wytyczenie geodezyjne,
—  zakup, transport i dostawg materiatow,

—  wykonanie wykopu pod konstrukcje wylotu z zachowaniem zasad wg STWiORB. D.02.01.01,
—  wykonanie zabezpieczenia §cian wykopu,
—  odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbg¢dny do jego wykonania i utrzymania
—  doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,
- umocnienie rowu zgodnie z dokumentacja projektowa
—  ulozenie korytka $cieku skarpowego wg KPED 01.24,
—  montaz kraty zabezpieczajacej z pr¢tow zbrojeniowych,
—  usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  uporzadkowanie terenu,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz ich utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objgtych niniejsza STWiORB, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9.2.4. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYLOTU KANALU OBEJMUJE:

—  wytyczenie geodezyjne,
—  zakup, transport i dostawg materiatow,

—  wykonanie wykopu pod konstrukcje wylotu z zachowaniem zasad wgSTWiORB. D.02.01.01,

—  wykonanie zabezpieczenia §cian wykopu,

—  odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbg¢dny do jego wykonania i utrzymania,
—  doprowadzenie do wlasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- obudowanie wylotu kolektora brukiem kamiennym granitowym z kostki 10x10cm z wypelnieniem spoin zaprawa cem.-
piaskowa. Kostka osadzona w mieszance betonowej C1/5 na mokro gr. 10cm.

—  montaz kraty zabezpieczajacej z prgtow zbrojeniowych, lub klapyzwrotnej

- skarpy i dno rowu za wylotem kolektora na di.5,0m utwardzone kostka brukowa betonowa gr. 8cm na posypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm zgodnie z dokumentacja projektowa;
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—  wypetnienie spoin pomigdzy kostkami zaprawa cementowa wraz z pielggnacja zaprawy przez okres 7 dni,
— usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopoéw, w tym wykonanych skarp wykopu,
—  uporzadkowanie terenu,
—  umocnienie rowu kostka kamienna nieregularna na zaprawie betonowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot oraz ichutrzymanie,
—  wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objgtych niniejsza

STWiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124 :2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego

3. PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-EN-752-1-4:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
5. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéwwodociagowych i1 kanalizacyjnych
9. PN-H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie §rodowisk.

13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
14. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
15. PN-B-01805 1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
16. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
17. PN-B-04481 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
18. PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja izgodnos¢.
19. PN-B-06712/A12004  Kruszywa mineralne do betonu.
20. PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
21. PN-H-04651 1997 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
22. PN-ISO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow na obrébke skrawaniem.
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
24. BN-62/6738-03,04,07 Baton hydrotechniczny.
10.2. INNE DOKUMENTY
25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881)
28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).
29. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie kanatow, opracowana przez producenta
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D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem regulacji
pionowej studzienki kanalizacyjnej na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

2. MATERIALY
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc¢:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiodrki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
B) materiaty nowe, bgdace materiatem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- pity tarczowej,
- mtota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zaggszczarki wibracyjnej,
- sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw

Transport nowych materialéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materialow do naprawy studzienki,
B) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystgpuje, gdy réznica pozioméw pomigdzy:
kratka wpustu ulicznego a gérna powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
* wlazem studzienki a gérna powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
*  rozpoznanie uszkodzenia,
*  wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
2. wykonanie naprawy
*  naprawg uszkodzonej studzienki,
*  ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni wokot zapadnigtej
studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt prostokatnej figury geometryczne;.
Powierzchnig przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

* X ¥ ¥

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:
1. zdjgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:
*  rgezne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
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*  mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem
krawgdzi uszkodzenia pilq tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mlotow pneumatycznych, dragdéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czgsci studzienki (np. czgsci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, krggéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i
zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,

5. szczegdtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjgcie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgSci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czg$ci komina wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego
itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw oraz ew. wyréwnaniem
zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych zapadnig¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikow,
elementéow dennych, wymycia gruntu itp. - sposob naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania.
Nowy uzupeliany material powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na poprawne jej zageszezenie wokodt komina i kotnierza studzienki.
Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czgéci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
* sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w w czasie robot

. L. ., Czestotliwos¢ L.
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Qb adan Wartosci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do

wykonania naprawy 1 raz Niezbgdna powierzchnia

Akceptacja nieuszkodzonych
2 [ Roboty rozbiorkowe 1 raz materiatow

3 | Szczegétowe rozpoznanie uszkodzenia i

decyzja o sposobie naprawy 1 raz Akceptacja Inzyniera
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.6
. . Kratka $cickowa ok. 0,5 cm
6 |Polozenie studzienki w  stosunku do 1 raz ponizej, wlaz studzienki - w

otaczajacej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,
* poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy
wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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roboty rozbiorkowe,
naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
*race pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*znakowanie robot,

*oboty rozbidrkowe,

*ostarczenie materialow i sprzgtu,

*ykona_nie naprawy s_tudzienki,

*lozenie nawierzchni,

*dwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
*rzeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
*dwiezienie sprzgtu.

9. D-05.03.03a

Remont czastkowy nawierzchni z plyt betonowych
10. D-05.03.07

Nawierzchni z asfaltu lanego
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D.03.03.01
SACZKI PODLUZNE

L WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem saczkow podtuznych (drenazu) w ramach zadania:

»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem saczkow podtuznych (drenazu):

a) ulozenie rur drenarskich z otworami wraz z warstwa filtracyjna oraz studzienki drenarskiej (inspekcyjnej) w ciagu kanalu
drenarskiego,
b) ulozenie rur drenarskich pelnych (zamknigtych) wraz z podsypka, obsypka i zasypka,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Saczek podluzny - saczek shluzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek gleboki) lub doodwodnienia warstw
nawierzchni drogowej, usytuowany roéwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2.  Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.  Geowldknina (lub wldknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblenia i iglowania z nieciaglych,wysokospolimeryzowanych
wlokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymato$cigoraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4.  Studzienka drenarska(inspekcyjna) — studzienka drenarska z rury karbowanej z PP wraz z kineta przeplywowa, potaczeniowa lub
zbiorcza, rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym.

1.4.5. Pozostale  okre§lenia  podane w  niniejszej specyfikacji  sa  zgodne z  odpowiednimi  normami  oraz
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Material do warstwy filtracyjnej

Kruszywo do warstwy filtracyjnej 0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobg,
o uziarnieniu 22/45 mm spelniajace wymagania normy PN-EN 13242.
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2.3. Material na podsypke, obsypke i zasypke
Materiat gruntowy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-S 02205. Kruszywo powinno spelnia¢ wymaganianormy PN-EN 13242.

Materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony, nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew, gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawgdziach. Maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 22 mm. Grubos¢, sposob utozenia oraz wymagania dla podsypki,
obsypki i zasypki w strefie utozenie przewodu powinnaby¢ zgodna z zaleceniami producenta rur petnych (zamknigtych).

2.4. Geowléknina
Geowtoknina nie moze ulega¢ biodegradacji, powinna by¢ odporna na dziatanie mikroorganizmow (grzyby,

plesn), czynnikéw Srodowiskowych jak grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne, posiada¢ duza odpornosé na
promieniowanie UV. Materiat powinien by¢ odporny na dzialanie wszystkich naturalnie wystgpujacych wgruncie i wodzie zwiazkow
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

Nalezy zastosowaé geowtokning o nastgpujacych parametrach:
- gramatura: min 150 g/m’

- parametry mechaniczne i hydrauliczne w tabeli ponize;:

Parametr Wartos¢ Tolerancja Metoda badania

Wiytrzymalos$¢ na rozciaganie [kN/m], min:
a) Wwszerz pasma 12 - ENISO 10319

b) wzdhiz pasma 12

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

c) Wwszerz 50 +20% ENISO 10319
d) wzdhuz 50 +20%

Opdr na przebicie CBR [N], min 1500 - EN ISO 12236
Test przebicia stozkiem [mm] 22 + 5 mm EN 918
Wymiar poréw Og, [um] 80 + 30 um EN ISO 12956

Geowtoknina uzyta jako wzmocnienie (warstwa separacyjna/filtracyjna) powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie jakosciowej ISO 9001. Geowldknina powinna posiada¢ znak CE instytucji certyfikujace;j.
Geowtoknina, dostarczana w rolkach opakowanych w wodoszczelnag folig, moze by¢ sktadowana bez specjalnego zabezpieczenia. Geowldkning

nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda i przed dzialaniem slonca. Przy sktadowaniu geowtdkniny nalezy przestrzega¢ zalecen producentow.

2.5. Rury

Rury drenarskie karbowane z PVC-U, PE-HD lub PP o $rednicy 150/160 mm z otworami 1.5x5.0 mm oraz petne (zamknigte), o sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m” wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury powinny spetnia¢ odpowiednio wymagania normy PN-C89221
lub PN-EN 1852-1.

2.6. Studzienki drenarskie

Studzienki inspekcyjne z PP 3315 mm wraz z kineta przeptywowa, potaczeniowa lub zbiorcza, rura teleskopowa, wtazem zeliwnym klasy D400
i kompletem uszczelek — zgodnie z dokumentacja projektowa oraz PN-EN 476.
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3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00. Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Elementy z PVC-U, PE-HD, PP moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wymagania rob6t podano w SST D.M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gltgbokosci wykopu, danych geotechnicznych i
posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o

szeroko$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy
rowkiem ptynie woda w duzych iloéciach, uktadanie nalezy

przerwaé do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory
(dziurki, szparki podluzne) w rurkach.

5.4. Zastosowanie geowlokniny w saczku podluznym

Geowtoknina powinna by¢ zastosowana do owinigcia kruszywa.

5.5. Montaz studzienki drenarskiej

Najmniejsze wymiary studzienek powinny by¢ zgodne ze Srednicami okre$lonymi w projekcie. Przy wykonywaniu studzienek z PP nalezy
przestrzegac¢ zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej i SST.

W wykonanym i zaggszczonym do Is >0.95 wykopie nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20 cm i zaggsci¢ do Is > 0.97. Na tak przygotowane;j
podsypce nalezy ustawi¢ studzienk¢ drenarska. Odprowadzenie wody z drenu do studni nalezy wykona¢ za pomoca przejscia szczelnego. Po
wykonaniu wszystkich przytaczy do studni w promieniu 0.5 m od niej nalezy wykona¢ obsypke z piasku wykonywang warstwami nie grubszymi
niz 30 cm 1 zaggszczanymi do:

- Is > 0.97 dla warstw na glgbokosci > 1.2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,
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- Is > 1.00 dla warstw na glgbokosci do 1.2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.
5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami
Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob niepowodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢
na dnie i po bokach geowtokning , a nast¢pnie na 5 cm warstwie kruszywa rurg¢ drenarska i obsypa¢ ja kruszywem o granulacji o uziarnieniu
22/45 mm wg wymiarow podanych w dokumentacji projektowej. Po nasypaniu kruszywa nalezy geowtokning zatozy¢ na zaklad (20cm).
Materiat filtracyjny, w stanie luznym nalezy lekko ubi¢ w sposoéb niepowodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Dla rur drenarskich pelnych (zamknigtych) grubo$¢ oraz sposob utozenia podsypki, obsypki i zasypki w strefie utozenie przewodu powinna by¢
zgodna z zaleceniami producenta tych rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

¢) wykona¢ badania materiatow,

d) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W czasie wykonywania saczka podluznego nalezy zbadac:

10. zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacj¢, wymiary),
11. zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podtuznego,

12. poprawno$¢ utozenia rurociagu drenarskiego,

13. prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

14. poprawno$¢ wykonania wylotu drenu.

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podluznego

Przy wykonywaniu saczka podluznego dopuszczalne sa nastgpujace tolerancje:

1.4.10. odchylenia wymiarow szerokos$ci i gtebokos$ci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
1.4.11. pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sig wigcej niz +5 %,
1.4.12. pochylenia skarp statego odktadu nie powinny r6zni¢ si¢ wigeej niz +10 %,
1.4.13. odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych — nie powinny przekraczaé¢ + 5 cm,
1.4.14. odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
1.4.15 przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
*77T" odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej grubosci warstwy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m wykonanego saczka podtuznego,

- 1 szt. zamontowanej studzienki drenarskiej.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) ulozenie rurociagu drenarskiego,
b) zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
¢) zamontowanie studni drenarskiej wraz z wykonaniem obsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m saczka podtuznego (rury drenarskie z otworami / petne) obejmuje:

a) wyznaczenie robot w terenie,

b) dostarczenie materiatow,

¢) wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

d) roztozenie geowldkniny oraz podsypki z ubiciem,

e) utozenie rurek drenarskich,

f) zasypanie warstwami z kruszywa famanego i zaggszczenie zgodnie z dokumentacjq projektows i
g) specyfikacja techniczna,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 szt. studzienki drenarskiej(inspekcyjnej) obejmuje:

i) wyznaczenie robot w terenie,
j) dostarczenie materiatow,
k) wykopanie rowkow w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
1) roztozenie podsypki z ubiciem,
m) ustawienie studni drenarskich,
n% utozenie obsypki zgodnie ze specyfikacja techniczna,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
b) BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
¢) PN-B-10729 Kanalizacja.Studzienki kanalizacyjne.
d) BN-83/8971-06 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.
e) PN-EN-1852-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
f) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
g) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
h) PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej
ig PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-C-89221 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

10.2. Inne dokumenty

k) Instrukcja uktadania geowlokniny
1) Instrukcja montazu rur i studni drenarskich
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D - 09.01.01
HUMUSOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja
zieleni drogowej na zadaniu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka gmina Przyréw”.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
*  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjg¢ta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
*  pit mechanicznych i r¢cznych,
*  drabin,
*  podno$nikéw hydraulicznych.

* X ¥ ¥

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
4.1. Trawniki
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

*  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

*  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

*  przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac sig 2 do 3 cm nad terenem,

*  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie

wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

*

* X X ¥ X ¥
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po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

2.1.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokos$ci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowg pazdziernika),

koszenia trawnikoéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstosé
koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak,

aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6élnych porach roku:

*
*
*

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Trawniki

* X X X X X X ¥ X X *

*

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m’),

pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatkg,

wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajna z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roélin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprocz ro$lin
cebulkowych i r6z),

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roélin cebulkowych i r6z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m’ trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozcielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,

pielggnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.



