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Droga Koscielna PRZEDMIAR U {. mg C | ELNQ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz l Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row{km
d.1{0119-03 ninnym
D.01.00.00
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej na podsypce piaskowej Arjm?
d.1/0810-01 logia
D.01.00.00
35 m? 35.000
. RAZEM 35.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-01
D.01.00.00
1 m 11.000
RAZEM 11.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piask(m
d.1|0813-03 wej
D.01.00.00
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
D.01.00.00
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
6|KNR 4-01 Wywiezienie wraz z utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- (m3
d.1/0108-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D.01.00.00
3.78 m? 3.780
RAZEM 3.780
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdm?
d.1/0108-12 nastepny 1 km
D.01.00.00 |Krotnos¢=2
3.78 md 3.780
RAZEM 3.780
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowych o grubosci 12 cm- zjazdy m?
d.1]0811-01
D.01.00.00
22 m? 22.000
RAZEM 22.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci $r. 10 cim?
d.1|0804-03 Krotnosc = 0.67
D.01.00.00
22 m? 22.000
RAZEM 22.000
10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o ar. do 4 cm z wywozgm?
d.1/0102-01 materiatu z rozbiérki Miejsce wywozu zapewnia wykonawca rob6t
D.01.00.00
4800 m2 4800.000
RAZEM 4800.000
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 5,5+78/m
d.1|0101-02 83,5
.01.00.00
83.5 m 83.500
RAZEM 83.500
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w  |m?°
d.2/0206-02 gruncie kat. lil z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odled-
D.02.01.01 |tos¢do 1 km
D.04.01.01
1947.6 m? 1947.600
RAZEM 1947.600,
13/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 k{m3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-lv
D.02.01.01 |Krotno$¢ =2
D.04.01.01
1848.99 m 1848.990
RAZEM 1848.930
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ndm?2
d.2]0103-04 wierzchni w gruncie kat. IV ; 1111,5+5855,5+17=6984
D.02.03.01
D.04.01.01
6984 m? 6984.000
RAZEM 6984.000
g
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15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 11l m3
d.2|0236-03
D.02.03.01
D.04.01.01
26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880
16/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.2,0510-01
0510-02
478.2 m2 478.200
RAZEM 478.200
3 ELEMENTY ULIC
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,079m2*234m=18,48m3 m3
d.3{0402-04
D.08.01.01b
18.48 m? 18.480
RAZEM 18.480
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0403-01
D.08.01.01b
234 m 234.000
RAZEM 234.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniudo 10m |m
d.3|0403-07
D.08.01.01b
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
20/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej utozonych na ptask nim
d.3/0607-04 Ana-|podsypce cementowo-piaskowej
logia
D.05.03.23
234 m 234.000
RAZEM 234.000
4 NAWIERZCHNIE
21, KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego mieszanki niewiazanej z kruszywa C90/30 - [m?2
d.4/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm. (129,6%5,5)=712,8m2 + (830,
0114-06 4*5,92)=4915,97m2 +17=564577m2
D.04.04.04
5645.77 m?2 5645.770
RAZEM 5645.770
22|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy|m?2
d.4|0202-01 ttuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 (129,6*5,5)=712,8m2 + (830,4*5,67)=
D.08.01.01b [4708,37m2 +17=5438,17m2
5438.17 m?2 5438.170
RAZEM 5438.170
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzacim?
d.4(0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
D.04.04.04
5439 m? 5438.000
RAZEM 5439.000
24/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m?
d.4/0202-02 lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D.04.08.01
5297 m?2 5297.000
RAZEM 52987.000
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralim?
d.4|0310-05 asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
0310-06
D.04.08.012
5297 m2 5297.000
RAZEM 5297.000
5 CHODNIKI
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu {m?
d.5/0114-05 cm pod chodniki
D.04.04.04
262 m2 262.000
RAZEM 262.000
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem -0,06*200=12 md
d.5/0402-04
D.08.01.01b
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.5|0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa,
D.08.03.01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
29 KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.5|0407-06
D.08.03.01
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
30{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na poadsypce cementm?
d.5/0511-03 wo-piaskowej Kostka szara i czerwona
D.05.03.23
202 m2 202.000
RAZEM 202.0600
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce cement m?
d.5/0511-03 wo-piaskowej czerwona
D.05.03.23
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
6 ZJAZDY | POBOCZA
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.6{0114-05 cm
0114-06
D.04.04.04
67.73 m?2 67.730
RAZERM 67.730
33|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,073*32,5=2,37m3 m3
d.6|0402-04
D.04.04.04
2.37 m3 2.370
RAZEM 2.370
34!KNR 2-31 Krawezniki betonowe utozone na ptask wymiarach 15x30 cm na podsypce cemem
d.6/0403-03 towo-piaskowej
D.08.01.01b |3,8+3,8+4,4+4,7+4,5+3,6+4,2+3,5=32,50
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementm?
d.6(0511-03 wo-piaskowej czerwona 12,29+9,64+7,92+5,52+6,14+9,79+8,4+8,03=67,73
D.05.03.23
67.73 m2 67.730
RAZEM 67.730
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - grubosc po za-|m?
d.6/0204-03 geszczeniu 25 cm dojazdy do bram
0204-04
D.04.04.04
131.95 m2 131.950
RAZEM 131.950
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu Jm?
d.6|0114-05 cm. Pobocza (840+763,1)*0,75=1202,33m2- 66,15zjazdy=1136,18m2
D.04.04.04
1136.18 m? 1136.180
RAZEM 1136.180
7 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
38/KNNR 5§ Kopanie rowéw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 1il m?
d.7/0701-02
D.06.02.01a
75.84 m3 75.840
RAZEM 75.840
39|KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnym
d.7|0814-02 miz PCW o $r. 110-200 mm
D.06.02.01a
189.6 m 189.600
RAZEM 189.600
40|KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [li m3
d.7|0702-02
D.06.02.01a
75.84 m? 75.840
RAZEM 75.840
8 REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
41/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt
d.8|1406-04
D.03.02.01.2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
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42/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8{1406-05
D.03.02.01.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43 Wymiana ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnej na typ wzmocniony D-400 szt
d.8|wycena indy- |wraz z regulacja
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
45 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej kpl.
d.8/wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 SACZEK PODLUZNY
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll jm3
d.9|0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$c¢ do 1 km
D.03.02.01.2
394.01 m3 394.010
RAZEM 394.010
47/ KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-m?3
d.9/0214-01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-Il
D.03.03.01
394.01 m? 394.010
RAZEM 394.010
48/KNR AT-04 | Ulozenie geotekstylu m?2
d.9/0101-03
D.03.03.01
3429.82 m?2 3429.820
RAZEM 3429.820
49 KNR-W 2-01 |Utozenie rur drenarskich PCV perforowanych fi 150mm 835,5mb+751,2m= m
d.9 0610-04
D.03.03.01
1586.7 m 1586.700
RAZEM 1586.700
50| KNR-W 2-01 |Wypetnienie geotekstylu ttuczniem kamiennym m3
d.9|0609-10
394.01 mé 384.010
RAZEM 3%4.010
51|KNR 2-18 Studzienki inspekcyjne z rury karbowanej o $r. 315 mm z PP/PVC-u z wiazem Zgszt.
d.9|0625-04 liwnym klasy D400 - do czyszczenia drenazy
D.03.03.01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10 STUDNIE KANALIZACYJNE
52/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-km
d.10/0111-01 ninnym
D.03.00.00
0,122 km 0.122
RAZEM 0.122
53|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiermnym m?®
d.10{0210-03 poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
D.03.00.00 |fi 315mm (121,3*1*2)0,85=206,21
studnie fi 1200mm 3*(1,4*1,4*2,0)*0,85=10,00
Ogoétem =216,21m3
216.21 m? 216.210
RAZEM 216.210
54 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m?3
d.10/0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-IV
D.03.00.00 |fi 315mm (121,3*1*2)0,15=36,39
studnie fi 1200mm 3*(1,4*1,4*2,0)*0,15=1,76
Ogétem =38,15m3
38.15 m? 38.150
RAZEM 38.150
55/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stal{m?
d.10/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gteboko§ci
D.03.00.00 |do 3.0 m; grunt kat. [lII-IV
fi315 121,3*2,0*2=485,2m2
fi 1200 3*1,4*2*2=16,8m2
Ogétem 502
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502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
56| KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm pod kanat 315m m3
d.10{1411-01 121,3*0,170,3=3,64
D.03.00.00
3.64 m? 3.640
RAZEM 3.640
57|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m
d.10]1410-02 studnie fi 1500 3*3,14*0,75%0,75*0,1=0,53
D.03.00.00
0.53 m3 0.530
RAZEM 0.530
58| KNNR 4 Kanaty z rur PVC Kl S taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 /9,2mm m
d.10({1308-05
D.03.00.00
121.3 m 121.300
RAZEM 121.300
59/KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.10/0804-04
D.03.00.00
121.3 m 121.300
RAZEM 121.300
60| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gistud.
d.10/0613-03 bokosci3 m
D.03.00.00
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
61/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.10/0613-06 kazde 0.5 m roznicy glebokosci. Potracenie za 1,0m niewykonanej studni stud.
D.03.00.00 |Krotno$¢ =2
-3 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
62| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.10/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
D.03.00.00 |cm) - kat.gr. -}V
Obsypka 85% =254,36 -(9,42-3,64-0,53=240,77) *0,85=204,65m3
204.65 m3 204.650
RAZEM 204.659
63/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.-lll z przerzutem na om®
d.10|0501-01 do3m
D.03.00.00 |Obsypka 15% =254,36 -(9,42-3,64-0,53=240,77) *0,15=36,12m3
36.12 m3 36.120
RAZEM 36.120
64/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.10{0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D.03.00.00 [sam.samowytad.
13.59 m3 13.590
RAZEM 13.590
65/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadoym?
d.10/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Lacznie
D.03.00.00 |5km.
Krotnos¢ = 4
13.59 m? 13.590
RAZEM 13.580
11 PRZYKNALIK
66| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.110210-03 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
D.03.00.00 |fi 200mm 17,8*1,4*0,9*0,85 =19,06
wpusty uliczne 6*1*1*2*0,85 =10,2
=29,26m3
29.26 m3 29.260
RAZEM 29.260
67|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m®
d.11/0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ili-IV z recznym wydobyciem urobku
D.03.00.00 |fi 200mm 17,8*1,4*0,9*0,15 =3,36
wpusty uliczne 6*1*1*2*0,15 =18
=5,16m3
5.16 m3 5.160
RAZEM 5.160
68 KNNR 1 Azurowe umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stal{m?
d.11]0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
D.03.00.00 |do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
12*0,9"2=21,6
218 m2 21.600
-8~




Droga Koscielna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 21.600
68|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 em m?
d.11|1411-01 17,8*0,2%0,1=0,356
D.03.00.00
0.356 m3 0.356
RAZEM 0.356
70|KNR-W 2-18 | Przykanaliki z rur PVC ki S lite typu ciezkiego SN8S, DR34 taczonych na wcisk dm
d.110408-03 §r. 200 mm
D.03.00.00 |1,5+3,5+1,5+6,0+2,5+2,8=17,8mb
17.8 m 17.800
RAZEM 17.800
71/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiefszt.
d.11/0625-02 bez syfonu,
D.03.00.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopéym3
d.11/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
D.03.00.00 |w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu {lI-IV
Obsypka 85%  -34,42m3-0,356-0,559=33,505*80%=26,804
26.804 m3 26.804
RAZEM 26.804
73/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.|-lil z przerzutem na |m?
d.11/0501-01 odl.do 3 m
D.03.00.00 |Obsypka 15%  34,42m3-0,356-0,559=33,505*15%=5,026
5.026 m3 5.026
RAZEM 5.026
74 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m?3
d.11/0206-04 grkat. |-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
D.03.00.00 |na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
2.59 m3 2.590
RAZEM 2.530
75|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km fransportu ziemi samochodami samowyladoy m3
d.11/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
D.03.00.00 |Krotno$c =4
2.59 m? 2,590
RAZEM 2.580
12 ODTWORZENIE KONSTRUKCJ! JEZDN!
76|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - m
d.12|0101-02 Przykanaliki
D.01.00.00 |- w-wa $cieraina 2*121,3=242,6
242.6 m 242.600
RAZEM 242.600
77|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozeg m?
d.12|0102-01 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 121,3*1,2=145,56m2
D.01.00.00
145.56 m2 145.560
RAZEM 145.560
78 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.12|0804-03 -jezdnia 121,3*0,9= 109,17m2 + wpusty 6*1,0=6m2+przykanaliki 17,8*0,9=16,
D.01.00.00 |02m2. Grubo§é 10cm
Krotnos¢ = 0.666
131.19 m? 131.190
RAZEM 131.199
79|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - miejscg m?
d.12|0108-11 wywozu zapewnia wykonawca roboét. 131,19
0108-12
D.01.00.00
13.12 m3 13.120
RAZEM 13.120
80/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu {m?
d.12/0114-05 cm
0114-06
D.04.04.04
131.19 m?2 131.190
RAZEM 131.190
81 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej m
d.12|kalk. wiasna
724 m 724.000
RAZEM 724.000
13 OZNAKOWANIE
82/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.13|0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Droga Koscielna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
83|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info|szt.
d.13;0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2. nowe D-1.Folia Il generacji.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, info|szt.
d.13{0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - nowe A-7 szt. 1 D-18 szt. 1 Folia Il ge-
neracji. $redniej wielko$ci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyinych i krawedziowych przerywanych na jm?
d.13|0706-03 jezdni fa rba akrylowa - P-7a -1634mb *0,12m2/mb=196,08 m2 ; P-7b-57,7mb
0,24m2/mb=13,85m2
209.93 m2 209.930
RAZEM 209.930
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