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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2016 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2016 r. poz 290 tekst jednolity)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu:

»Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka, gmina
Przyréw”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami i normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé i nie narusza praw autorskich oséb trzecich. A

ef ik rofjotami
czbhHicze )
onsiruldfifofbud wlanej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
Zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz 462 z pdZniejszymi zmianami)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany
zakres cafego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoSci realizacji obiektéw

2. Charakterystyk inwestycji

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 699013S w

miejscowosci Sygontka, gmina Przyréow (ul. Koscielnej) ktéra znajduje sie na dziatce

nr. 139 obr. Sygontka gm. Przyréow. pow. czestochowski. woj. $laskie o dtugosci

960mb.

Catos¢ zadania obejmuje wykonanie:

- przebudowy istniejgcej jezdni z 5m do 5,5m

- budowe obustronnych chodnikéw w km 0+000 do km 0+122 na pozostatym
odcinku pobocza tluczniowe.

- budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do posesiji.

- odwodnienie drogi

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Gminy Przyréw ul. Czestochowska 7

42-248 Przyréw.

Opracowanie ma na celu okreslenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania

przedsiewziecia.

1.2. Podstawa i materialy do opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiedzy Gming
Przyréw, z siedzibg przy ul. Czestochowskiej 7 w Przyrowie a Januszem Mu$ z
siedzibg w Czestochowie przy ul. Sieradzkiej 5B

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Inwentaryzacja i pomiary geometryczne i wysokosciowe w terenie;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430);

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr
130 poz.1398);

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2003 r., Nr 220, poz. 2181);




2). Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2. Opis istniejagcego zagospodarowania terenu.

2.1. Jezdnia.

Na catej dtugosci projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 5,0 m. w bardzo ztym stanie technicznym o nawierzchni pofatdowanej z
licznymi ubytkami i koleinami.

2.2. Chodniki.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi - brak chodnikow

é.3. Pobocza.
Na dtugosci projektowanego odcinka ul. Koscielnej droga posiada pobocza ziemne.

2.4. Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo w kierunku krawedzi jezdni i dalej do
istniejgcych szczatkowych rowéw przydroznych.

2.5. Skrzyzowania z innymi drogami.
Na projektowanym odcinku zgodnie z kilometrazem zlokalizowano skrzyZzowanie z
drogg gminng w km 0+114,42 — os$ wlotu z drogg utwardzona.

2.6. Zjazdy.
Na odcinku projektowanego remontu znajduje sie 22 zjazdy do posesji, 0 réznych
nawierzchniach.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Prace projektowe zostaty poprzedzone:

- wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejgcego,

- wykonaniem szczegétowych pomiaréw geometrycznych w celu precyzyjnego
okreslenia ilosci robét do wykonania.

3.1. Jezdnia.
Zaprojektowano nowa konstrukcje jezdni, istniejgca jezdnie nie spetnia wymagan dla
klasy obcigzenia drogi dla ruchu kategorii KR1.

Konstrukcja ul. Koscielnej przedstawia sie nastepujgco:
- warstwa $cieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubosci
warstwy 4 cm,
- zwigzania miedzywarstwowe C60 BP 3ZM
- warstwa wigzgca z AC 16W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70
o grubosci warstwy 5 cm,
zwigzania miedzywarstwowe C60 B5 ZM




- podbudowa z kruszywa Cgq3- 0/31,5 0 grubosci 20cm.
Modut wtérny odksztatcenia podioza powinien wynosié E;=80MPa.
Moduty odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinny wynosi¢ E;2140MPa. E;280MPa. 1,<2,2
Jezdnie w km 0+000 do km 0+122 nalezy okraweznikowa¢ dwustronnie nowym
kraweznikiem betonowy 15x30 cm wystajacy na wysoko$é 12 cm nad poziom jezdni.
na Zzjazdach zabudowac¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm. Wyniesienie
kraweznika na ditugosci zjazdéw nad poziom jezdni ustalono na 4 cm. Projektowang
tawe z betonu C-12/15 z oporem pod kraweznik betonowy i $ciek nalezy wykonaé na
uprzednio przygotowanym i zageszczonym podiozu.
Ciek przykraweznikowy szer. 20cm wykonac z kostki brukowej szarej gr 8cm.
Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci
12mm. Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i
wodoodporna.
Krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe nalezy po ufozeniu fawy betonowej
posadowi¢ na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Na tukach nalezy
zabudowa¢  krawezniki tukowe. Warstwe $cieralna nalezy uktadaé na peing
szerokos¢ bez szwu podtuznego.

3.2. Chodnik.
Budowane chodniki w km 0+000 do km 0+122 bedg miaty nawierzchnie z kostki
brukowej grubosci 8 cm w ksztaicie prostokatnym oraz szeroko$é od 1,25 do 1,5 m.
( ksztatt i kolor kostki pozostawiono taki jak na pozostatych odcinkach drég w Gminie
Przyréw)
Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
-. kostka betonowa brukowa szara /czerwona gruboéci 8 cm;
- . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;
- podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowaniu
15 cm.
Podtoze pod zaprojektowane konstrukcje chodnika musi odpowiadaé parametrom
E2 2 45 MPa, a modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane;
mechanicznie powinien wynosi¢ E;280MPa. Obrzeze betonowe 8x30cm zabudowaé
na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Spadek poprzeczny chodnikéw o wartosci 2% w kierunku jezdni.
Na pozostatym odcinku ulicy zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone
ttuczniem kamiennym gr. 15cm i szer. 75cm..

3.3. Budowa nawierzchni zjazdow.

Na odcinku projektowanego remontu znajduje si¢ 22 zjazdy do poses;ji, o réznych
nawierzchniach.

Kilometraz zjazdéw oraz ich parametry przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Konstrukcja zjazdow w km 0+000 do km 0+122 przedstawia sie nastepujaco:
- . kostka betonowa brukowa czerwona grubosci 8 cm;
- . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;
- . podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy po zastabilizowanie
20 cm;



- na pozostatym odcinku tj. od km 0+122 do km 0+960 podbudowa z kruszywa
kamiennego tamanego pochodzenia naturalnego gr. 25cm.

Potaczenia kraweznika wystajgcego 15x30x100 cm i najazdowego 15x22x100 cm
wzdtuz zjazdéw nalezy wykonaé z uzyciem kraweznikéw przejsciowych (skosnych)
na dtugosci 1,00 m.
Podtoze pod zaprojektowane konstrukcje zjazdéw musi odpowiadaé parametrom E2
2 45 MPa. a modut wtérny odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowane;
mechanicznie powinien wynosi¢ E;280MPa .

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogowych z wéd opadowych w km 0+000 do km 0+122 bedg
zapewniaC projektowane wpusty uliczne D-400 potaczone ze studniami rewizyjnymi
kolektora deszczowego za pomocg przykanalikow PCV kl. S. lite typ ciezki, SN8 o $rednicy
fi 200 mm, natomiast w km od 0+122 do km 0+880 poprzez dreny podtuzne gdzie warstwa
odsaczajgca droge musi by¢ wykonana ze spadkiem poprzecznym zapewniajacym
skuteczne odprowadzenie wody oraz musi by¢ wyprowadzona do drenu podiuznego. Spadek
podtuzny drenu powinien by¢é nie mniejszy niz 0.2%. Wyloty drenéw wtaczono w studnie
wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej. Nalezy stosowaé rury drenarskie karbowane
dwuscienne z PVC-u, PEHD Ilub PP $rednicy 150/160 mm, z otworami 1.5x5.0 mm oraz
petne (zamkniete), o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2.

W celu umozliwienia czyszczenia drenazy zaprojektowano studzienki inspekcyjne z rury
karbowanej 3315 mm z PP/PVC-u z wlazem Zeliwnym klasy D400

Kilometraz wpustéw i drenéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i
profilu podtuznym.

Wymieniane kratki nalezy osadzi¢ tak, aby krata wlotu byta zabudowana 1 cm
ponizej nawierzchnia jezdni.

Ponadto zaprojektowano przedtuzenie istniejacego kanatu deszczowego z rur PCV
litych, klasy ,S” typ ciezki o sztywnosci obwodowa SN8 KN/m?, SDR34 o $rednicy,
dn. 300x11,7mm o dtugo$¢ 112 m.. Przykanaliki deszczowe zostanie wykonany z rur
PCV dn 200x5,9mm. Rury lite w catej strukturze, klasy ,S”. Zaprojektowano
studzienki $ciekowe wraz z wpustami ulicznymi zeliwnymi, klasa D400. Studzienki z
betonowych prefabrykowanych kregow o érednicy @500mm  z osadnikiem
h=1000mm.

3.5. Niweleta
Niwelet drogi miesci sie miedzy spadkami 0,2% a 5,95%.

4). Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji celu publicznego.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Konstrukcja jezdni gr. 29cm o pow. — 5302,0m?
4.2. Konstrukcja chodnikdw z kostki brukowej gr. 26cm o pow. — 262,0m?
4.3. Pobocza ttuczniowe gr. 36cm o pow. — 1173,0m?
4.5. Zjazdy kostka brukowa gr. 36cm o pow. - 70,0m?

4.5. Zjazdy ttuczniowe gr. 36cmo pow. - 119,0 m?




5). Dane informacje, czy dziatka lub teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiazku ktérych jest udzieli¢ informacji o
konieczno$ci ochrony terenu lub poszczegdinych obiektéw jako obiektow
zabytkowych nie wynika, iz jakakolwiek czes¢ terenu lub obiekt znajdujacy sie w
zakresie opracowania, jest wpisany do rejestr zabytkow.

6). Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu goérniczego

6. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw gérniczych.

7). Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7. Informacja dotyczaca zagrozen dla $Srodowiska

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sie, aby powstaty jakiekolwiek czynniki,
ktore moglyby wptyngé niekorzystnie na $rodowisko, badz na higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego. Inwestycja nie wprowadza
zmian w oddziatywaniu na $rodowisko. Przebudowa jezdni, wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, chodnikéw, zjazdéw, parkingéw i petli autobusowej nie
pogorszy jego oddziatywania na $rodowisko w porédwnaniu ze stanem obecnym.
Inwestycja nie powoduje wprowadzania dodatkowych substancji i energii do
$rodowiska.

8). Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych

8. Inne informacje
Dziatki znajdujg sie w strefach
- lll-ej klimatycznej
- |-ej wiatrowej
- ll-ej Sniegowej
Zjazdy zostaty usankcjonowane w miejscach istniejacych uzywanych zjazdéw na
nieruchomosci.

9. URZADZENIA OBCE.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonaé recznie przekopy
kontrolne celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemng
infrastrukture techniczna.
UWAGA ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie niewykazanego na mapach
uzbrojenia, ktére nie byto zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérym brak informacji w
instytucjach branzowych.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je
zabezpieczy¢, dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy oraz powyzszy fakt zgtosié
odpowiedniej instytucji branzowej.




Wykaz numeréw i powierzchni dziatek do pozyskania
Nr. 88 -12 m?

Zajecie bedzie sprecyzowane na podstawie pomiaréw geodezyjnych w tereniaL.




Katowice 12 listopada 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.II.4/A7/7181-2/502/01

DECYZJA 502/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Mus na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.,stwierdza
sie, ze:
Pan inZynier Janusz M U S
ur. dnia 23 wrzeénia 1954 r. w Swidwinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Janusza Mu$
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa w zakresie konstrulkcji budowlanych
i inzynierskich oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posérednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Mu$
ul. Sieradzka 5 B, 42-200 Czestochowa r7
2. Gl6wny Inspektor d T‘VA (&Q
Nadzoru Budowlanego — 6
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa
3.a/a " |

{ WINSZI A 194
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MNY-8BK-FWR *

Pan Janusz Mu$ o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1199/02

adres zamieszkania ul. Sieradzka 5 "B", 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-L42-WW6-FEY *

Pan Ryszard Sidorowicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0961/03

adres zamieszkania ul. Czecha 1/44, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

*innl nrastioun
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Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowosci Sygontka,
gmina Przyréow

Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o
ponizsza informacjg sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
powotac koordynatora budowy d/s. BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkéw bioz na budowie.
Podstawg opracowania niniejszej informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 699013S w miejscowoéci Sygontka,
gmina Przyréw

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem kanalizacji deszczowe;j

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem podbudowy.

Roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

1.2. Kolejno$¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegélnych
elementow robot:

- usuniecie warstwy humusu,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- budowa kanalizaciji,

- budowa jezdni,

- roboty wykonczeniowe,

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu moga stanowi¢ zrodto zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

drogi

- ruch pojazddéw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)

- emisje zanieczyszczen

- emisja hatasu

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci (wypadki komunikacyjne)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,50 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skiadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié

i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dala oséb niezatrudnionych przy takich
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem

i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas,
gdy:

- roboty ziemne sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenie osuwiskowym,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie
(wejscie)do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skitadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych, nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych

i na gitgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana,.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
W przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzagdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét szczegoélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi

instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujgce skfadniki:

- opis zagrozen jakie mogg mie¢ miejsce przy realizaciji robét,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkre$lenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw

$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie bezpieczefstwa i higieny
pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz pracy). Pracownicy powinni posiada¢
aktualne zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac.
Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie stosowania $rodkéw gasniczych,
awaryjnego wytgczenia napiecia, zasad unikania zagrozen pozarowych a takze zasad udzielania
pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego

zakresu oraz poddawac¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym

- wykonywac pracg w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- W pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek

przetozonych

- dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz porzadek w miejscu pracy

- niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w sasiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie

- wspotpracowac z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomo$ci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w
rejestrze ewidencji szkoler. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a. Niewtasciwa ogdélna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

- niewlasciwe polecenia przetozonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;



- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejscia i dojscia;

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

a. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia;

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c. wady materiatéw czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi

z warunkami srodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez zastosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

7. Organizacja placu budowy

Dla zminimalizowania wystapienia zagrozen dla zdrowia pracownikéw na placu budowy nalezy przed
rozpoczeciem robot budowlanych:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oéwietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi



- wyznaczy¢ drogi do komunikacji piesze;j
- wyznaczy¢ dziatki skladowe do sktadowania materiatow; teren do sktadowania powinien by

wyrownany, utwardzony, odwodniony i o$wietlony
- zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno — higieniczne.
W przypadku wykonywania robot jednoczesnie przez réznych wykonawcow nalezy wyznaczy

koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczernistwem pracy wszystkich zatrudnionych na
budowie

pracownikow.

8. Przepisy zwiagzane.

8.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pozn.
zm.).

8.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.
zm.).

8.3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pézn.
zm.).

8.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegobtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256).

8.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegodlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.

285).

8.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

8.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

W sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby

(Dz. U. Nr 62 poz. 288).

8.8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

W sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow

(Dz. U. Nr 62 poz. 290).

8.9. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278).

8.10. Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlInych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).

8.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

8.12. Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych

do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021).

8.13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

8.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).
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