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I. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna zostata wykonana przez firme KESKE Katarzyna Stolarska, Zrebice
Pierwsze, ul. takowa 5, gmina Olsztyn i uprawnionego geologa Stanistawa Stolarskiego, na zlecenie pracowni
BUDOWLANI Mariusz Frania, ul. Wierzbowa 18/29 w Czestochowie.

Zlecenie dotyczylo wykonania badan geotechnicznych i opracowania opinii geotechnicznej dla
projektu budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Przyréw na dziatce
nr 682, 683 przy ul. Filtrowej w Przyrowie, pow. czestochowski. Zlecenie obejmowato odwiercenie dwoch
otworow badawczych do gtebokosci 3,0 m. Otwor nr | zlokalizowano w miejscu planowanej rampy
roztadunkowej, a otwér nr 2 zlokalizowano w miejscu planowanego budynku socjalno-biurowego. Wyniki
wiercen, badan polowych geotechnicznych badanych gruntow oraz materialy geologiczne i literatura
postuzyly do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej:

Materiaty geologiczne i literatura:

- Mapa Geologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Mapa Hydrogeologiczna Polski - PIG Warszawa,

- Geografia Fizyczna Polski - Jerzy Kondracki - PWWN Warszawa,

- Zarys Geotechniki - Zenon Witun - WKit Warszawa,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.

22012 r. poz. 463).

2. OPIS PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

Projektowana inwestycja to zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych dla gminy Przyrow na dziatkach nr 682 i 683 w Przyrowie. Projektowana inwestycja obejmie
budowe 6 stanowisk selektywnej zbiérki odpadow. Obejmie budowe stanowiska postojowego wraz z wiata
(zadaszeniem) dla dwodch stanowisk $mieciarek. Obejmie rowniez budowe budynku socjalno-biurowego,
wiaty oraz budowe parkingu i wagi. Teren przeznaczony pod planowana inwestycje to teren ptaski o rzednej

terenu 234,6 m n. p. m. Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na mapie - zat. nr 2.
3. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE MIERNICZE

Na terenie dziatki nr 682, przeznaczonej pod projektowana inwestycje przy ul. Filtrowej
w Przyrowie, zgodnie ze zleceniem odwiercono dwa otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m. Otwor nr |
zlokalizowano w miejscu planowanej rampy rozfadunkowej w odlegtosci 5,0 m na potudnie od pétnocne;j
granicy dziatki i 21 m na zachod od wschodniej granicy dziatki. Otwér nr 2 zlokalizowano w miejscu

planowanego budynku socjalno-biurowego w odlegtosci 4,0 m na potnoc od potudniowej granicy dziatki
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i 26 m na zachéd od wschodniej granicy dziatki. Otwory zostaty wytyczone w miejscach wskazanych przez

Projektanta na mapie - zat. nr 2.
4. WIERCENIE, OPROBOWANIE | BADANIA

Dla projektu budowy punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Przyrow, na
dziatce nr 682 przy ul. Filtrowej w Przyrowie, zgodnie ze zleceniem odwiercono dwa otwory badawcze do
glebokosci 3,0 m. Wiercenie wykonano zestawem recznym o $rednicy swidra @ 5”. Otwory odwiercono
| pazdziernika 2022 r. pod nadzorem geologa uprawnionego Stanistawa Stolarskiego - autora niniejszego
opracowania.

W trakcie wiercenia otworéw wykonano polowe badania geotechniczne nawierconych gruntéw.
Okreslono stopien zageszczenia Ip gruntow sypkich (piaskow) na podstawie zwiercalnosci. Stopien
plastycznosci IL gruntow spoistych metoda wateczkowania. Okreslono tez naturalng wilgotnos¢ gruntow. Po
zakonczeniu wiercenia i wykonaniu badan, otwory zlikwidowano, zasypujac je uprzednio wydobytym

urobkiem. Lokalizacje wykonanych otworéow przedstawiono na mapie - zat. nr 2.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Rejon badan, miejscowos¢ Przyrow, lezy w granicach Wyzyny Matopolskiej w mezoregionie zwanym
Niecka Wtoszczowska. Starsze podtoze stanowia tu margle i opoki kredy gornej, przykryte cienka warstwa
utworow czwartorzedowych, powstatych w okresie zlodowacenia $rodkowopolskiego, wyksztatconych
w postaci piaskow i glin wietrzelinowych. Na obszarze badan w otworze nr | od powierzchni do 0,40 m
zalega nasyp piaszczysty. Giebiej do 1,0 m wystepuje piasek Sredni, szaro-zotty, miejscami lekko gliniasty.
Ponizej do 1,40 m zalega glina wietrzelinowa, szaro-zétta z licznymi okruchami wapienia.W spagu do 3,0 m
i gtebiej wystepuje rumosz marglu i margiel szaro-zétty. W otworze nr 2 pod warstwa nasypu o grubosci
0,7 m zalega do |,0 m piasek S$redni, zelazisty, szaro-brazowy. Ponizej do 1,6 m wystepuje glina
wietrzelinowa, jasnoszara z licznymi okruchami marglu. W spagu do 3,0 m i gtebiej zalega rumosz marglu
i margiel szaro-zotty.

Budowe geologiczna terenu badan ilustruje przekréj geotechniczny A-A’ - zat. nr 3 oraz karty

dokumentacyjne otworéw badawczych - zat. nr 4.
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie badan w miejscowosci Przyrow, wystepuja dwa poziomy wodonosne - przypowierz-
chniowy, czwartorzedowy poziom, wystepuje lokalnie w piaskach, czesto zawieszony na warstwie glin
wietrzelinowych. Gtebszy, kredowy poziom, wystepuje w marglach i opokach kredy gornej. Na obszarze

badan do gtebokosci 3,0 m nie nawiercono wody podziemnej. Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan
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- miejscowos¢ Przyrow, lezy w zlewni rzeki Odry. Wody opadowe z terenu badan zbiera rzeka Wiercica,

ktoéra przeptywa w odlegtosci ca 100 m na wschéd i odprowadza do rzeki Warty i dalej do rzeki Odry.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
BADANEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Na obszarze badan pod planowane inwestycje - budowe budynku socjalno-biurowego i rampy
roztadunkowej na dziatce nr 682 przy ul. Filtrowej w Przyrowie od powierzchni do 1,4 - 1,6 m zalegaja osady
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci nasypu piaszczystego, piasku Sredniego i gliny wietrzelinowej
z licznymi okruchami marglu. Ponizej do 3,0 m i glebiej zalegaja osady kredy gornej w postaci rumoszu
marglu i marglu. Na podstawie wykonanych wiercen i badan polowych, geotechnicznych nawierconych
gruntow, wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

- warstwa | - to grunt antropogeniczny - nasyp piaszczysty o grubosci warstwy 0,40-0,70 m.
- warstwa |l - to piasek $redni, Sredniozageszczony o Ip=0,50 o grubosci warstwy 0,30-0,60 m.
- warstwa lll - to glina wietrzelinowa, twardoplastyczna o 1.=0,00 o grubosci warstwy 0,40-0,60 m.

- warstwa |V - to rumosz marglu o wytrzymatosci Rc=8-10MPa, zalegajacy w spagu do 3,0 m i glebiej.

Piasek drobny i Sredni - warstwa |l

- stopien zageszczenia Ip=0,50
- kat tarcia wewnetrznego ®=32°

- modut scisliwosci Ee=1000-1200 kG/cm?

Glina piaszczysta - warstwa |l

- stopien plastycznosci 1.=0,00
- kat tarcia wewnetrznego ®=18°

- modut $cisliwosci Ee=600-800 kG/cm?

Modut scisliwosci Ee, kat tarcia wewnetrznego ®, przyjeto z literatury - Zarys Geotechniki (Zenon
Witun). Zaleganie warstw geotechnicznych ilustruje przekrdj geotechniczny - zat. nr 3 oraz karty

dokumentacyjne otworow badawczych - zat. nr 4.

8. WNIOSKI

- Na obszarze badan pod budowe budynku socjalno-biurowego oraz rampy roztadunkowej na dziatce
nr 682 przy ul. Filtrowej w Przyrowie, od powierzchni do 1,4 - 1,6 m zalegaja osady czwartorzedowe
W postaci nasypu piaszczystego, piasku Sredniego i gliny wietrzelinowej z okruchami marglu. Giebiej do

3,0 m zalegaja osady kredy gornej w postaci rumoszu marglu.
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- Na obszarze badan ponizej nasypéw zalegaja grunty nosne o parametrach geotechnicznych dogodnych do
posadowienia projektowanych obiektow.

- tawy fundamentowe winny by¢ posadowione na stropie gliny wietrzelinowej na gtebokosci I,| m p.p.t.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono,

Ze na obszarze badan wystepuja proste warunki gruntowe, a planowane obiekty zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
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WILGOTNOSC (10)
Oznaczenia: mw - mato wilgotny, m - mokry, w - wilgotny, n - nawodniony

STAN GRUNTU (12)

Oznaczenia: pt - ptynny, pl - plastyczny, pz - potzwarty, In - luzny, zg - zageszczony, mpl - miekkoplastyczny,
tpl - twardoplastyczny, zw - zwarty, szg - Srednio zageszczony, ms - skata mato spekana,

bs - skata bardzo spekana, ss - skata $rednio spekana, L - lita skata




