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I. Czes¢ opisowa.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Informacje wstepne.

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest ,,Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw
komunalnych dla Gminy Przyrow”.

Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Przyrow, z siedzibg przy ul. Czestochowskiej 7, 42-248 Przyrow.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na potrzeby realizacji
zadania inwestycyjnego: ,Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych dla Gminy Przyrow”.

Przedmiotowe opracowanie przedstawia oczekiwania 1 wymagania Zamawiajacego dotyczace
zaprojektowania i budowy punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.

Cel opracowania i przedsiewziecia.

Celem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych realizacji przedsigwziecia w postaci budowy
punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych PSZOK w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z
niezbednym wyposazeniem. Realizacja przedsigwzi¢cia ma zosta¢ zrealizowana z uwzglednieniem celu i
funkcji obiektu oraz uwzgledniajac wymagania powszechnie obowigzujacych przepisOw, norm oraz
zasad wiedzy technicznej i praktyki inzynierskiej. W ramach niniejszej realizacji Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania niezbednych dokumentow formalno prawnych takich jak opinie, warunki
techniczne, uzgodnienia i decyzje oraz zgody, wraz z zrealizowaniem zakresu wynikajacych z tych
dokumentow (np.: budowe lub przebudowe przylaczy, usuniecie wszelkich kolizji, rozbiorki, wycinke
drzew lub krzewow itp).

Zastrzega sig¢, ze na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzglednic¢ iz wymagania okreslone przez
Zamawiajacego w niniejszym PFU moga nie wyczerpywaé wszystkich mozliwych rozwiagzan, a
wymagania okreslone w PFU moga nie uwzgledni¢ wszystkich niezbednych szczegdtow z punktu
widzenia opracowania projektu. W przypadku gdy na dzien realizacji niniejsze wymagania kolidujg z
przepisami prawa nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zastosowac rozwigzanie zamienne.

Celem przedsigwzigcia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na potrzeby
mieszkancéw gminy Przyrow liczacej okolo 4tys. mieszkancow. Nowy obiekt ma powsta¢ na terenie
istniejacego juz PSZOK. Punkt selektywnej zbidrki odpadow bedzie miat za zadanie odbior odpadow
zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku (Rozdzial 3 - Wymagania w zakresie
selektywnego zbierania odpadow komunalnych prowadzonego przez PSZOK).

Zgodnie z regulaminem PSZOK zapewnia przyjmowanie odpadow segregowanych wytworzonych przez
mieszkancéw Gminy Przyrow z podzialem na nastgpujace rodzaje odpadow:

1) Papier,

2) Metale,

3) Tworzywa sztuczne,
4) Szklo,

5) Odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
6) Bioodpady,

7) Odpady niebezpieczne,

8) Przeterminowane leki i chemikalia,



9) Odpadéw niekwalifikujacych si¢ do odpad w medycznych powstalych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegdlnosci igiet i strzykawek,

10) Zuzyte baterie i akumulatory,

11) Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

12) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) Zuzyte opony,

14) Odpady budowlane i rozbidrkowe,

15) Odpady tekstyliow i odziezy.

Glownym zatozeniem budowy nowego punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych jest poprawa
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Gminie Przyréw, oraz zapewnienie zgodnego z
przepisami postgpowania z odpadami i zwigkszenie ilosci odpadow komunalnych mogacych zostaé
poddanymi recyklingowi, odzyskowi lub ponownemu uzyciu. PSZOK stanowi¢ bedzie miejsce gdzie w
bezpieczny dla §rodowiska oraz w sposob zgodny z prawem bedzie mozna zbiera¢ i magazynowac
odpady.

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
+ Umowa z Inwestorem
+  Opis przedmiotu zaméwienia wydany przez Inwestora
+  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat z dokumentacji fotograficzne;.
« Uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Podstawa prawna opracowania

« wymogi zawarte w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2021r. poz.2458)

« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2021r., poz. 2454)

- Inne wiazace przepisy prawa oraz normy obowiazujace w zakresie ktérego dotyczy
dokumentacja

1.7. Zastrzezenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatow budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszej dokumentacji zostaty podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwos$ci 1 sposobu dzialania poszczegolnych elementow. Dopuszcza sig
zastosowanie wszelkich materialéw i produktow budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest rtownowazny lub lepszy niz tych, ktore zostaty przywolane w dokumentacji.

Zalecane dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanego przedsiewzigcia celem zapoznania si¢
z aktualnymi warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu.

Przed rozpoczeciem prac w terenie Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie niezbednie pozwolenia,
opinie i decyzje.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy
projektowe lub niezgodnos$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robdt w terenie na podstawie
projektéw Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia i zatwierdzenia.



2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie pn. ,,Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

dla Gminy Przyréw” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia wraz z wykonaniem rob6t budowlanych w pelnym zakresie i uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz jesli dotyczy, uzyskanie niezbgdnych decyzji, opinii i
pozwolen.

Zakres zamoOwienia:

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robot budowlanych dokumentow oraz
informacji,

opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego (w sklad ktoérego wchodzi Projekt Techniczny o
szczegotowosci na poziomie Projektu Wykonawczego) w wersji  papierowej oraz wersji
elektronicznej (zawierajacy PZT w pliku dwg lub dxf),

opracowanie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej edytowalne;,

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej edytowalne;j,

opracowanie Przedmiaru Robdt w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej edytowalne;,
opracowanie Kosztorys Inwestorskiego w formie szczegdtowej w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej edytowalnej, umozliwiajacej otwarcie pliku w programach takich jak: Norma, Zuzia.
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, opinii oraz badan w zakresie architektonicznym,
konstrukcyjnym, instalacyjnym, geologicznym i wszelkich innych niezbednych do wykonania
zamierzenia inwestycyjnego, jesli sa wymagane

uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien jesli s3 wymagane przepisami prawa
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z Inwestorem

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z aktualnym
rozporzadzeniem

Opracowanie szczegdtowego kosztorysu i przedmiaru inwestorskiego

realizacje kompletnych robot budowlano-montazowych

pemienie nadzoru autorskiego

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ nastepujace warunki:

Dokumentacja musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2 2021r., poz. 2454)

powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie pelny zakres
robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
dokumentacja musi w swojej tresci okre§la¢ przedmiot zamodwienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robot, materialy i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia.

opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i jakoSciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisoOw, oraz
o$wiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy.



Zakres zamoOwienia w ramach budowy budynkow i1 budowli dla potrzeb PSZOK:

W ramach niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ budowe PSZOK dla potrzeb min 4 ty§ mieszkancow wraz z
niezbegdna infrastrukturg w tym w szczegdlnosci:

BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYIJNY:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 POMIESZCZENIE SZATNIOWO-SOCJALNE 11,54 m?
0.2 TOALETA 6,55 m?

RAZEM 18,09 m?(+10%)

Budynek musi by¢ wolny od barier architektonicznych. Nalezy przewidzie¢ petng dostgpnos$¢ dla osob
niepetlnosprawnych do pomieszczen z uwzglednieniem:
. koncepcji uniwersalnego projektowania, zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

. Konwencji ONZ o prawach o0séb niepelnosprawnych Niezalezne zycie i wlaczenie w spoleczenstwo.

BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY (stanowisko postojowe dla §mieciarek):

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 POM. WARSZTATOWO - MAGAZYNOWE 80,45 m?
RAZEM 80,45 m?(+10%)

WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.  POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 60,00 m?
RAZEM 60,00 m?(+10%)

BOKS NA ODPADY/ KOMPOSTOWNIK:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
0.  POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 83,16 m?
RAZEM 83,16 m2(+10%)

Zakres zamowienia w ramach zagospodarowania terenu:
« budowg ciggdébw pieszych oraz drogowych, w tym droge manewrowsa, pozarowa, dojazdy, wjazdy,
parkingi z wydzielonymi miejscami postojowymi (ok. 3) w tym rowniez jedno dla o0sob
niepelnosprawnych oraz place, chodniki i dojscia.

« budowe i montaz ogrodzenia terenu wraz z dwiema bramami przesuwnymi i furtkami;
« zagospodarowanie terenow zielonych poprzez humusowanie, wykonanie nasypow, utwardzenie

nasypow, wykonanie trawnikow, ewentualng wycinke istniejacej zieleni, wykonanie nowych nasadzen
drzew 1 krzewow;



« budowg utwardzenia terenu w postaci zewnetrznej rampy roztadunkowej wraz zadaszeniem (miejsce
sktadowania odpadéw gabarytowych) i barierami ochronnymi;
+ budowe stanowisk dla siedmiu konteneréw o objetosci 15m? kazdy
« budowg zewngtrznej wagi zaglgbionej 3m x 8m / 40ton;
+ Budowg¢ fragmentu sieci wodociggowej i montaz zewngtrznego hydrantu lub budowg zbiornika
podziemnego wraz z zestawem hydroforowym 1 systemem uzupeilniania wody do celow
przeciwpozarowych.
- dostawe i montaz obiektow malej architektury w tym migdzy innymi: tawek, stojakoéw na rowery,
koszy na $mieci itp.
« dostawe 1 montaz elementow $ciezki edukacyjnej
» budowg o$wietlenia terenu
+ budowg i montaz telewizji dozorowej

Ponadto w ramach zakresu zamdéwienia nalezy uwzglednic¢

« budowe przytaczy:

° energetycznego

° teletechnicznego

o kanalizacji sanitarnej

o kanalizacji deszczowej

o wodociggowego
« budowe wewnetrznych oraz zewngtrznych instalacji:

o elektroenergetycznej

o teletechnicznej

° sanitarnej w tym technologicznej

> wodociggowej

o deszczowej

o ogrzewania budynku (klimatyzatory)

> wentylacji

o klimatyzacji

o stabopradowych w tym okablowania i osprzetu do monitoringu, alarmu, internetu, telefonu,

instalacji przeciwpozarowe;.
« dostawe sprzgtu komputerowego wraz z oprogramowaniem (do ewidencjonowania odpadow);
« dostawg 1 montaz wyposazenia budynku socjalnego w niezbedne szafki i krzesta z uwzglednieniem
wymaganej liczby 0sob - meble, wyposazenie, armatura, biaty montaz;
« dostawg i montaz wyposazenia zwigzanego z poszczegdlnymi instalacjami, takimi jak kompletna
armatura, itp. z uwzglednieniem liczby uzytkownikéw i obowigzujacych przepisow (w tym np. pelne
wyposazenie toalet oraz toalet dla osdb niepelnosprawnych, pomieszczen technicznych i socjalnych) i
inne niezbedne umeblowanie takie jak szafki lub blaty pod umywalki i zlewozmywaki ;
« dostawe pojemnikoéw na odpady i kontenerow;

2.2. Opis stanu istniejgcego.

»Zaprojektowanie i budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych dla Gminy
Przyrow” jest planowana na dzialce nr ewid. 681 i 682, obreb Przyrow przy ul. Filtrowej o lacznej
powierzchni ok. 0,40 ha stanowigca wlasno$¢ Inwestora. Teren zgodnie z miejscowym planem



zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrow oznaczony jest jako NO 01. Dla terenéw oznaczonych NO
01 ustalono:

1) przeznaczenie podstawowe:
- tereny urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej — oczyszczalnia $ciekow z infrastrukturg towarzyszaca;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- inne sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, w tym punkt selektywnej zbidérki
odpadéw komunalnych,

Lokalizacja inwestycji:
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PLANDWANA INWESTYEJA

N ..

Dokumentacja zdjgciowa terenu przeznaczonego pod inwestycje:
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Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajduje si¢ obecnie stary punkt selektywnej zbiorki
odpadow. W ramach obecnego zagospodarowania terenu, na jego terenie znajduje si¢ jeden kontenerowy
budynek socjalny, zelbetowe boksy na odpady, o§wietlenie i ogrodzenie terenu. Pozostata czg$¢ terenu
pokryta jest zielenia niska, cze$ciowo zadrzewiona i zakrzewiona — zielen zgrupowana gldwnie w czgsci
wschodniej oraz potnocnej terenu. Teren przewidziany pod inwestycje jest zroznicowany. W potudniowe;j
czesei dziatki teren jest plaski (przewazajaca czes$¢ dziatki) i przechodzi w lekki nasyp w czesci potocnej
(przy istniejacych boksach na odpady).

Na terenie inwestycji znajduja si¢ powierzchnie czgSciowo utwardzone w postaci drog dojazdowych
stanowigcych uktad komunikacyjny dla istniejacego PSZOK. Teren przeznaczony pod inwestycj¢ jest
czgsciowo ogrodzony.

Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej ul. Filtrowej od potudnia. Dostgp do terenu
zapewniony jest bezposrednio z wykorzystaniem istniejacych wjazdow z ul. Filtrowej (droga gminna).

Teren posiada nieregularny ksztalt. Teren dziatki jest zabudowany i czgéciowo uzbrojony. W pasie
drogowym ul. Filtrowej znajdujg si¢ sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna).

Teren posiada istniejace przylacze do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej. W
zwigzku z planowanym przedsigwzigciem moga wystgpi¢ kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie projektu ich usunigcia w uzgodnieniu z zarzadca sieci oraz usunig¢cie powstatych
kolizji.

Dla przedmiotowego przedsigwzig¢cia zgodnie z art 45 ust. 1 pkt 11 Ustawy o Odpadach nie jest wymagane
uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadow. Przedsigwzigcie nie jest skladowiskiem
odpadow, a miejscem ich zbierania gdzie czasowo s3 magazynowane w szczelnych pojemnikach i
kontenerach , zabezpieczonymi przed gryzoniami, ptakami.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporzadzenia Rady Ministrow z 10.9.2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zalicza si¢ punkty do zbierania, w tym przetadunku:

1) ztomu, z wylgczeniem punktéw selektywnego zbierania odpadow komunalnych,

2) odpadéow wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw z wylaczeniem odpadow
obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Srodowiskowa klasyfikacja przedsigwziecia wskazuje, Ze zbieranie odpadéw w punkcie selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
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srodowisko. W zwiazku z powyzszym nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przeznaczonego pod
inwestycje i oznaczonego wedtug planu symbolem NO 01 ustala si¢:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) tereny urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej — oczyszczalnia $ciekow z infrastrukturg towarzyszaca;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) inne sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, w tym punkt selektywnej zbiérki odpadéw

komunalnych,

b) obiekty elektrowni stonecznych, z infrastrukturg towarzyszaca,o mocy maksymalnej do 2 MW,

¢) obiekty infrastruktury komunikacyjnej niezbgdnej do obstugi przedmiotowego terenu,

d) obiekty uzupetiajace zwiazane z obstugg przeznaczenia podstawowego,

e) zielen izolacyjna;

3) Parametry, wskazniki i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy - od 0,05 do 0,5,

b) powierzchnia zabudowy — maksimum 70%,

¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 5%,

d) wysoko$¢ zabudowy — maksimum 15m, wysoko$¢ pozostatych obiektow — maksimum 20m,

e) zagospodarowanie terenu stosownie do przepisow odrebnych.

2.3 Charakterystyczne parametry techniczne okre$lajace wielko$¢ i kategorie projektowanych obiektow.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowe nastgpujacych obiektow:
a) BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJINY:

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy co najmniej 24,84m? i
wysokoséci min 3,5m. Budynek niski N. Projektowany budynek znajduje si¢ w odlegloéci co najmniej 4
metréw od granicy dziatki.

W budynku znajdujg si¢ typowe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz stosowane w budynkach
uzytecznos$ci publicznej np. drewno i1 materialty drewnopochodne, papier, tkaniny itp

b) BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY (stanowisko postojowe dla $mieciarek):

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy co najmniej 80,45 m2 i
wysoko$ci min 6,0m. Budynek niski N.

c) WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY:

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy co najmniej 60m? i
wysokosci min 5,0m. Budynek niski N.

Dla budynkéw charakteryzowanych kategoria zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych i technicznych nie
przekracza wartosci 500 MJ/m?.

W budynkach oraz w ich otoczeniu nie wystepuja pomieszczenia czy przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach :

- budynek socjalno-administracyjny ze wzgledu na swojg funkcje zostal zakwalifikowany do ZL III
kategorii zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba 0sob - 2 osoby.

- budynek warsztatowo-magazynowy ze wzgledu na swoja funkcje¢ zostal zakwalifikowany do kategorii
PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?

- wiata magazynowa ma odpady ze wzgledu na swojg funkcje zostat zakwalifikowany do kategorii PM o
obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m?

Podziat na Strefy pozarowe i dymowe:

- zatozono, ze projektowane budynki stanowig dwie strefy pozarowe

Strefy pozarowe nalezy wydzieli¢ zgodnie z Warunkami technicznymi, a powierzchnia stref pozarowych nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych wielkosci.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:

- dla budynku ZLIII - Przyje¢to klase odpornosci pozarowej budynku ,,D” .

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku*
odpornosci | gtdwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja |dachu zewn.D?) wewn. ! dachu®
budynku nos$na

"D" R 30 - REI E130 - -

30

- dla budynku PM
Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku*
odpornosci | gtowna konstrukcja |strop Sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja |dachu zewn.D? wewn. D dachu®

budynku nos$na

Jezeli przegroda jest czesScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetia¢ takze odpowiednio kryteria
nosnosci ogniowej R.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow

Zastosowane do budowy materialy nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Projektowane przekrycie dachu i
konstrukcja dachu nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
oraz zamknig¢ znajdujacych sie¢ w nich otwordw zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j
odpornosci | elementéw oddzielenia Drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej | przeciwpozarowego przeciwpozarowych | przeciwpozarowego
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budynku $cian i stropdéw, |stropow w ZL lub innych zamknig¢ |[na korytarz i do |na klatke
z wyjatkiem przeciwpozarowych | pomieszczenia schodowa
stropéw w ZL
,D” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E15

Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz:

W strefie pozarowej ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigace, jest zabronione.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b, stosowanie latwo
zapalnych przegrod, stalych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatbw 1 wyrobow
budowlanych atwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Elementy wykonczeniowe budynku beda spelnia¢c wymagania odnosnie odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. Podlogi, sufity, elementy wykonczenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i $wiadectwa. Nie dopuszcza si¢ stosowania elementow i materiatow wykonczenia niespetiajacych tych
wymagan.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL III zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu 30 m( w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy co najmniej dwoch — 60
m (dla dojscia najkrétszego, przy czym dla drugiego dojScia dopuszcza si¢ dtugo$¢ wigkszag o 100%
od najkrotszego).

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii PM wynosi — przy jednym dojsciu 60 m( w tym
nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy co najmniej dwoch — 100 m (dla dojscia
najkrétszego, przy czym dla drugiego dojscia dopuszcza si¢ dtugos¢ wickszg o 100% od najkrotszego).

Drzwi, okna i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru
(samozamykacze). .

Dobor urzadzen przeciwpozarowych:
Budynki beda wyposazone w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantéw zewnetrznych obejmujaca ochrong cale powierzchnie
w/w stref pozarowych:

- wykonanie instalacji hydrantow zewnetrznych

o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne — na wszystkich drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie
$wiattem sztucznym.

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup AB oraz ABF w
ilosci minimum 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni obiektu.
Odleglo$¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekraczac 30 m.

2.4, Zakres projektowanych robét budowlanych
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W ramach niniejszego zadania wykonawca winien zgodnie z przedmiotowym programem

wykona¢ roboty budowlane polegajace w szczego6lnosci na:

W zakresie zagospodarowania terenu:

Wykonaniu wszelkich niezb¢dnych rob6t demontazowych oraz rozbiorkowych;

Usunigcie wszelkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

Wykonaniu wszelkich niezbednych robdt ziemnych;

Wykonaniu wycinki drzew bedacych w kolizji z realizowanym zadaniem,;

Wykonaniu nowych nasadzen drzew i wykonaniu trawnikéw;

Wykonaniu nawierzchni z nowej kostki betonowe;j ( chodniki, drogi, doj$cia i dojazdy);

Wykonaniu nawierzchni z nowych ptyt azurowych ( plac manewrowy );

Wykonaniu nawierzchni w postaci ptyt betonowej ( miejsce stanowisk kontenerow );

Wykonaniu zjazdu na obszar inwestycji z ul. Filtrowej;

Budowa utwardzenia terenu w postaci terenowej rampy roztadunkowej wraz z droga manewrowg i
miejscami na kontenery;

Budowg boksow na odpady/ kompostownika;

Montazu elementdow malej architektury: tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, oznaczen,
regulaminu i $ciezki edukacyjnej;

Przebudowe/budowe przytaczy: energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej ;

Budowg instalacji o§wietlenia terenu (fundamenty, stupy i oprawy);

Budowg fragmentu sieci wodociggowej i zewngtrznego hydrantu lub budowg zbiornika podziemnego

wraz z zestawem hydroforowym i systemem uzupetniania wody do celow przeciwpozarowych.

Budowg instalacji dozorowej;

W zakresie budowy budynkow:

Wykonaniu niezbednych robdt budowlanych w zakresie budowy obiektow budowlanych
Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji elektroenergetyczne;j

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji teletechnicznej

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji stabopradowych: monitoringu, alarmu, internetu,
telefoniczne;j,

Budowa/montaz wszystkich elementéw instalacji hydrantowej lub zbiornika ppoz wraz z zestawem
hydroforowym i systemem uzupetniania wody

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji wod-kan

Budowa/montaz wszystkich elementow instalacji kanalizacji deszczowej i technologicznej.

Budowa/montaz wszystkich elementéw instalacji wentylacji oraz klimatyzacji stanowiacej
ogrzewanie obiektow.

2.5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Dla realizacji przedmiotu zamowienia nalezy spetni¢ nast¢pujace uwarunkowania:

Wszystkie uzyte materialty w ramach niniejszego zadania musza odpowiadaé atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami.

Urzadzenia malej architektury winny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodnych
zZ normami. Zastosowane materialy winny spetniaé wymogi bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia matej architektury oraz pomieszczen
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowiazujace normy w tym zakresie i posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowiazujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.
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- Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dtugotrwale i bezusterkowe korzystanie z obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robot przed osobami
postronnymi.

-  Wykonawca wraz z oferta do procedur przetargowych zobowigzany jest do opisu proponowanych
rozwigzan oraz wyposazenia ktoére winny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym

- Nalezy uwzgledni¢ pelna dostgpnos¢ dla oséb niepelnosprawnych do pomieszczen, w ktorych
przebywac beda i korzysta¢ beda osoby niepelnosprawne.

2.6. Uwarunkowania Srodowiskowe

Planowane przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia postgpowania wynikajacego z przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz. 627). Wody
opadowe bgda zatrzymane na terenie dziatki inwestora.

Srodowiskowa klasyfikacja przedsiewziecia (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporzadzenia Rady
Ministrow z 10.9.2019 r) wskazuje, ze zbieranie odpadéw w punkcie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku
z powyzszym nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.7. Uwarunkowania konserwatorskie
Teren zakresu opracowania nie znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska

2.8. Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
2.9. Uwarunkowania geotechniczne

Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geotechniczna dla terenu objetego zakresem zadania. Dokumentacja
geotechniczna stanowi zalacznik do niniejszego PFU Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ pod
wplywem aktywnej eksploatacji gornicze;j.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanych obiektow.

BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY.

Budynek parterowy w konstrukcji zelbetowej z wypelnieniem z pustaka ceramicznego, dach
jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha trapezowa, jako wykonczenie od wewnatrz
przewidziano sufit podwieszany. Izolacj¢ dachu stanowi¢ bedzie welna mineralna, Sciany zewnetrzne
izolowane beda w systemie ETICS z uzyciem welny mineralnej. Budynek socjalno-administracyjny
przewidziano jako skladajacy si¢ z pomieszczenia biurowego oraz wezta sanitarnego dla maksymalnie
dwoch osob. Jako ogrzewanie budynku przewiduje si¢ montaz instalacji klimatyzacji. Budynek przytaczony
zostanie do sieci elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz wyposazony w sie¢ teletechniczna,
instalacje alarmowa, instalacje monitoringu oraz instalacj¢ odgromowa. Pomieszczenia wyposazone zostang
w instalacje o$wietlenia typu LED, instalacje gniazd wtykowych elektrycznych i teletechnicznych. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe klasy RC2. Drzwi wewngtrzne plycinowe. W pomieszczeniu biurowym
przewidziano wentylacje grawitacyjna, w pomieszczeniu sanitarnym wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie.

Dostepno$¢ dla 0s6b niepelnosprawnych

Projektowane budynki maja zapewniony dostep dla osob niepelnosprawnych zgodnie z Warunkami
technicznymi. Dostep do budynku zapewniony jest z bezposrednio z poziomu przylegtego terenu za pomoca
utwardzonych doj$¢ 1 dojazdow.
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Na drogach komunikacji poziomej ogdlnej przewidziano odpowiednio szerokie drzwi i przej$cia. Wszystkie
ogolnodostepne pomieszczenia dostosowane sg do o0sob niepelnosprawnych. W budynku socjalno -
administracyjnym przewidziano ogoélnodostgpne WC dla 0s6b niepelnosprawnych.

BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY (stanowisko postojowe dla $mieciarek).

Budynek warsztatowo-magazynowy o konstrukcji stalowej z wypehlieniem z ptyty warstwowej, dach
jedno i dwuspadowy w konstrukcji stalowej - kratownicowej, kryty plyta warstwowa. Wiata magazynowa
sktada¢ si¢ bedzie z czesci glownej garazowej oraz wydzielonej w niej czeSci warsztatowej. Wewnatrz wiaty
nawierzchnia utwardzona wykonana w formie ptyty betonowej ze zbrojeniem rozproszonym.

WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY.

Wiata magazynowa o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z blachy trapezowej, dach jednospadowy
w konstrukcji stalowej - kratownicowej, kryty blachg trapezowa. Wiata magazynowa sktada¢ si¢ bedzie z
czesci gléwnej magazynowej oraz wydzielonej w niej zamykanej czesci przeznaczonej do magazynowanie
odpadow niebezpiecznych. Wewnatrz wiaty nawierzchnia utwardzona wykonana w formie ptyty betonowej ze
zbrojeniem rozproszonym. Zadaniem wiaty magazynowej jest zabezpieczenie zmagazynowanych odpadow
przed negatywnym wpltywem warunkow atmosferycznych oraz uniemozliwi¢ dostgp osobom postronnym.
Dodatkowo magazyn ma zapewni¢ bezpieczenstwo dla $rodowiska przed powstawaniem ewentualnych
odcickow mogacych stwarza¢ potencjalnie zagrozenie wod gruntowych oraz ludzi. Magazyn zostanie
wyposazony w pojemniki i kontenery.

BOKS NA ODPADY/ KOMPOSTOWNIK:

Boks na odpady/ kompostownk wykonany w konstrukcji zelbetowej z wydzielonymi trzema
komorami. Boks przeznaczony do skladowania odpadéw biodegradowalnych. Nad boksem nalezy
przewidzie¢ wykonanie zadaszenia ze stali ocynkowane;j.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYJNY:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 POMIESZCZENIE SZATNIOWO-SOCJALNE 11,54 m?
0.2 TOALETA 6,55 m?

RAZEM 18,09 m? (+10%)

BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY (stanowisko postojowe dla Smieciarek):

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.1 POM. WARSZTATOWO - MAGAZYNOWE 80,45 m?
RAZEM 80,45 m? (+10%)

WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
0.  POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 60,00 m?
RAZEM 60,00 m? (+10%)

BOKS NA ODPADY/ KOMPOSTOWNIK:
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LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
0.  POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 83,16 m?
RAZEM 83,16 m?(+10%)

Przyjmuje si¢ mozliwos¢ zmiany wielko$ci parametrow powierzchniowych do +10%, przy zatozeniu
zgodnosci powierzchni pomieszczen z odpowiednimi przepisami.

4. Szczegélowe wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia -
wymagania w stosunku do konstrukcji budynkéw.

4.1. BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY

4.1.1 Fundamenty

Budynek nalezy posadowi¢ na stopach i fawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu. Stopy i1 fawy fundamentowe nalezy wykona¢ co najmniej z betonu C20/25.
Zbrojenie fundamentow pretami ze stali AIIIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretow zbrojeniowych 50
mm. Z fundamentdéw nalezy wypusci¢ prety startowe do zelbetowych stupéw lub marki przypadku
konstrukcji stalowych. Alternatywnie mozna wykonaé¢ zelbetowa plyte fundamentows. Szczegodty do
ustalenia w dokumentacji projektowe;.

4.1.2. Stupy i rdzenie zelbetowe

Stupy wykona¢ z betonu C20/25, lub C30/37. Stupy zbrojone pretami ze stali Alll, strzemiona
ze stali A-I. Otulina pretéw zbrojeniowych 30 mm. W $cianach wykona¢ rdzenie zelbetowe. Przekroje
rdzeni, stupow, zbrojenie oraz pozostale szczegoty do ustalenia w dokumentacji projektowe;.

4.1.3. Sciany zewnetrzne.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ $ciany zewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych,
$ciennych modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubo$¢ §ciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie
na zaprawie termoizolacyjnej. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie
projektem konstrukcyjnym oraz spigcie $cian wienicem zelbetowym. Nad otworami okiennymi i
drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza (zelbetowe lub prefabrykowane)

4.1.4. Dach sko$ny — konstrukcja
Nalezy zaprojektowac dach o konstrukcji drewnianej, w postaci drewnianych dzwigaréw kratowych.
Rozstaw konstrukcyjny szkieletu dachu dopasowany do podstawowego uktadu konstrukcyjnego budynku.

4.1.5. Dach sko$ny — pokrycie

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace warstwy pokrycia dachu:
- Warstwa wykonczeniowa w postaci sufity kasetonowego
- Pokrycie — blacha trapezowa

4.1.6. Podloga na gruncie U < 0,30 W/(m2K)
Podtoge na gruncie proponuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposob (idac od gory):

- posadzka (zgodnie z wytycznymi dla wykonczenia wngtrza)
- jastrych cementowy C25 zbrojony — ok. 8 cm
- folia PE - 0,5 mm
- styropian EPS 200 gr. ok. 20 cm
- hydroizolacja 1x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej
- chudy beton gr. 10 cm
- kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 15 cm
- grunt rodzimy
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4.1.7. Wykonczenie elewacji — okladziny, tynki, izolacja termiczna
Elewacje budynku projektuje si¢ wykona¢ w systemie ETICS z welny mineralnej (wymagania
ppoz). Jako wykonczenie przewiduje si¢ sylikonowy tynk strukturalny, cienkowarstwowego o grubosci
1,5mm.

4.1.8. Izolacje termiczne - szczegoly

3

Sciany

Elewacje budynku projektuje si¢ w systemie ETICS z welny mineralnej ( wymagania ppoz). Projektuje sie
ocieplenie $cian budynku o gr. okoto 20 cm, wspodtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,033 W/mK

Wspotczynnik dla $cian zewnetrznych nadziemnych U < 0,2 W/(m2K)
Dach

termoizolacja dachu wykonana z welny mineralnej, o gr. okoto 25 cm, wspolczynnik przewodzenia ciepta
2<0,031 W/mK

Wspotczynnik dla stropodachu U < 0,15 W/(m2K)

Podloga na gruncie

Izolacja termiczna styrodur xps lub styropian twardy podtogowy A< 0,036 W/mK o gr. okoto 16 cm

Izolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposob ciagly i nieprzerwany. Nalezy starannie wykonaé
potaczenia poszczegdlnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy wypehnic pianka

Wspotczynnik przenikania dla podtogi na gruncie U < 0,30 W/(m2K)

Uwaga! WartoSci wspolczynnika przenikania ciepla U dla przegréd nalezy zapewni¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami na dzien skladania oferty.

4.1.9. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome cze¢sci zaglebionej w gruncie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ izolacje przeciwwodne cze$ci podziemnej budynku. Jako izolacje
pozioma podtogi na gruncie nalezy zastosowal jedng warstwe papy termozgrzewalnej utozone na
podktadzie z chudego betonu. Sciany i stopy fundamentowe nalezy posadawia¢ na warstwie chudego
betonu oraz warstwie hydroizolacji — 1x papa termozgrzewalna. Czesci pionowe $cian fundamentowych
nalezy  izolowaé przy uzyciu przeciwodnej elastycznej  grubowarstwowej,  bitumicznej,
bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniajacej. Masa modyfikowana polimerami. Powierzchnig¢ taw
fundamentowych nalezy oddzieli¢ od $cian fundamentowych i stupow za pomoca hydroizolacji sktadajacej
si¢ z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. W sposob analogiczny nalezy oddzieli¢ $ciany nadziemia od
scian fundamentowych. Uwaga: warunkiem niezbgdnym jest zachowanie ciaglosci izolacji. W tym celu
nalezy bezwzglednie wykona¢ polaczenie hydroizolacji poziomej podposadzkowej z hydroizolacja pozioma
i pionowg $cian fundamentowych.

4.1.10. Obrdébki blacharskie i orynnowanie

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci 0,7mm.
Projektuje si¢ montaz orynnowania oraz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej, Srednice rur
spustowych oraz rynien nalezy dobra¢ do powierzchni dachu.

4.1.11. Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna PVC

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej. Dla drzwi
zewngtrznych nalezy uwzgledni¢ minimalny wspotczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi < 1,3 W/m?-K.
Nalezy przewidzie¢ drzwi petne.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz stolarki okiennej PVC o wspodtczynniku przenikania ciepta dla
calego okna < 0,9 W/m?-K. Jako wypelnienie nalezy przewidzie¢ szklenie trzykomorowe. Zaprojektowane
konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.
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UWAGA! Przed zamdéwieniem stolarki kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta. Po
montazu kazdy otwor poddac nalezy obrobce

4.2. BUDYNEK WARSZTATOWO - MAGAZYNOWY (stanowisko postojowe dla Smieciarek):

4.2.1 Fundamenty

Budynki nalezy posadowi¢ na stopach i tawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu. Stopy i1 fawy fundamentowe nalezy wykona¢ co najmniej z betonu C20/25.
Zbrojenie fundamentoéw pretami ze stali AILIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretow zbrojeniowych 50
mm. Z fundamentdéw nalezy wypusci¢ prety startowe do zelbetowych stupéw lub marki przypadku
konstrukcji stalowych. Alternatywnie mozna wykonaé¢ zelbetowa plyte fundamentows. Szczegodty do
ustalenia w dokumentacji projektowe;.

4.2.2. Konstrukcja $cian

Magazyn nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w konstrukcji stalowej w uktadzie shlupowo-
ryglowym. Konstrukcja stalowa, w catosci ocynkowana ogniowo. Minimalna grubo$¢ powtoki nalezy
dobra¢ do grubo$ci materiatu, z ktérego wykonane sa cynkowane elementy. Grubo$¢ nalezy przyjac
zgodnie z norma PN-EN ISO 1461:

4.2.3. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne ostonowe wykonaé nalezy z plyty warstwowej powlekanej PIR o grubosci
min. 120 mm. Wspoélczynnik dla dachu U < 0,45 W/(m2K)

Uwaga: Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego pod montaz stolarki okiennej i
bramy garazowe;.

4.2.4. Dachy sko$ne — konstrukcja

Nalezy zaprojektowa¢ dachy o konstrukcji stalowej, w postaci stalowych dzwigaréw kratowych i
platwi. Rozstaw konstrukcyjny szkieletu dachu dopasowany do podstawowego uktadu konstrukcyjnego
budynku. Przewiduje si¢ wykonanie potaczen poszycia dachu z pozostalymi elementami budynku (np.
dachu ze $cianami) w taki sposob aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.
Uwaga: Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego pod montaz orynnowania.

4.2.5. Dachy sko$ne — pokrycie
Nalezy uwzgledni¢ pokrycie dachu z ptyty warstwowej powlekanej PIR o grubosci min. 140 mm.
Wspolezynnik dla dachu U < 0,30 W/(m2K)

4.2.6. Podloga na gruncie
Podtoge na gruncie proponuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposob (idac od gory):
- posadzka betonowa ze stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilo$ci okoto 25kg/m?3, powierzchniowo
utwardzana i zacierana na gtadko — grubos$¢ ok. 20 cm. Beton klasy C20/25. Obciazenie 5,0 ton/m?
- Styropian min. EPS 200 grubosci min. 10cm.
- hydroizolacja 1x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej
- chudy beton gr. 10 cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. min. 15 cm
- grunt rodzimy

Wspotczynnik dla podtogi na gruncie U < 1,20 W/(m2K)

4.2.7. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome czesci zaglebionej w gruncie

Jako izolacje pozioma podiogi na gruncie nalezy zastosowac jedng warstwe papy termozgrzewalnej
utozone na podkladzie z chudego betonu. Sciany i stopy fundamentowe nalezy posadawiaé na warstwie
chudego betonu oraz warstwie hydroizolacji — 1x papa termozgrzewalna. Cze$ci pionowe S$cian
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fundamentowych nalezy izolowa¢ przy uzyciu przeciwodnej elastycznej grubowarstwowej, bitumicznej,
bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniajacej. Masa modyfikowana polimerami.

Uwaga: warunkiem niezbgdnym jest zachowanie ciagtosci izolacji. W tym celu nalezy bezwzglednie wykonaé
polaczenie hydroizolacji poziomej podposadzkowej z hydroizolacja pozioma 1 pionowa S$cian
fundamentowych.

4.2.8. Obrobki blacharskie i orynnowanie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci 0,7mm.
Projektuje si¢ montaz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Srednice rur spustowych oraz
rynien nalezy dobra¢ do powierzchni dachu.

4.2.9. Stolarka okienna i brama stalowa

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ montaz stolarki okiennej oraz zewnetrznej stalowej bramy garazowej
z wbudowanymi drzwiami. Stolarka okienna PVC, rozwierno-uchylna, w kolorze nawigzujacym do elewacji.
Brama garazowa dwuskrzydlowa, panelowa z dodatkowymi drzwiami. Drzwi bez progu lub z niskim progiem
w zalezno$ci od wybranego wybranego producenta.
Przewiduje si¢ wykonanie potaczen stolarki okiennej oraz bramy stalowej z pozostatymi elementami budynku
w taki sposob aby zapewni¢ szczelnos$¢ polaczen.

UWAGA! Przed zamowieniem kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta stosowanych
elementéw. Po montazu kazdy otwor poddac nalezy obrobcee.

4.3. WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY:

4.3.1 Fundamenty

Budynki nalezy posadowi¢ na stopach i tawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu. Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ co najmniej z betonu C20/25.
Zbrojenie fundamentéw pretami ze stali AIIIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretow zbrojeniowych 50
mm. Z fundamentdéw nalezy wypusci¢ prety startowe do zelbetowych stupow lub marki przypadku
konstrukcji stalowych. Alternatywnie mozna wykona¢ zelbetowa ptyte fundamentowa. Szczegdély do
ustalenia w dokumentacji projektowe;.

4.3.2. Konstrukcja $cian

Magazyn nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w konstrukcji stalowej w uktadzie shlupowo-
ryglowym. Konstrukcja stalowa, w cato$ci ocynkowana ogniowo. Minimalng grubos¢ powloki nalezy
dobra¢ do grubo$ci materialu, z ktérego wykonane sa cynkowane elementy. Grubo$¢ nalezy przyjac
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:
Wewnatrz wiaty-Sciana dziatowa azurowa z siatki plecionej w ramach stalowych z katownika.

4.3.3. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne ostonowe wykona¢ nalezy z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej
TR-55 o grubosci min. 0,7 mm. Sciany maja za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed
wplywem warunkéw atmosferycznych, jak rowniez zabezpieczy¢ $rodowisko przed ewentualnym
oddzialywaniem magazynowanych odpadow. Majac na uwadze powyzsze przewiduje si¢ wykonanie
polaczen poszycia z pozostatymi elementami budynku (np. $cian z dachem, $cian z fundamentami) w
taki sposob aby zapewni¢ szczelnos$¢ potaczen.
Uwaga: Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego pod montaz stolarki okiennej i
bramy garazowe;.

4.3.4. Sciany wewnetrzne.
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Wewnatrz wiaty przewiduje si¢ wykonanie $ciany dzialowej azurowej z siatki zgrzewanej w ramach
stalowych z profili stalowych ocynkowanych ogniowo. Sciane przewidziano do pelnej wysokosci
pomieszczenia. Siatka stanowigca wypelnienie $ciany przewidziana jako stalowa, zgrzewana,
ocynkowana ogniowo, wymiar oczka 50x50mm, grubo$¢ preta 4mm. W $cianie przewidziano wykonanie
drzwi w konstrukcji analogicznej jak Sciana. Wielko$¢ drzwi musi zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
wprowadzania konteneréw (min.szeroko$¢ w swietle otworu 1,2m)

4.3.5. Dach sko$ny — konstrukcja

Nalezy zaprojektowa¢ dachy o konstrukcji stalowej, w postaci stalowych dzwigaréw kratowych i
ptatwi. Rozstaw konstrukcyjny szkieletu dachu dopasowany do podstawowego uktadu konstrukcyjnego
budynku. Przewiduje si¢ wykonanie potaczen poszycia dachu z pozostalymi elementami budynku (np.
dachu ze $cianami) w taki sposob aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.
Uwaga: Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego pod montaz orynnowania.

4.3.6. Dach sko$ny — pokrycie
Nalezy uwzgledni¢ nastepujace warstwy pokrycia dachu:
- Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej TR-55 o grubo$ci min. 1,0 mm

4.3.7. Podloga na gruncie
Podtoge na gruncie proponuje si¢ wykona¢ w nastgpujacy sposob (idac od gory):
- posadzka betonowa ze stalowym zbrojeniem rozproszonym w ilo$ci okoto 25kg/m3, powierzchniowo
utwardzana i zacierana na gladko — grubo$¢ ok. 20 cm. Beton klasy C20/25. Obcigzenie 5,0 ton/m?
- hydroizolacja 1x papa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej
- chudy beton gr. 10 cm
- kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 15 cm
- grunt rodzimy

Uwaga: Na posadzce betonowej nalezy wykona¢ wysokoodporna chemicznie i mechanicznie warstwe o
wlasciwosciach antyposlizgowych.

4.3.8. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome czesci zaglebionej w gruncie

Jako izolacje pozioma podiogi na gruncie nalezy zastosowac jedna warstwe papy termozgrzewalnej
utozone na podkladzie z chudego betonu. Sciany i stopy fundamentowe nalezy posadawiaé na warstwie
chudego betonu oraz warstwie hydroizolacji — 1x papa termozgrzewalna. Cze$ci pionowe S$cian
fundamentowych nalezy izolowaé przy uzyciu przeciwodnej elastycznej grubowarstwowej, bitumicznej,
bezrozpuszczalnikowej masy uszczelniajacej. Masa modyfikowana polimerami.
Uwaga: warunkiem niezbgdnym jest zachowanie ciagtosci izolacji. W tym celu nalezy bezwzglednie wykonaé
polaczenie hydroizolacji poziomej podposadzkowej z hydroizolacja pozioma 1 pionowa S$cian
fundamentowych.

4.3.9. Obrobki blacharskie i orynnowanie

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej o grubosci 0,7mm.
Projektuje siec montaz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Srednice rur spustowych oraz
rynien nalezy dobra¢ do powierzchni dachu.

4.3.10. Stolarka okienna i brama stalowa

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ montaz stolarki okiennej oraz zewngtrznej stalowej bramy garazowe;j
z wbudowanymi drzwiami. Stolarka okienna PVC, rozwierno-uchylna, w kolorze nawigzujacym do elewacji.
Brama garazowa dwuskrzydtowa, panelowa z dodatkowymi drzwiami. Drzwi bez progu lub z niskim progiem
w zaleznosci od wybranego wybranego producenta.
Przewiduje si¢ wykonanie potaczen stolarki okiennej oraz bramy stalowej z pozostatymi elementami budynku
w taki sposdb aby zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.
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UWAGA! Przed zamowieniem kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta stosowanych
elementow.

4.3. BOKS NA ODPADY/ KOMPOSTOWNIK:
4.3.1 Fundamenty

Boks nalezy posadowi¢ na plycie fundamentowej zelbetowej grubosci min 35cm (pogrubienie w
miejscu $cian do okoto 50cm). Gora ptyty fundamentowej na poziomie 0,00m wzgledem terenu przyleglego.
Plyte nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10cm. Plyte fundamentowa nalezy wykonaé co
najmniej z betonu C35/45 na cemencie HSR42,5 o nasigkliwo$ci 5% oraz klasie ekspozycji XD3,XC4 i
wodoszczelnosci W8. Zbrojenie ptyty fundamentowej pretami ze stali AIIIN RB500W 1 strzemiona ze stali Al
Otulina pretéw zbrojeniowych 50 mm. Z fundamentow nalezy wypusci¢ prety startowe do zelbetowych $cian.

4.3.2. Konstrukcja $cian

Sciany boksu nalezy wykona¢ jako zelbetowe grubosci min 30cm. Sciany nalezy wykonaé co
najmniej z betonu C35/45 na cemencie HSR42,5 o nasigkliwosci 5% oraz klasie ekspozycji XD3,XC4 i
wodoszczelnosci W8. Do zbrojenia konstrukcji nalezy zastosowac stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB-500W),
strzemiona ze stali Al. Otulina pretdw zbrojeniowych min 50 mm. Z fundamentow nalezy wypusci¢ prety
startowe do zelbetowych $cian.Wewnatrz wiaty-$ciana dzialowa azurowa z siatki plecionej w ramach
stalowych z katownika.

4.3.3. Zadaszenie — konstrukcja

Nalezy zaprojektowa¢ dachy o konstrukcji stalowej, w postaci stalowych dzwigaréw i platwi.
Rozstaw konstrukcyjny szkieletu dachu dopasowany do podstawowego uktadu konstrukcyjnego. Dach oparty
na stupach mocowanych do gléwnej konstrukeji bokow.

Uwaga: Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowego rusztu stalowego pod montaz orynnowania.

4.3.4. Zadaszenie — pokrycie
Nalezy uwzgledni¢ nastepujace warstwy pokrycia dachu:

-Pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej TR-55 o grubo$ci min. 1,0 mm

5. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia budynku — cze$ci wewnetrzne

UWAGA!
Wszystkie uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic
zalozone przez Zamawiajacego w PFU standardy jako$ciowe wykonczenia i uzytkowania.

5.1. BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY

5.1.1Sciany dzialowe wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ §ciany dziatowe z pustakow ceramicznych o grubosci 11,5 cm,
montowane na piéro-wpust. Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej i wytynkowane lekkim tynkiem
cementowo-wapiennym. Wykonczenie $cian nalezy dostosowac¢ do zrdznicowanej funkcji pomieszczenia.

5.1.2. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ $ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakow ceramicznych,
sciennych modutowych o wymiarach 250x373x249 (grubos$¢ Sciany konstrukcyjnej 25cm). Murowanie na
zaprawie cementowo — wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki i wytynkowane
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lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne
nadproza.

5.1.3. Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Tynki: We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ lekkie tynki cementowo-wapienne oraz gladz.
Malowania: W pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano okladzin sufitowych oraz $ciennych nalezy
przewidzie¢ malowane farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie, posiadajacych atest Polskiego
towarzystwa Alergologicznego. W pomieszczeniach mokrych tj. tazienkach - powyzej ptytek gresowych
$ciany nalezy uwzgledni¢ wykonanie powtoki malarskiej z farby ceramiczne;j.

Oktadziny ceramiczne:
« W wezle sanitarnym nalezy wykonaé okladziny z ptytek gresowych w jasnej tonacji. Plytki uktadac
na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta ptytek. Okladziny z plytek gresowych nalezy
wykonaé¢ do wysokosci min 2m powyzej poziomu posadzki.

5.1.4. Posadzki.
Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ posadzki trwate i tatwo zmywalne.

W pomieszczeniach sanitariatow, czesci socjalnej 1 biurowej, nalezy przewidzie¢ oktadziny z ptytek
gresowych kalibrowanych w tonacji szarosci i bezu.

. Wiasciwosci plytek : . Wiasciwoscei ksztattek cokotowych:
- wymiar 30x30cm - wymiar 19,8x10cm
- grubo$¢ 7,2mm - grubo$¢ 7,2mm
- kalibrowana - kalibrowana
- klasa antyposlizgowosci R10 - klasa antyposlizgowosci R10
- odporno$¢ na plamienie - odporno$¢ na plamienie
- odporno$¢ chemiczna ULA, UHA - odporno$¢ chemiczna ULA, UHA
- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5% - nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie 45 N/mm2 - wytrzymalos$¢ na zginanie 45 N/mm?2
- sita tamigca 700 N - sita tamigca 700 N
- odporno$¢ na S$cieranic wglebne 175 - odporno$¢ na $cieranie wglebne 175
mm3 mm3
- odporno$¢ na plamienie minimum kl.3 - odporno$¢ na plamienie minimum kl.3

W strefie aneksu kuchennego i tazience posadzka z plytek gresowych przeciwposlizgowych. Ptytki nalezy
uktada¢ na kleju przeznaczonym do pomieszczen mokrych - fuga epoksydowa, kolor szary. Nalezy
zastosowac gotowe ksztattki cokotowe wraz z systemowymi elementami potaczen (narozniki).
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. W cze$ci pomieszezenia aneksu kuchennego oraz pod posadzki w sanitariatach i tazienkach nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowe;.

. W pomieszczeniach aneksu kuchennego nalezy wykonac na §cianie pas meblowy z ptytek.

. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

5.1.5. Sufity wewnetrzne.

W calym budynku nalezy zaprojektowa¢ mineralne sufity podwieszane modutowe z plyt mineralnych na
ruszcie.
Wtlasciwosci:

- Kolor dominujacy: Biaty

- Klasa ognioodpornosci: A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

- Wymiary: 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm

- Wskaznik pochtaniania dzwigku (alfa w): 0,15

- Dzwigkoizolacyjno$¢ (Dncw): 31 dB

- Odpornos$¢ na wilgotnos$¢ wzgledng powietrza RH: 90%

- Wspotczynnik odbicia $wiatta: 85%

- Cechy charakterystyczne: zawarto$¢ materiatu z odzysku 40%
Zdjecie pogladowe:

5.1.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W budynku projektuje si¢ drzwi wewnetrzne ptycinowe, wykonczone laminatem HPL pelne. Rama drzwi
wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypeknienie stanowi plyta wiorowa, cato§¢ natomiast obtozona
ptytami HDF. Drzwi do WC wyposazy¢ w zamek motylkowy oraz otwory nawiewne o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m?.

5.1.7. Wyposazenie
Wyposazenie planowane do uzycia w pomieszczeniach budynku powinno spetniaé normy i
posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajgce material do uzytku w obiektach publicznych. Meble powinny:
- mie¢ zaokraglone krawedzie
- by¢ trudnozapalne
- niedopuszczalne jest aby wyposazenie posiadato tylko deklaracje zgodnos$ci
- wykonawca musi dostarczy¢ wyniki badan z niezaleznych instytucji/laboratoriow

Uwaga! Wyposazenie powinno posiada¢ atesty potwierdzajace higieniczno$¢ materialu 1 certyfikaty
potwierdzajgce zgodno$§¢ z normami, spetnienie ergonomii.
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Zapotrzebowanie wyposazeniowe:

POMIESZCZENIE SOCJALNO-ADMINISTRACYJNE:

Rodzaj sprzetu lloé¢ Gtéwne parametry

Biurko 2 szt. Minimalne parametry:

prostokatne na nogach metalowych,

dlugos¢ [cm]: 160 glebokos¢ [cm] +/-15%:

-stelaz metalowe lakierowany proszkowo w kolorze
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, wysoko$¢ [cm]: 80 +/-
10%, kolor: zaakceptowanym przez Zamawiajacego, boki:
zabudowane, wykonczenie: drewnopodobne, material: plyta
laminowana lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego,
Produkt objety min. 24 miesigczng gwarancja

Fotel obrotowy do biurka 2 szt. Minimalne parametry:

wytrzymatos¢: min. 140 kg, podstawa co najmniej pigcioramienna,
fotel obrotowy

migkkie tapicerowane siedzisko, tkanina przepuszczajaca
powietrze,

wyposazony w wygodne podiokietniki, wysokos¢: 85-100 cm,
wysokos$¢ siedziska co najmniej zakres: 40-50 cm,

wymiary siedziska:46x43 cm(+/-15% na oba wymiary),kotka
kauczukowe, produkt objety

min. 24 miesi¢czng gwarancja

Regal wysoki na 1 szt. Minimalne parametry:

dokumenty zamykany - czgsciowo zamykany na zamek;

- 5 potek o regulowanych wysokos$ciach,

- wymiary: wysokos¢: 185 cm, szerokos¢: 80 cm, glteboko$é: 36 cm
(+/-15% na wszystkie wymiary),

- wykonane z plyty widrowej, melaminowanej lub innego
materialu zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

- grubos$¢ plyty wykorzystane;j:

- do frontdw i $cian bocznych, korpusu szaf oraz potek — min. 18
mmﬂ

- na wience i blaty min. 25 mm,

- stelaze metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

- w konstrukcji mebli dopuszcza si¢ zastosowanie elementow

metalowych
Szafka szufladowa 2 szt. Minimalne parametry:
przybiurkowa - szafka metalowa

- zamykana na klucz,

- na kotkach z 3 lub 4 szufladami zamykanymi na klucz,

- stabilna konstrukcja metalowa,

- szafka w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

- komplet 2 kluczykow,

- zamkniecie na klucz powoduje zamknigcie wszystkich szuflad,
- wymiary: wysokos¢: 50 cm, szeroko$¢: 42 cm, gleboko$¢: 57
cm(+/-15% na wszystkie wymiary),

Szafa na ubrania i rzeczy 2 szt. Minimalne parametry:
osobiste dla pracownikow - minimalne wymiary zewnetrzne (wys. szer. gh.): 180 cm x 60 cm
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x 55 cm, metalowy drazek do wieszania, 8 szt. wieszakow
drewnianych, min. 3 poiki,

- wykonane z plyty widrowej, melaminowanej, lub innego
materialu zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

- grubo$¢ plyty wykorzystane;j:

- do frontdw i $cian bocznych, korpusu szaf oraz potek — 18 mm,
- na wience i blaty, 25 mm ,

- stelaze metalowe biurek lakierowane proszkowo w kolorze
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

- w konstrukcji mebli dopuszcza si¢ zastosowanie elementow
metalowych

Roleta

1szt.

Minimalne parametry:

- wym. min. zgodne z projektem,

- sterowanie r¢czne przy pomocy tancuszka (mozliwosé
zatrzymania w dowolnym miejscu),

- tkanina rozpraszajaca w kolorze zaakceptowanym przez
Zamawiajacego,

- tkanina wolno wiszaca tj. brak prowadnic bocznych,

- montaz typu sufitowego do nadproza,

- Uwaga: wymiary dostosowa¢ do pomiarow okien.

Metalowy stojacy
wieszak

1 szt.

Minimalne parametry:

- metalowa, stabilna podstawa

- haki na wszelkiego rodzaju kurtki, ptaszcze, kapelusze i parasole
- wymiary: wysokos$¢: min. 170 cm, $rednica stopy min. 37 cm

Lampka biurkowa

2 szt.

Minimalne wymiary: wys. 50 x szer. 15 x dt. 33 cm, material
wykonania: metal, min. dlugos¢ przewodu: 1,5 m, oprawa
dostosowana jest zrodet $wiatta o klasach energetycznych od A++
do E oraz zarowek LED o dowolnej mocy, gwarancja min. 2 lata

Czajnik elektryczny

1 szt.

Bezprzewodowy czajnik elektryczny o moc min. 800 W,
pojemno$¢ min. 1 1, filtr siatkowy, lampka kontrolna,
automatyczny wytacznik, wskaznik poziomu wody, gwarancja min.
2 lata

Listwa zasilajaca

1 szt.

Minimalne parametry:

- listwa zasilajaca, z gniazdami min. 4x230V

- przeznaczona do pomieszczen wilgotnych, pom. socjalne,
- standardowe wtyki i gniazda standard,

- obudowa korpusu aluminiowa,

- material gniazd: samogasngce tworzywo ABS,

- pod$wietlany wytacznik,

- maksymalne obcigzenie 16A (4000W) ,

- gwarancja min. 2 lata

Laptop

1 szt.

Komputer przenos$ny typu laptop. Procesor powinien osigga¢ w
tescie wydajnosci CPU Benchmarks Single CPU Systems
Passmark CPU Mark co najmniej wynik 5,600 punktéw na dzien
wykonania dostawy (nalezy dotagczy¢ wynik wraz z dostarczeniem
sprzgtu), pami¢¢ minimum 16GB

Pojemnos$¢ dysku SDD [GB] co najmniej 250 GB.

Program antywirusowy — licencja na co najmniej 3 lata, Pakiet
oprogramowania biurowego (w tym edytor tekstow, arkusz
kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji)

Wyposazenie - Zasilacz, Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
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Karta gwarancyjna, Bateria.

Wi-Fi — standard

Przekatna ekranu [cal] —od 15,6

Rozdzielczos¢ 1920x 1080

Powloka matrycy Matowa

Czytnik kart pamigci

Glosniki stereo

Kamera internetowa

Wbudowany mikrofon

Wykonaweca zainstaluje na komputerze takze oprogramowanie

wagi i systemu monitoringu i zapewni mozliwo$¢ zapisu obrazu z

kamer monitoringu (chyba, ze Zamawiajacy wskaze inne

komputery do zainstalowania na nich przedmiotowego
oprogramowania na etapie wykonania zaméwienia).

Preinstalowany system operacyjny 64-bit wraz z licencja na

uzyczenie w polskiej wersji jezykowej, spelniajace nastgpujace

wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

e Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek;

e Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen
przez Internet — witryng producenta systemu;

e Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

e Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe;

e  Wsparcie dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardow
USB, Plug&Play, Wi-Fi)

e Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domy$lnej drukarki w
zaleznosci od sieci, do ktorej podtaczony jest komputer

o Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z
elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna czg¢$¢ pulpitu stuzacg do uruchamiania aplikacji

e Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;

e Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta
i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w
trybie ochrony kont uzytkownikoéw

e Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikéw réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.

e Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace
ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

o  Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

e System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportow z ustawien polityk;

e  Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.112.013.0 —
mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych $rodowiskach;
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e  Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

e Zdalna pomoc i wspodltdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem,;

e Qraficzne srodowisko instalacji i konfiguracji;

e Zarzadzanie kontami uzytkownikow sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe

e  Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych;

e System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajaca
na identyfikacje¢ sieci komputerowych, do ktérych jest
podiaczony, zapamigtywanie ustawien

e Mozliwos$¢ zarejestrowania w Active Directory

Gwarancja— co najmniej 24 miesigce

Drukarka laserowa

1 szt.

Technologia druku: laserowa (mono), Format druku: A4, Podajnik
papieru: Minimum 50 arkuszy, Rozdzielczo$¢ w czerni: Minimum
600 x 600 dpi, Ztacza min.:

USB 2.0/3.0, RJ45/LAN, Materialy eksploatacyjne - 3 Tonery,
Przewody USB min. 1,8 mb, Przewo6d LAN min. 1,8 mb kabel
zasilajacy,

Gwarancja min.: 24 miesiace.

Lodéwka

1 szt.

Minimalne parametry:

1-drzwiowa pojemnos¢ catkowita: 60-90 1 klasa energetyczna: A+
lub lepsza, hatas: do 40 dB, kolor bialy, kabel zasilajacy, gwarancja
min.: 24 miesigce

Kosze na odpady

2 szt.

Minimalne parametry:

pojemnos¢ min. 25 1, wykonanie: tworzywo sztuczne i metal,
wyposazony w pedal otwierajacy klape, wymiary min. 50 mm x 32
mm x 26 mm (1 szt. biuro, 1 szt. toaleta)

Klimatyzator

1 szt.

Minimalne parametry:

moc min. 2,4 kW, o zmiennej regulowanej mocy sprezarki,
wyposazony w uktad automatycznej regulacji, sterowanie pilotem,
dodatkowa podstawa do zamontowania na dachu kontenera pod
agregat klimatyzatora, we wnetrzu pomieszczenia biurowego
umiesci¢ parownik klimatyzacji,

Szafka zlewozmywakowa

1.szt

Minimalne parametry:

Szafka stojaca zlewozmywakowa, dwudrzwiowa.

Sciana tylna (plecy) wpuszczana jest miedzy boki.
Wywietrzniki s zamontowane w plecach szafki.

Szerokos: 90 cm.

Wysokos¢ 72 cm (+ nozki 15 cm).

Fronty laminowane o strukturze drewna gr. 18 mm, z obrzezem
ABS klejonym przy uzyciu wodoodpornego kleju PUR.
Korpus wykonany z ptyty laminowanej w kolorze wybranego
frontu gr. 16 mm.

Gwarancja - 2 lata

POMIESZCZENIE WC (dostosowane do potrzeb oséb niepelnosprawnych)

Rodzaj sprzetu

llos¢

Gtéwne parametry
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WC

1 zestaw.

- kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90cm,

- siedzisko sktadane z oparciem montowane w kabinie
prysznicowe;j,

- uchwyt staty montowany w kabinie prysznicowej

- zestaw WC kompakt dostosowany do potrzeb osob
niepelnosprawnych

- uchwyty staty i ruchomy przy misce ustepowej,

- umywalka dostosowana do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych,
- uchwyt staty i ruchomy mocowany przy umywalce,

- bateria prysznicowa oraz umywalkowa dostosowane do potrzeb
0s6b niepelnosprawnych.

5.2. WIATA MAGAZYNOWA NA ODPADY

5.2.1 Wyposazenie

Rodzaj sprzetu llos¢ Gléwne parametry

Wobzek reczny magazynowy 1szt. Dwukotowy wézek magazynowy reczny sktadany do przewodu odpadéw
wielkogabarytowych (np. lodowki, stare telewizory itp.)

Reczny podnosnik | 1szt. Reczny podnosnik pneumatyczny do wewngtrzzaktadowego transportu

pneumatyczny odpaddéw na paletach lub pojemnikéw na bazie palety

Platformowa waga przemystowa | 1szt. Platformowa waga przemystowa na odpady drobne, zasilana z sieci,
zakres wazenia do 500 kg

Pojemnik na Swietlowki 1szt. Pojemnik na swietléwki, pojemnos¢ min. 400 |

Pojemnik na baterie 1szt. Pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnos$ci min. 40 |

Pojemnik na akumulatory 1szt. Pojemnik na akumulatory, pojemnos$¢ min. 500 |

Beczki na odpady ptynne 4szt. Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o poj. min. 120 |
PEHD

Pojemniki na odpady medyczne |2szt. Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne o poj.
min. 60 |

Pojemniki na odpady | 2szt. Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane,

niebezpieczne kwasoodporne, poj. ok. 60 |

Kosze siatkowe 2szt. Kosze siatkowe, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa,
pojemnos$¢ min. 0,8 m?

Regal ocynkowany 2szt. Regat magazynowy, min. 4 pétki wykonane z blachy stalowej o grubosci

min. 1 mm podwdjnie doginanej, udzwigu na potke 150 kg, wymiary:
wysokos¢: 220 cm, gtebokosé¢: 60 cm, szerokosc: 100 cm

Gasnice ABC

Gasnica ABC 6 kg
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Rodzaj sprzetu

llosé¢

Gloéwne parametry

Kontener otwarty o pojemnosci
ok. 7 m® do magazynowania pod
wiatg. (makulatura)

1 szt.

Parametry:

— wymiary wewnetrzne (+/- 15%): 3,5 mx 1,7 mx 1,15 m

— hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat.
St. 355,

— szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

— ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,

— rolki zewnetrzne ¢ 159 L-150,

— rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,

— blacha: podtoga 4 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

— ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydtowe, na dwodch potréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,

— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej
krawedzi na zewnatrz,

— kontener w catosci spawany spoing ciggta.

Kontener zamkniety z klapami o
pojemnosci ok. 7 m3 do
magazynowania pod wiatg.
(tekstylia, odziez)

1szt.

Parametry:

— wymiary wewnetrzne (+/- 15%): 3,5 mx 1,7 mx 1,15 m

— hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat.
St. 355,

— szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

— ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,

— rolki zewnetrzne @ 159 L-150,

— rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,

— blacha: podtoga 3 mm, $ciany 4 mm w gat. St. 235,

— ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydtowe, na dwdch potréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,

— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej
krawedzi na zewnatrz,

— kontener w cato$ci spawany spoing ciggta.

Kontener otwarty o pojemnosci
ok. 2,7 m® do magazynowania
pod wiatg. (metal elektronika)

2 szt.

Parametry:

— wymiary wewnetrzne (+/- 15%): 2,3 mx1,2mx 1,10 m

— hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat.
St. 355,

— szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

— ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,

— rolki zewnetrzne ¢ 159 L-150,

— rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,

— blacha: podtoga 3 mm, Sciany 3 mm w gat. St. 235,

— ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydtowe, na dwodch potréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,

— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej
krawedzi na zewnatrz,

— kontener w catosci spawany spoing ciggta.

6. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidziec:
- Lokalizacje ciagdéw pieszych oraz drogowych, w tym droge manewrowa, pozarowa, dojazdy, wjazdy,
parkingi z wydzielonymi czterema miejscami postojowymi w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych
oraz place, chodniki i dojscia.
» Lokalizacj¢ ogrodzenia terenu PSZOK wraz z dwiema bramami przesuwnymi i furtkami;
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« Zagospodarowanie terendw zielonych poprzez humusowanie, wykonanie nasypdéw, utwardzenie

nasypow, wykonanie trawnikow, ewentualng wycinke istniejacej zieleni, wykonanie nowych nasadzen

drzew i krzewow;

« Lokalizacje zewnetrznej terenowej rampy roztadunkowej wrazi barierami ochronnymi;

+ Lokalizacje stanowisk dla sze$ciu kontenerow o objetosci 15m? kazdy

« Lokalizacje zewnetrznej wagi zaglebionej 3mx8m/40ton;

- Lokalizacje hydrantu zewnetrznego / zbiornika ppoz wraz z zestawem hydroforowym i systemem
uzupehniania wody

« Lokalizacje obiektow matej architektury w tym migdzy innymi: tawek, stojakéw na rowery, koszy na

$mieci, tablic informacyjnych, oznaczen PSZOK itp.

- Lokalizacje o$wietlenia terenu

« Lokalizacje przylaczy: energetycznego, wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami.

6.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonania elementéw zagospodarowanie terenu

UWAGA!
Wszystkie uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic
zalozone przez Zamawiajacego w PFU standardy jako$ciowe wykonczenia i uzytkowania

6.1.1 TERENOWA RAMPA ROZELADUNKOWA

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykonanie utwardzenia terenu w postaci terenowej
rampy roztadunkowej. Rampa zostanie wyniesiona ponad poziom terenu o +1,00m. Zadaniem terenowe;j
rampy roztadunkowej jest umozliwienie mieszkancom bezpiecznego i wygodnego umieszczania odpadow w
kontenerach. Przewiduje si¢, ze z rampy begda korzysta¢ samochody osobowe oraz samochody osobowe z
przyczepami o masie catkowitej do 3,5t. Rampe przewiduje si¢ wykona¢ z dwiema pochylniami - najazdowa i
zjazdowa. Na rampie obowiazywac¢ bedzie jeden kierunek ruchu, w tym celu nalezy wykona¢ i oznakowaé
jeden glowny pas ruchu oraz pas boczny postojowo-roztadunkowy. Rampa musi posiada¢ wystarczajaca
szeroko$¢, pozwalajaca na swobodne manewrowanie, wyjscie z pojazdu i roztadunek odpadow. Na
wszystkich krawedziach rampy nalezy wykona¢ krawezniki betonowe oraz bariery ochronne. Na barierkach
przy kazdym z konteneréw nalezy umiesci¢ czytelne oznakowanie, ktore umozliwi prawidtowa identyfikacje
rodzaju magazynowanego odpadu. Rampa bedzie mogla pomiesci¢ pie¢ kontenerdéw o pojemnosci 15m’
kazdy. Uktad funkcjonalny rampy zapewni dostgp do zaladunku z dwoch bokéw kontenera (dhuzszego i
krotszego), Uktad ten zapewni rownomierne zapetienie jego calej przestrzeni (kontenery ustawiane skosnie).

6.1.2 Konstrukcja rampy

Rampe¢ roztadunkowa nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie
technologii réwnowaznej dla budowy ramy np. w technologii zelbetowej prefabrykowanej modulowe;.
Konstrukcje rampy nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C35/45 na cemencie HSR42,5 o nasigkliwosci 5%
oraz klasie ekspozycji XD3,XC4 i wodoszczelnosci W8. Do zbrojenia konstrukcji nalezy zastosowac stal
zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB-500W), strzemiona ze stali Al. Otulina pretow zbrojeniowych min 50 mm.
Szczegoly do ustalenia w dokumentacji projektowe;.

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ zachowanie oryginalnej faktury i koloru betonu, z ktérego zostanie wykonana
rampa.

6.1.3. Nawierzchnia rampy.
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu behaton z mikrofazg o grubosci 8cm. Nawierzchnia
musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:
* wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu: zgodna,
* odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie: zadowalajaca,
* odporno$¢ na warunki atmosferyczne: D,
* odpornos$¢ na $cieranie: I,
* odporno$¢ na ogien: Al,
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* trwato$¢: zadowalajaca.

6.1.4. Bariery ochronne.

Bariery ochronne nalezy przewidzie¢ jako drogowe, zabezpieczajace przed wypadnigciem U-
12a/11a typu ,,Jubelska”. Barierki wykonane ze stali czarnej, ocynkowana ogniowo metoda
zanurzeniowa wedlug normy EN ISO 1461. Wysokos¢ catkowita 1,1m; $rednica rury stupka: 48,3 mm,
srednica rury owalnego wypetnienia: 48,3 mm; szczeblinki: rurowe lub pretowe; brak malowania;
montaz: przykrecanie do podtoza.

Zdjecie pogladowe:
A R
.—--—"""'-'u_’.
__,..__....—---—"'_"'-.‘
6.1.5. Wyposazenie.
Kontener otwarty o pojemnosci |6 szt. Parametry:

ok. 15 m® do magazynowania
pod wiatg. (makulatura)

— wymiary wewnetrzne (+/- 15%): 3,8 mx 2,4 m x 1,85 m

— hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat.
St. 355,

— szkielet profil zamkniety: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

— ptozy ceownik UPN 160 mm, gat. St. 235JR,

— rolki zewnetrzne g 159 L-150,

— rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw pt6z: 1020 mm,

— blacha: podtoga 4 mm, $ciany 3 mm w gat. St. 235,

— ozebrowanie pionowe ceownik 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

— wrota dwuskrzydiowe, na dwdéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias
wyposazony w smarowniczke,

— haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gornej
krawedzi na zewnatrz,

— kontener w catosci spawany spoing ciggta.
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6.2. WAGA SAMOCHODOWA ZAGLEBIONA

W ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢ dostawe oraz montaz samochodowej wagi
zaglebionej o no$nosci min. 40t oraz wymiarach min. 3m x 8m. Konstrukcja wagi oraz fundament
nalezy wykona¢ $cisle z wytycznymi danego producenta. Przewiduje si¢ wykonanie fundamentu w
formie prefabrykowanych podstaw. Waga musi zosta¢ wykonana w sposob zapewniajacy wjazd i
zjazd bez dodatkowych podjazdéw. Powierzchnia pomostu wagi powinna znajdowaé na poziomie
terenu. Waga wykonana w konstrukcji stalowo-betonowej o dtugosci ok. 8m i szerokosci ok. 3m.
Waga wyposazona na calej dlugosci w tensory. Waga zapewni mozliwo$¢ uzyskania wyniku pomiaru
wagi niezaleznie od kierunku najazdu. Wynika wazenia be¢dzie wyS$wietlany na ekranach LCD i
widoczny w obu kierunkach. Miernik wagowy zostanie polaczony z  oprogramowaniem
umozliwiajgce automatyczny zapis wskazan wagi na oprogramowaniu komputera znajdujgcego si¢ w
kontenerze socjalno- administracyjnym. Nalezy przewidzie¢ podziemny przepust umozliwiajacy
przeprowadzenia przewodow instalacyjnych z wagi do kontenera socjalno-biurowego. Bezwzglednie
nalezy wykona¢ odwodnienie zagt¢bionej niecki wagowe;.
Dane ogolne:
- nos$nos¢: min. 40 ton
- dziatka legalizacyjna: max 20 kg
- dziatka odczytowa: 20 kg

— szeroko$¢ pomostu: 3,0-3,5m

- dtugo$¢ pomostu: 8,0-8,5 m

- zasilanie: 220V +/-10%, 50 Hz
Zdjecia pogladowe:

[ . —B

6.3. NAWIERZCHNIE

Drogi wewnetrzne i chodniki
Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ drog, doj$¢ i chodnikow nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu

behaton z mikrofazg o grubosci 8cm. Nawierzchnia musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338:

* wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu: zgodna,

* odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie: zadowalajaca,

* odporno$¢ na warunki atmosferyczne: D,

* odporno$¢ na $cieranie: I,

* odporno$¢ na ogien: Al,

* trwalo$¢: zadowalajaca.
Zdjecie pogladowe:
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Miejsca na kontenery

Przy rampie w miejscach gdzie przewidziano lokalizacje pigciu kontenerow o pojemnosci 15m?
nalezy przewidzie¢ utwardzenie terenu w postaci nawierzchni z betonu drogowego. Plyte nalezy wykonaé z
betonu drogowego w klasie C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF4. Grubo$¢ plyt betonowej nalezy
dostosowac do projektowanych obciazen.
Zdjecie pogladowe:

Trawa (wysiew i rekultywacja trawnikow istniejacych)

Ziemia urodzajna powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Wysiew nasion najlepiej wykona¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed
siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujac zadnych zaglebien ani
nierownosci. W ten sposob tworzy si¢ lepsze warunki dla przykrycia nasion. Po przykryciu nasion
warstwa piasku lub torfu o grubosci do 1 cm, powierzchni¢ nalezy zawatowac¢. Nasiona okreslonych
gatunkow traw powinny mie¢ oznaczong klase¢ i zdolnos¢ kietkowania.

Plac manewrowy:
Nawierzchni¢ placu manewrowego nalezy wykonac¢ z ptyt azurowych

6.4. MALA ARCHITEKTURA.

6.4.1 Tablice informacyjne.
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Przed wejsciem gltownym nalezy przewidzie¢ montaz tablicy informacyjnej z duzym czytelnym
nadrukiem o tresci: ,,PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH” o
wymiarach min. 1,00m x 1,80m. Tablica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z nadrukiem naklejanym
oraz dodatkowo laminowanym.

Zdjecie pogladowe:

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

PSZOK przyjmuje posegregowane odpady komunalne od mieszkaricéw w godzinach pracy:

$roda 12:00 - 17:00
piagtek 10:00 - 16:00
sobota 9:00 - 16:00

Ponizej nalezy zamocowac tablice zgodna z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujagce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz
zgodnie z § 10 Zatacznika do Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegdlowe zasady i
tryb udzielania dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych".

Zdjecie pogladowe:

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

[NAZWA FUNDUSZU]
[Nazwa zadania]

[DOFINANSOWANIE] [l 000 000 Z']
[cAtKOWITA WARTOSE ['l 000000 Zf]

Obie tablice nalezy zamontowa¢ na wspolnym stelazu wykonanym z rur stalowych, osadzonym na
betonowym fundamencie.

Materialy:

Srednica zewngtrzna: @ 60,3 mm

Grubos¢ $cianki: 2mm

Dhugos¢ catkowita: 3500 mm

Gatunek stali: DX51D + 7275

Rura zabezpieczona powtoka cynku ogniowego o grubosci 275 g/m2. ~ 19,5 um
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Zdjecie pogladowe:

6.4.2 Ogrodzenie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ zdemontowanie istniejacego ogrodzenia i wykonanie nowego

ogrodzenia wokol terenu PSZOK zgodnie z czgécia rysunkowa koncepcji zagospodarowania terenu.
Przewiduje si¢ rowniez montaz dwoch bram przesuwnych i furtki.
Ogrodzenie PSZOK nalezy wykonaé jako panelowe o wysokosci calkowite] powyzej powierzchni terenu
réowniej 1,8m. W sktad ogrodzenia panelowego wchodzi¢ bedzie: stupek o wymiarach 4x6cm; podmurdéwka
betonowa ( stopa+ ptyta 258x30cm), panel 4W o Srednicy drutow Smm. Cato$¢ ogrodzenia wykonana jako
stalowa ocynkowana ogniowo metodg zanurzeniowa wedtug normy EN ISO 1461.

Zdjecie pogladowe:

LU

Bramg¢ wjazdowa nalezy przewidzie¢ jako przesuwng o $wietle min. 6,0m oraz wysokosci 1,8m, wyposazona
w naped elektryczny. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie furtki z elektrozamkiem. Sterowanie bramag
oraz furtkg przy pomocy pilota oraz centralki wewnatrz budynku socjalno-administracyjnego. W ramach
sterowania brama nalezy uwzgledni¢ montaz fotokomorek, lampy ostrzegawczej, napedu dostosowanego w
parametrow bramy, odbdj gumowy). Furtke nalezy wyposazy¢ w elektrozamek oraz domofon z sygnalem
dzwigkowym w budynku socjalno-administracyjnym oraz wiacie magazynowej. Brama oraz furtka wykonana
jako stalowa ocynkowana ogniowo metoda zanurzeniowa wedlug normy EN ISO 1461.

Zdjecie pogladowe:
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6.4.3 Oznaczenia pojemnikow i konteneréw.

Tablice informacyjne nalezy wykona¢ w ilosci i o treSci odpowiadajacej nastepujacemu zestawieniu:
1) Papier,

2) Metale,
3) Tworzywa sztuczne,
4) Szklo,

5) Odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
6) Bioodpady,
7) Odpady niebezpieczne,

8) Przeterminowane leki i chemikalia,
N . crer s .

10) Zuzyte baterie i akumulatory,

11) Zuzyty sprzgt elektryczny i elektroniczny,
12) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) Zuzyte opony,

14) Odpady budowlane i rozbiorkowe,

15) Odpady tekstyliow i odziezy.

Kazdy z zewnetrznych konteneréw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej
z wytrzymatego tworzywa sztucznego o wymiarze 80x60 przymocowanej do bariery ochronnej w sposob
trwaty. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byt odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych .
Laczna liczba tabliczek: 6 szt. Tabliczki wykonaé¢ jako biate z napisem wykonanym w kolorze
ciemnozielonym, wyraznymi literami, zgodnie z ponizszym przyktadowym wzorem grafik. Ostateczng tres¢ i
forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Kazdy z wewng¢trznych konteneréw i pojemnikow musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki
informacyjnej z wytrzymalego tworzywa sztucznego o wymiarze 40x30 przymocowane] w Sposob
umozliwiajacy ich demontaz ( magnesy, wieszaki, klipsy itp.). Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byt
odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych . Laczna liczba tabliczek: 9 szt. Tabliczki wykona¢ jako
biale z napisem wykonanym w kolorze ciemnozielonym, wyraznymi literami, zgodnie z ponizszym
przyktadowym wzorem grafiki. Ostateczng tres¢ 1 forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Zdjecie pogladowe:
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SZKLO

7. Wymagania dotyczace instalacji zewnetrznych oraz przylaczy

Przebudowa przylacza wodociggowego
Planuje si¢ przebudowe przylacza wodociggowego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Gming Przyrow.

Przebudowa przytacza kanalizacyjnego
Planuje si¢ przebudowe przylacza kanalizacyjnego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Gming Przyrow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ instalacje wody ppoz., zasilajaca hydrant
przeciwpozarowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wg Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Odnos$nie ilosci, rozmieszczenia i wydajnosci hydrantow nalezy
spetni¢ wymagania wlasciwych przepiséw oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.

UWAGA: Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wykonania w formie rozwigzania réwnowaznego szczelnego
podziemnego zbiornika na wode, ktory zostanie wyposazony w zestaw hydroforowy oraz system
automatycznego uzupetniania wody. Wielko$¢ zbiornika nalezy dopasowa¢ w uzgodnieni z rzeczoznawcg do
spraw ppoz.

Przebudowa przylacza elektrycznego

Projektuje sie przytacze elektryczne poprzez przebudowe zestawu ztaczowo—pomiarowego.
8. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych w budynku
8.1 Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.
W ramach realizowanej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujace instalacje:
- instalacje wody pitne;j,
- instalacje cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji,
- instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
- instalacja kanalizacji technologicznej

8.2 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz kanalizacji:
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Instalacja wodna

Woda do projektowanego budynku ma by¢ doprowadzona na cele socjalno-bytowe,
porzadkowe oraz p-poz., i winna odpowiada¢ warunkom wody pitnej i potrzeb gospodarczych. W
zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ podiaczenie nowego budynku do
sieci wodociagowej. Nalezy przewidzie¢ montaz m.in.: odpowiednich zawordéw odcinajacych,
wodomierza, zaworu antyskazeniowego itp.

Niezbednej jest uwzglednienie podzialu na instalacje wody na cele socjalno-bytowe oraz na instalacje
hydrantéw zewnetrznych.

Woda na cele socjalno-bytowe nalezy prowadzi¢ rurociggami poziomymi zlokalizowanymi w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Glowne ciagi instalacyjne prowadzi¢ korytarzami. Doprowadzenie
wody do przyboroéw sanitarnych w przestrzeni stropu podwieszonego oraz bruzdach $ciennych i
warstwach podtogowych. Na odejsciach od poziomu rozprowadzajacego do poszczegdlnych grup
odbiornikéw przewidzie¢ zawory odcinajace.

Material:

rury i ksztattki np. z systemu np. PEX/ALU/PEX

Izolacja:

- Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.

Jako zrédlo cieplej wody przewiduje sie zasobnik ciepltej wody, ktory zostanie zlokalizowany w
kottowni/maszynowni i zasilony z gruntowej pompy ciepta. Trasy instalacji wody cieplej i cyrkulacji
przewiduje si¢ wykona¢ w sposob analogiczny do wody zimne;j. Instalacja cyrkulacji cieptej wody —
pompowa.

Na etapie projektowym realizacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonywania dezynfekcji termiczne;j
instalacji 1 wyposazenia jej w armatur¢ zabezpieczajacg personel przed poparzeniem (np. zawory
mieszajace). Nalezy przewidzie¢ zastosowanie armatury regulacyjnej umozliwiajacej oszczedna
gospodarke ciepta woda uzytkowa przez zastosowanie armatury automatycznej. Na odej$ciach od
gtéwnych rurociggéow rozprowadzajacych oraz od piondéw do poszczegdlnych grup odbiornikow nalezy
projektowac zawory odcinajace.

Material:

- rury i ksztattki np. z systemu PEX/ALU/PEX

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wilasciwa izolacjg otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajacg ognia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz po konsultuj proponowanych rozwigzan z Inwestorem.

Przybory i armatura czerpalna wg potrzeb technologicznych. Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych
musi zosta¢ wyposazony w armature oraz osprzgt dedykowany dla osob niepetnosprawnych.Nalezy
zastosowa¢ miske ustepowa typu kompakt, dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych..

Punkty poboru wody takie jak zlaczki do weza, podlaczenia do urzadzen np. myjek itp., nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowy odpowiedniej grupy.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie si¢
przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rurociagdw. Przestrzen pomigdzy tuleja a
rurociggiem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia
przewodu podczas jego pracy. Dla przej$¢ przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy
stosowac uszczelnienia ogniochronne posiadajace stosowne atesty.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej ma odprowadza¢ S$cieki czg$ci socjalnej oraz tazienki.
Kanalizacja odprowadzana bedzie do przebudowanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Poziomy
instalacji kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod podtoga parteru, piony w zabudowach G-K. Odejscia od
urzadzen i przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz warstwach podlogowych..
Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z wykorzystaniem rur
kanalizacyjnych niskoszumowych. Piony zostang wyposazone w odpowietrzenia, ktore zostana
wyprowadzone ponad dach. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie szczelnych rewizji u podstawy pionow.
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Poziomy podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek w klasie SN 8 przeznaczonych do ukladania
w ziemi. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Podtaczenie wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ wg wytycznych technologii oraz DTR
danego urzadzenia lub producenta. W pomieszczeniach czystych nie wolno stosowaé rewizji
kanalizacyjnych.  Skropliny z urzadzen klimatyzujacych zostang odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej. Rury i ksztaltki o potaczeniu klejonym z rur PVC-U. Odptyw skroplin nad zasyfonowane
lejki lub przybory sanitarne z zachowaniem przerwy powietrzne;.

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Scieki deszczowe z dachéw zostang odprowadzone na teren dziatki Inwestora

Scieki deszczowe z odwodnienia wagi, placu, (Scieki brudne), po uprzednim podczyszczeniu w
separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem nalezy odprowadzi¢ do
bezodplywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci min.10m3, a nastgpnie wozem asenizacyjnym
wywiez¢ poza teren PSZOK w celu ich utylizacji w sposob zgodny z przepisami.

Scieki brudne z mycia posadzek:

Ewentualne $cieki z posadzki w powstate w magazynie na odpady nalezy odprowadzi¢ do
bezodplywowego zbiornika na $cieki o pojemnosci min.4m3, a nastepnie wozem asenizacyjnym
wywiez¢ poza teren PSZOK w celu ich utylizacji w sposob zgodny z przepisami.

8.3 Instalacja ppoz:

Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ instalacje wody ppoz., zasilajacg hydranty
przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami. [1os¢, rozmieszczenie i wydajnos$¢ hydrantoéw musi
spetni¢ wymagania odpowiednich przepisoOw oraz zalecenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz.
Instalacj¢ przeciwpozarowa hydrantowg nalezy zaprojektowaé rozdzielnie z instalacja wody uzytkowe;j.
Nalezy zastosowa¢ odpowiednig armature dajacej priorytet dla instalacji przeciwpozarowej wodnej, np.
zawor pierwszenstwa. Przewody instalacji przeciwpozarowej wodnej nalezy wykona¢ z rur stalowych
obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998 taczonych ztaczami gwintowanymi z zeliwa
ciggliwego bialego lub zlaczami zaciskowymi. Przewody instalacji p-poz. nalezy zaizolowaé otuling
termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia.

Obiekt nalezy wyposazy¢é w hydranty HP25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m (wg Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719)). Zawory
hydrantowe nalezy zainstalowa¢ na wysokos$ci 1,35 m nad podtoga, w zamykanej szafce.

Dla potrzeb zapotrzebowania na wod¢ na zewnetrzne gaszenie pozaru nalezy zaprojektowac¢ nowe hydranty
na sieci wodociagowej (wg Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030)).

8.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W budynku nalezy zaprojektowa¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu socjalno-
administracyjny, nalezy zaprojektowaé klimatyzacje miejscowa oparta na systemie multi split lub VRF
(VRV) z klimatyzatorami $ciennymi i jednostka zewnetrzna klimatyzacji umieszczona na dachu plaskim.
Rury freonowe miedziane prowadzone nad stropem podwieszanym w komunikacji. Jednostki klimatyzacji
maja shuzy¢ ogrzewaniu pomieszczen w okresie zimowym. Urzadzenia nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢
normatywng temperature¢ w pomieszczeniach dostosowang do ich funkcji.

8.5 Zakres prac w czesci instalacji elektroenergetycznych

Obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- instalacja fotowoltaiczna

- rozdzielnice;

- zasilanie w energi¢ elektryczng 230V~/400V~;

- instalacja o$wietlenia podstawowego i miejscowego 230V~ ;

- instalacja o$wietlenia awaryjnego ;

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V~ ;
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- instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
- instalacja dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym,;
- instalacja odgromowa i przepigciowa.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ fotowoltaiczng o tacznej mocy pokrywajacej w peni
zapotrzebowanie obiektu w energie elektryczna. Przewiduje si¢ podlaczenie instalacji fotowoltaicznej do
instalacji elektrycznej obiektu. Instalacja fotowoltaiczna projektowana z uktadem zabezpieczajacym przed
wyplywem energii do sieci elektroenergetycznej — cato$¢ energii wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.
Nalezy przewidzie¢ lokalizacje paneli fotowoltaicznych na dachu budynku socjalno-administracyjnego.

ROZDZIELNICE:

Rozdzielnice podtynkowe o stopniu ochrony dostosowanym miejsca lokalizacji. Instalowana aparatura musi
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm okreslajacych szczegdélowe wymagania w zakresie badan,
cechowania, budowy, prob trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Stosowaé
obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie
w zestawy. Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w schemat zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji.
Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla ewentualnej
rozbudowy.

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP dla projektowanego budynku petni¢ bedzie wytacznik
w polu zasilajacym rozdzielnicy 0,4kV budynku. Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwos¢
zdalnego otwarcia tego wylacznika za pomoca przycisku, zlokalizowanego przy wejsciu gldownym do
budynku.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi znakow bezpieczenstwa.

INSTALACJE OSWIETLENIA 230VAC

Z uwagi na konieczno$¢ osiagnigcia wysokiego poziomu natezenia o$wietlenia nalezy stosowac gtéwnie
oprawy ledowe. Oswietlenie zalaczane lokalnie za pomocg potacznikow oswietleniowych w
pomieszczeniach. W tazienkach, do zalaczania os$wietlenia, przewiduje si¢ czujki ruchu. Instalacje
o$wietlenia projektuje si¢ przewodami YDYzZo o przekroju 1,5 mm2, 750V, uktadanymi w korytkach
instalacyjnych nad stropem podwieszonym oraz w rurkach winidurowych sztywnych RVS pod tynkiem.
Podejscia do opraw montowanych bezposrednio do stropu wykona¢ w tynku przewodem ptaskim. W
pomieszczeniach wilgotnych przewidziano oprawy i osprzet bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. [P44.
Ilo$ci 1 moce zrodet swiatta maja spelni¢c wymagania normy PN-EN 12464-1:2011. W budynku nalezy
przyjac¢ nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia ogdlnego pomieszczen na plaszczyznie roboczej tzn. na
wys. 0,85 m od poziomu podiogi:

pomieszczenia stuzbowe - 5001x;
kuchnia - 5001x;
sale zajec - 3001x;
pomieszczenia techniczne - 2001x;
sanitariaty - 2001x.
pokoje - 1001x;
korytarz - 1001x.

Wspotczynnik Ra oddawania barwy $wiatla — zgodnie z normami.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

W obiekcie projektuje si¢ system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym zrodlem zasilania,
zalaczajacym si¢ bezprzewodowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napigcia w sieci - co najmniej 1-
godzinna autonomia zasilania, zapewniajagca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
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o$wietlenia natezenia w ciagu 5s od chwili zaniku napigcia i pelnego poziomu natezenia o$wietlenia w ciggu
60s.

Oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004) dotyczacej uktadow
testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 50172. Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z
PN-EN 1838-2005 natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1 lux.
Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ réwniez spelnione pod koniec wymaganego czasu
dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualny certyfikat
CNBOP.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostana z rozdzielnicy TE. Instalacje gniazd zaprojektowano
przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm2, 750V. Glowne ciagi instalacji beda prowadzone w korytkach
instalacyjnych nad stropem podwieszonym. Podejscia do poszczegélnych gniazdek nalezy wykonaé w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych
zastosowane zostang jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow. Ponadto obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczone beda wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA,
stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej.
Wazniejsze odbiory technologiczne zasilane beda wydzielonymi obwodami. Dotyczy to takich urzadzen jak:
agregat chlodniczy, grzatka c.w. itd. Przy instalacji gniazd nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
rozmieszczenia mebli celem zminimalizowania odleglo$ci pomiedzy punktem, a stanowiskiem pracy. W
cze$ci administracyjnej przewidzie¢ przy drzwiach gniazda gospodarcze do podtaczenia np. odkurzacza..

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Osprzet w puszkach mocowany za pomoca $rub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. W puszkach i
skrzynkach rozgaleznych nalezy stosowac zaciski. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek $ciennych
wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd. nalezy umieszcza¢ doktadnie na skrzyzowaniu ptytek
w Scistej wspotpracy z uktadajacym plytki. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgaleznych
pomieszczeniach mokrych. Potaczniki o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm od podlogi.
Gniazda i1 zestawy gniazd wtyczkowych generalnie na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi, o ile w
projekcie nie okre$lono inaczej. W przypadku uktadu kilku potacznikéw obok siebie nalezy przewidzie¢
ramki wielokrotne.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieci Uzytkownika : TN-C-S. Od zlacza kablowego do rozdzielnicy TE wspolny przewod ochronno-
neutralny PEN. Od rozdzielnicy TE oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE w
obwodach odbiorczych podtaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic, urzadzen, silnikéw,
opraw oswietleniowych. Rozdzielnicg nalezy wykona¢ (zamowic) z szyna PE.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kombinacjg barwy zielono-zoltej, przewdd neutralny barwa jasnoniebieska wg
szczegdtowych wymagan zawartych w normie PN-90/E-05023.

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa realizuje si¢ stosujac izolacje podstawowa czesci czynnych i
stosowanie obudow o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowana
zostanie réwniez ochrona uzupelniajaca za pomocg urzadzen roznicowopragdowych o dzialaniu
bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Ochrona przy uszkodzeniu zrealizowana zostanie poprzez samoczynne wyltaczenie zasilania przy pomocy
urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo pradowych).

INSTALACJA ODGROMOWA 1 PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektowany budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej podstawowej zgodnie z
wymogami polskich przepisow i norm PN-86/E-05003, PN-93/E-05009/443. Zewng¢trzng ochrong
odgromowa tworza przewody, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego od punktu
uderzenia do ziemi.
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Elementy instalacji odgromowej zewnetrzne;j:
-zwody poziome: drut FeZn §;
-przewody odprowadzajace: drut FeZn 8 (w rurkach RVS pod tynkiem);
-ztacza kontrolne (w elewacji pod tynkiem);
-przewody uziemiajace FeZn 25x4;
-uziom: uziom otokowy FeZn 30x4.

Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na powierzchni dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi w taki sposob, zeby spelniony byt warunek ciagtosci potaczen.
Zadaniem wewngtrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie poziomu przepie¢ dochodzacych do
poszczegblnych urzadzen. Podstawowym elementem wewnetrznej ochrony odgromowej beda ochronniki
przepigciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Przewidziano zastosowanie
wielostopniowego systemu ochrony.
Pierwszy 1 drugi stopien ochrony stanowi¢ bgda odgromniki (ograniczniki klasy B i C) instalowane w
rozdzielnicy TE. Zadaniem odgromnikéw jest wyréwnanie potencjatow podczas wyladowania oraz
ograniczenie przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych. Zadaniem ogranicznikéw drugiego stopnia ochrony
jest ograniczenie udaréw przepuszczanych przez odgromniki. Ochronniki te ograniczaja przepigcia do
warto$ci 1-1,5 kV.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe shupow oswietleniowych hybrydowych solarno-
wiatrowych. Kazda latarnia sktada sie ze stupa stalowego pokrytego powtoka antykorozyjng ustawionego na
fundamencie betonowym prefabrykowanym F-160 z oprawg oswietleniowag LED oraz z zamontowanymi
panelami fotowoltaicznymi 2 x 250 W i turbing wiatrowg 300 W. Jako bezposrednie zrodio zasilania lamp
nalezy wykorzysta¢ akumulatory zelowe 2 x 180 Ah umieszczone w skrzynce przy fundamencie stupa.
Lokalizacja poszczegodlnych latarn bedzie uzgodniona na etapie wykonawstwa.
Projektowane obwody oswietlenia terenu nalezy zasili¢ z rozdzielni gldwnej. Linia zasilajagca obwody
o$wietlenia terenu begdzie wykonana kablami elektroenergetycznymi, ziemnymi 1 kV. Oprawy
o$wietleniowe zasilane beda jednofazowo z obwodu trojfazowego. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
odbywac si¢ bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego z mozliwos$cig przej$cia na sterowanie
reczne. Przelacznik obrotowy posiada 3 pozycje: wylaczone, zataczone, praca reczna. Do sterowania praca
opraw mozna wykorzysta¢ wbudowane w oprawe, lokalne czujniki ruchu oraz zmierzchu. Ilo§¢ opraw
nalezy dobra¢ dla zapewnienia na calym terenie w porze nocnej kazdemu uzytkownikowi wygode widzenia
oraz stwarza¢ odpowiednie otoczenie o$wietlenia. O$wietlenie zewngtrzne musi spelnia¢ wymagania
stawiane w wlasciwych normach branzowych w zakresie §redniego natezenia o$wietlenia, rownomierno$ci
o$wietlenia, ol$nienia, rozktadu luminacji.

Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Zakres projektu w czgéci instalacji teletechnicznych obejmie:
- instalacja sieci strukturalne;j i teletechnicznej;

- zewnetrzna instalacja przywolawcza;

- instalacja telewizji dozorowe;j

INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNE]

Podstawa do opracowania zagadnien zwiazanych z okablowaniem strukturalnym sa obowiazujace normy
europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogdlnych oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
Lista norm wykorzystanych w projekcie:

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne
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PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg$¢ 2:
Budynki biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakoS$ci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

Pozostale normy dotyczace pomiardw i testowania systemdéw okablowania;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania §wiattowodowego;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2
- Normy mig¢dzynarodowe zwiazane z palnoscig powloki kabla

Planuje si¢ zainstalowanie w projektowanym budynku socjalno-administracyjnym instalacji sieci
strukturalnej, umozliwiajacej dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatow telefonicznych jak i
komputerow. Sie¢ strukturalna, pracujagca w systemie ,gwiazda”, bedzie wykonana przewodami
strukturalnymi tzw. ,skretkami” kategorii 6, prowadzonymi od budynkowego punktu dystrybucyjnego
(pomieszczenie nr 0.10) do poszczegolnych gniazd sieci. Potaczenia te beda wykonane przewodami typu
UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Dla zapewnienia pelnej elastyczno$ci sieci, projektuje si¢ zainstalowanie na
kazdym stanowisku pracy 2 gniazd w celu umozliwienia dolaczenia: aparatu telefonicznego i komputera.
Kable sieci strukturalnej w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ 45 kategorii 6.
Maksymalna odleglo$¢ gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie moze przekracza¢ 80 m.

W szafie dystrybucyjnej kable od poszczegoélnych abonenckich gniazd komputerowych typu RJ-45 kategorii
6 beda zakonczone w panelu rozdzielczym typu 197/24xRJ-45. Projekt bedzie obejmowal cze$¢ pasywna
instalacji.

Sposob uktadania kabli w pomieszczeniach :

w stalowych korytarzach kablowych nad sufitami podwieszonymi. W pomieszczeniach bez sufitow
podwieszonych w rurach elektroinstalacyjnych typ RVS uktadanych pod tynkiem, powyzsze dotyczy takze
zej$¢ pionowych instalacji od sufitu podwieszonego do poszczegélnych gniazd, oraz w panelach
przytézkowych w pokojach chorych.

INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWE]

W celu monitorowania terenu zewngtrznego i wewnetrznego budynku nalezy zaprojektowac system
CCTV. System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalal na przyszta rozbudowe bez koniecznosci
gruntownej przebudowy zastosowanego rozwigzania. System telewizji dozorowej oparty bedzie o rejestrator
cyfrowy zabudowany w szafie RACK w pomieszczeniu socjalno-administracyjnym. Obrazy z kamer
wyswietlane beda na monitorze kolorowym 42” z mozliwoscia wyswietlania obrazéw z trybie
wieloekranowym lub w trybie sekwencyjnego przetaczania. Monitor i klawiatura umieszczone bgda w
pomieszczeniu socjalno-administracyjnym. Sygnaty z wszystkich kamer przesytane sg za pomocg kabli typu
skretka 6kat.. Sygnaly wizyjne ze wszystkich kamer rejestrowane sg na rejestratorze kanatowym. Rejestrator
w dobranej konfiguracji gwarantuja zapis obrazu w wysokiej jakosci, co zapewni 24 godziny zapisu przez
minimum 14 dni. Przed dostawg elementow systemu telewizji dozorowej (CCTV) na budowe, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczace elementow, ktére majg byc
dostarczone 1 zamontowane na budowie. Wykonawca bedzie mogl podja¢ prace montazowe dopiero po
uzyskaniu zatwierdzenia Inwestora. Instalacja telewizji dozorowej zostanie potaczona z budynkiem Urzgdu
Gminy w Przyrowie i umozliwi biezacy podglad wizyjny do wszystkich kamer.

9. Ochrona interesu oséb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwigksza¢ obszaru oddzialywania obiektu oraz
powodowa¢ wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostgpu do Swiatla dziennego dla sasiednich
budynkéw 1 nieruchomos$ci, jak rowniez nie powinna powodowaé wzrostu przestaniania. Realizacja
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inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejgcego - nie
spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i1 wibracje, zaktocenia elektryczne i
promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

10.Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla cze$ci projektowej
Szczegdlowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego:

I. Projekt rozbiorki nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie
elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;.

I1. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbednymi opiniami i uzgodnieniami opracowany zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i spetniajacego wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609 z p6zn. zm.)

Projekt nalezy wykona¢ w ilosci 3 egzemplarzy w formie pisemnej, za$ Projekty Wykonawcze dostarczy¢
w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz catos¢ wykona¢ w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej
edytowalnej i nieedytowalnej

IIL Projekt Techniczny w zakresie rozbiorki istniejacego budynku altany oraz budowy nowego obiektu
opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i1 speliajagcego wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz.1609 z p6zn.zm.)

IV. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje muszg uwzglgdnia¢ wymagania
okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykonaé¢ w ilosci 2 egzemplarzy w
formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej;

V. Przedmiary robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych nakladow rzeczowych. Przedmiary muszg uwzglednia¢é wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 ., poz. 1609 z p6zn. zm. Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w ilosci 2
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie -elektronicznej edytowalnej i
nieedytowalnej;

VI. Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) Kosztorys inwestorski
nalezy wykona¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej
edytowalnej i nieedytowalne;j;

VII. Warto$¢ Kosztorysowa Inwestycji sporzadzona z wykorzystaniem wielobranzowych kosztorysow
inwestorskich w ukladzie grup kosztow wskazanych w ,,Srodowiskowych zasadach obliczania wartosci
kosztorysowej inwestycji budowlanej”. Warto$¢ Kosztorysowa Inwestycji nalezy wykona¢ w ilosci 2
egzemplarzy w formie pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie -elektronicznej edytowalnej i
nieedytowalne;.
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VIII. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego. ktora nalezy wykona¢ w ilosci 2 egzemplarzy w formie
pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;j.

IX.Pozostate opracowania nie wymienione w p. I-VIII - nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej oraz 2 egzemplarzach w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;.

Egzemplarze dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzone w formie pisemnej (papierowej) i formie
elektronicznej muszg by¢ tozsame i zawiera¢ miedzy innymi komplet podpisow oraz pieczatek.

Wykonawca zobowiazany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do wykonania i pozyskania:
kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginal), z klauzulg aktualno$ci, z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sgsiadujacych z inwestycja (bez wrysowanego
projektu zagospodarowania terenu),

*kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginal), z klauzulg aktualno$ci, z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycji oraz sasiadujacych z inwestycjg z naniesiona granica
zajetosci terenu oraz naniesionymi i zroznicowanymi kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem
terenu,

*mapy do celow projektowych w skali 1:500 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego,

*materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi;
*stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,

*zlozenie stosownych wnioskow w celu uzyskania wtasciwych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych
(w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

Czynno$ci zwigzane z postgpowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonawstwa, realizowa¢ nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej
oraz jednostkach opiniujacych i uzgadniajacych charakterystycznych dla miejscowosci Przyrow.

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robdt budowlano-montazowych do wykonania robdt opisanych w
PFU z materiatéw i urzadzen wiasnych. Roboty te stanowig minimalny zakres rob6t w ramach zadania.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, zatwierdzong
dokumentacjag projektowa, STWiOR - =zaakceptowana przez Zamawiajagcego oraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrodta zagrozenia dla ochrony srodowiska
i nie beda przedsiewzigciem mogacym oddzialywaé w sposob szkodliwy na srodowisko naturalne.

Na okres wykonywania rob6t budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy, doprowadzenie
wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wtasny koszt i we wlasnym zakresie.

11. CZESC INFORMACYJNA

1.Dziatka stanowi wlasno§¢ Gminy Przyrow. Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

2.Przed zlozeniem wnioskow przez Wykonawce do wilasciwych organdéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a takze
projekcie wykonawczym.

3.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizng) wynosi min. 72 miesiace od dnia
odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu konicowego.
4.Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizjg lokalng i szczegdtowo
zapoznat si¢ z terenem inwestycji.
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