Przyrow 14.10.2022r.

GZK Nr WA/8/2022 Pan Mariusz Frania
ul. Wierzbowa 18/29
42-216 Czestochowa

Dotyczy: warunkéw wykonania przylacza wodociggowego
zlokalizowanego na terenie dzialek o nr ew. 681 i 682w msc Przyréw
gmina Przyrow.

Przedmiotowy obiekt ma mozliwos¢ przylgczenia do sieci wodociggowej, jedynie na cele
bytowe
Przytacze nalezy projektowac wedlug nastepujacych zasad:

1. Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j:

1.1 Miejsce przylaczenia nieruchomosci- istniejaca studnia, zlokalizowana na zataczonym
zatgczniku.

1.2 Sposéb przytaczenia nieruchomosci — za posrednictwem zabudowanego trdjnika w
budynku studni.
Do budowy przylacza wodociagowego nalezy stosowac rury polietylenowe o wartosci
ci$nienia nominalnego min. PN10, ¢ min 40 mm, odpowiednio oznakowane tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna, oraz zasuw klinowych z uszczelnieniem migkkim.
Wodomierz gtowny na cele bytowe DN 20 zaleca si¢ montowa¢ na konsoli, za
zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé urzadzenie zabezpieczajace sie¢
wodociagowsg przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody wynikajace z norny PN-EN
1717:2002.

1.3 Zastosowane materiaty, w tym rury,ksztattki,sruby,nakretki podktadki ze stali
ocynkowanej, musza spetnia¢ wymagane prawem normy i posiada¢ niezbedne
certyfikaty.

2. Informacje formalno- prawne

2.1 Przylacze moze by¢ budowane na podstawie pozwolenia na budowe, zgloszenia do
wiasciwego starosty na podstawie art. 30 Prawa budowlanego lub bez zgloszenia na
podstawie art. 29a Prawa budowlanego. W zwigzku z powyzszym, budowa przytacza
wymaga sporzadzenia projektu lub planu sytuacyjnego na kopii mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.2 Warunkiem przystgpienia do prac zmierzajacych do przylaczenia obiektu do sieci jest
uzgodnienie z Gminnym Zaktadem Komunalnym dokumentacji technicznej oraz
warunkow i sposobu dokonywania przez nas kontroli robdt i ich odbioru.



2.3 Wiaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczna wybudowanego przylacza.

2.4Wybudowane obiekty,urzadzenia i przewody nalezy nanie$¢ na mape — zleci¢
uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na
etapie wykopu otwartego.

2.5 Gminny Zaktad Komunalny zapewni dostawg wody do nieruchomosci w ilosci zgodne;j
7 wnioskiem. Pozostale warunki dostarczania wody okre$li umowa zawarta z GZK.

2.6 Pobér wody bez zawarcia umowy spowoduje zablokowanie przytacza i skierowanie
sprawy do sadu.

2.7 Warunki niniejsze sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci oraz
technicznych mozliwosci przylaczenia do sieci w dacie ich okreslenia i zachowuja
waznosé okres 2 lat od ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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GZK NR WA9/2022

Pan Mariusz Frania
ul. Wierzbowa 18/29
42-216 Czestochowa

Dotyczy : warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej obiektu
zlokalizowanego na terenie dzialek o nr ew. 681 i 682 w msc Przyréw gmina
Przyrow

Przedmiotowy obiekt ma mozliwo$¢ przylaczenia do sieci kanalizacyjne;.
Przyltacze nalezy projektowa¢ wedtug nastgpujacych zasad:

1. Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej:

1.1 Miejsce wlaczenia nieruchomosci — istniejgca studnia kanalizacyjna usytuowana w
drodze dojazdowej do istniejacej oczyszczalni.

1.2 Do budowy przylacza kanalizacyjnego oraz wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej na
odcinku od przytacza do budynku, zaleca sig stosowanie rur PCV o $rednicy o 160mm.
Zastosowane materialy w tym studnie rewizyjne muszg spetnia¢ wymagane prawem
normy i posiadaé niezbedne certyfikaty, ktorych kopie nalezy przedtozy¢ podczas
odbioru.

1.3 Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjng o srednicy min. o
400 potozonag na terenie posesji.

1.4 Budowa przylacza oraz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej na odcinku od studzienki
do budynku, podlega odbiorowi na etapie wykopu otwartego. O planowanym terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Informacje formalno- prawne.

2.1 Przylacze moze by¢ budowane na podstawie pozwolenia na budowe albo zg%oszema
do wiasciwego starosty na podstawie art.30 Prawa budowlanego lub bez zgloszenia
na podstawie art.29 a Prawa budowlanego. W zwiazku z powyzszym, budowa
przylacza wymaga sporzadzenia projektu lub planu sytuacyjnego na kopii mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

2.2 Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do
sieci jest uzgodnienie z Gminnym Zaktadem dokumentacji technicznej oraz
warunkow i sposobu dokonywama przez nas kontroli robét i ich odbioru.

2.3 Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przytacza oraz wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej.



2.4Wybudowane obiekty. urzadzenia i przewody nalezy nanie$¢ na mapg — zlecic
uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na
etapie otwartego wykopu

2.5 Pozostate warunki odbioru Sciekow okresli umowa zawarta z GZK.
Zrzut $ciekow bez zawarcia umowy spowoduje zablokowanie przylacza i skierowanie
sprawy do sadu.

2.6 Warunki niniejsze sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci oraz
technicznych mozliwosci przytaczenia do sieci w dacie ich okreslenia i zachowuja
waznos$¢ przez okres 2 lat od ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala




