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PROJEKT BUDOWLANY

1. Projekt zagospodarowania dziatki
2. Projekt architektoniczno-budowlany
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ADRES | KATEGORIA OBREB RZEKI WIRCICY W PRZYROWIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Przyréw, Nr jednostki ew.: 240414 2
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ADRESOWE Przyréw; 0006
Numery dzialek ewidencyjnych: 659
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AUTORSKI I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA SPRAWDZENIA
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: Przyréw, Nr jednostki ew.: 240414 2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
POZOSTALE DANE Przyréw; 0006
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Spis tresci
1. Przedmiot inwestyciji
Istniejacy stan zagospodarowania
Projektowane zagospodarowanie terenu
Dane informacyjne, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw
Dane okreslajace wptyw eksploataciji gorniczej
Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska
Inne konieczne dane
Informacje dotyczace oddziatywania obiektu budowlanego
Rys. Z 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy $ciezki turystyczno - rekreacyjnej wzdtuz rzeki Wiercica w
miejscowosci Przyrow Przedmiotowa inwestycja zapewni obstuge komunikacyjng z terenem wypoczynkowym w
minie Przyréw. Projektowana droga zlokalizowana bedzie na dziatce nr Ew. 659

Materiaty wyj$ciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz.
430,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia) 2012 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn.
zmianami),

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
Wizja lokalna w terenie,

Inne przepisy i materialy pomocnicze.

Inwestycja obejmuije:

e budowe Sciezki turystyczno - rekkreacyjnej o nawierzchni z kruszywa o szerokosci 1,5m, oraz obustronne pobocza
po 0,5m.

Ponadto:
e  roboty ziemne konieczne do realizacji inwestyciji takie jak wykopy, zasypy i zageszczenie gruntu,
e wycinke kolidujacej zieleni.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian.

Teren przedsiewziecia przebiega wzdtuz rzeki Wiercica. Teren jest zaro$niety naturalng roslinnoscig przybrzezna, oraz
drzewami powalonymi badz nie przedstawiajacymi istotnej wartosci przyrodniczej. Projektuje sie teren przebudowac na
Sciezke turystyczno — rekreacyjng przez naturalne utwardzenie nawierzchni ttuczniem i kruszywem przepuszczajgcymi wody
opadowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe Sciezki turystyczno — rekreacyjnej wzdtuz rzeki Wiercica.
Sciezka nie bedzie uzbrojona w zadne instalacje.

4.  Dane informacyjne, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest potozony na obszarze ochrony konserwatorskiej.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gorniczego

Teren inwestyciji nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzuja przepisy prawa gorniczego.
6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi



Zgodnie z §3.1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr 213, poz. 1397) inwestycjami mogacymi
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko sg tylko: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody”.

Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Nie dotyczy.
Informacje dotyczace oddziatywania obiektu budowlanego

Zakres oddziatywania nie wprowadza ograniczen na dziatki sasiednie i ogranicza si¢ do dziatek w obrebie
inwestycji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Zestawienie powierzchni , kubatur i wymiaréw obiektu
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka energetyczna budynku

Roboty ziemne

Warunki gruntowo — wodne

Dane techniczno — materiatowe

Uwagi koncowe



Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt liniowy w postaci $ciezki turystyczno — rekreacyjnej wzdtuz rzeki
Wiercica.

Zestawienie powierzchni , kubatur i wymiaréw obiektu

Powierzchnia uzytkowa 366,0 m?
Dtugos¢ 244 mb

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Sciezka wykonana bedzie z gruzu z recyklingu oraz kruszywa naturalnego np. dolomitu jako warstwy
wykonczeniowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy
Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Roboty ziemne

Zgodnie z art. 75 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska: ,w trakcie prac budowlanych
Inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych”. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdjgé warstwe humusu. Zebrany humus nalezy
wykorzysta¢ do humusowania skarp. Nie wolno miesza¢ humusu z ziemig z wykopu. Orientacyjna powierzchnia
zdjecia humusu gr. 15¢cm w ramach przedmiotowej inwestycji wynosi 563m2 . W ramach robét ziemnych nalezy
wykonaé koryta umozliwiajace wykonanie zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wdd powierzchniowych. Nasypy
oraz zasypy wykopow nalezy wykonaé gruntem piaszczystym niewysadzinowym, przydatnym bez zastrzezen do
nasypow zgodnie z PN-S-02205.

Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metodg B wg PN 80/B
02030

Nosnos¢ gruntu zalegajacego w podtozu zaklasyfikowano do grupy no$nosci G2. Warunki wodne sklasyfikowano
jako dostateczne dla tego typu przedsiewzigcia. Projektowane do wykonania roboty budowy $ciezki bedg,
realizowane na istniejacej naturalnej powierzchni terenu

Dane techniczno — materiatowe



Projektowana $ciezka posiadac bedzie nawierzchnie gruntowg utwardzona. Droga o szeroko$ci 1,5 - 2,0 m wykonana
bedzie z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Obustronne pobocze o szerokosciach po 0,5m
zostato zaprojektowane o grubo$ci 20cm z kruszywa tamanego 0/25mm stabilizowanego mechanicznie, zageszczonego do
Is=min.1,0 na podtozu o Is=min.1,0. Skarpy nalezy wykona¢ o nachyleniu 1:1,5 z gruntéw niewysadzinowych wg PN-S-
02205, przydatnych bez zastrzezen do wykonywania gérnych warstw nasypéw.

Warstwe ulepszonego podioza nalezy wykonac z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie w otulinie z
geowtdkniny. Nalezy zapewni¢ zaktad minimum 0,75m. Na odcinku, gdzie w podtozu wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na grubo$ci 50cm na grunty piaszczyste niewysadzinowe wg PN-S-02205. Tam,
gdzie konstrukcja drogi bedzie posadowiona w warstwie gliny pylastej w stanie plastycznym, nalezy wykonac¢ stabilizacje
wapnem palonym budowlanym EN459-1 CL90-Q.

Pochylenie poprzeczne jezdni drogi wewnetrznej zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku istniejacego cieku. Pochylenie
pobocza po potudniowej stronie drogi nalezy wykona¢ ze spadkiem o wartosci 2%, a pobocza po pétnocnej stronie ze
spadkiem 8%, oba zgodnie z kierunkiem pochylenia drogi.

Konstrukcja jezdni drogi gruntowej (A) - na odcinku wystepowania nasypow niekontrolowanych:
e 10cm — warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
e  15cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie,
e geowloknina separacyjno-wzmacniajaca o parametrach: Mp=250g/m2, Rr=15/15kN/m,CBR=2,5kN, 090<0,1mm,
k2kPa=10-3m/s,
o 30cm - ulepszone podioze z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie,
e geowltdknina separacyjno-wzmacniajgca o parametrach: Mp=250g/m2, Rr=15/15kN/m, CBR=2,5kN, 090<0,1mm,
k2kPa=10-3m/s,
e podioze zageszczone wg PNS-02205 do E2=min 60MPa dla gruntéw spoistych oraz) E2=80MPa dla gruntow
niespoistych,
Razem: 55cm
50cm — wymiana nasypdw niekontrolowanych na grunty piaszczyste niewysadzinowe wg PN S-02205
Powierzchnia $ciezki bedzie wykoriczona KRATKAMI STELLA GREEN

Kratki STELLA GREEN, popularnie zwane rowniez eko kratkami lub kratkami parkingowymi
(trawnikowymi), przeznaczone sg do wzmochnienia i stabilizacji gruntu przy jednoczesnym
utrzymaniu swobodnej cyrkulacji wod oraz zachowanie powierzchni biologicznie czynnej (az

96%)

9. Uwagi koricowe

- Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji — pozwolenia na
wykonanie robét budowlanych, ustaleniu kierownika budowy, uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz
sporzadzeniu planu ,bioz” — bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, po wczesniejszym zgtoszeniu wiasciwemu organowi zamiaru
przystapienia do ich wykonywania w ramach udzielonego pozwolenia na budowe.

- Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z: zatwierdzonym projektem budowlanym, projektem technicznym,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz sztuka budowlang z
zachowaniem wia$ciwych przepisébw BHP oraz planu ,bioz” — bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wykonywanie rob6t budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
dysponujgcej osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakoriczeniu catosci robét budowlanych nalezy uzyska¢ o$wiadczenie wykonawcy robot o wykonaniu robét zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.



